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IMOBILNI ZARIZENI NA SKLADE

Kontrola vydejky pomoci ¢tecky éarovych kédu

Vyddvané ¢i pfijimané zbozi je mozné zkontrolovat pomoci ¢tecky c¢arovych kodl proti vydejce. Systém
v pfipadé nesrovnalosti upozorni na rozdilné polozky.

Postup provedeni

1. Vytvoreni vydejky a jeji ulozeni.

N

Nacteni vydavaného zbozi ¢teckou ¢arovych kodud a nasledné odeslani dat ze ¢tecky do pocitace.

3. Vkontrolované vydejce menu Soubor / Kontrola dokladu mobilnim termindlem nebo L

PFi prvnim spusténi kontroly je nutné provést nastaveni:

a.

b.
C.
d

Vstup do nastaveni kontroly stiskem tlacitka MozZnosti.

Nastavit cestu ke vstupnimu souboru — kam se uklada vystup ze ctecky.

Vybrat zplsob vyhleddvani artiklu a typ vstupniho souboru.

V pfipadé potfeby nastavit na zaloZce ,Ostatni” nutnost autorizace pred importem a

Ill

nastaveni ,Datum kontroly” a ,Kontrolova
Potvrdit nastaveni stiskem tlacitka OK.

Parametry kontroly dokladu z terminalu

Z akladni | Ostatri |

— Watupni zoubor
" Standardni C5
{* |Zivatelzki = definovandmi prefisy
" Pevna délka zaznami - ICS verze 2.0
1 Pevna délka zaznami - ICS verze 2.0

Davka pred importem [nadte data z terminalu)

Watupni goubor [nazev a umizténi]:

&

IE:"«ZE_::teck_l,l'xsber. dat

7

— £ptigob wyhledawani
f+ Yyhledat dle polodky Kta, interni [&slo artikiu).

" Wyhledat dle pologky Khg. referencni [referencni Sislo artiklu)
" Wyhledat dle poloky Saro) kad

" Wohledat dle 2&rovich kadd artikiu

" Wyhledat dle poradi artikiu

po Uspésné kontrole

2lxi
0K

Starno

M apoveda

das

4. V ptipadé, Ze byl soubor s daty ze ¢tecky na daném misté nalezen, probéhne po stisku tlacitka Start
kontrola a zobrazi se jeji vysledek. Pokud systém nemuzZe v daném umisténi vstupni soubor nalézt,
upozorni na to ¢ervenym napisem.

5. Pokud probéhne kontrola v poradku, zobrazi se pouze oznameni o Uspésné kontrole. V opacném
pripadé se otevie okno s chybnymi polozkami.

TreSoft s.r.o.



Okno s informaci o uspésné kontrole.

formace x|

& Kontrola dokladu probéhla v pofadku,
\lJ) WSechny poloZky dokladu souhlasi s importvanym souborem z mobilnibo terminglu!

Okno se zobrazenymi chybnymi polozkami.

<@ Import poloZek dokladu pro kontrolu terminalem ) ﬂﬂ
Import pro kKontrolu dokladu ze tteéek
_I Bisloart. | Mazey | Podet | Importovand podet |
B 1003 krahice ttecka EHG 200 1.00
1| | 2
Mapovéda | fodhost.. | < Zpet I | Dakomdit l Starko |

Technické specifikace

Vstupni soubor s definovanymi prefixy musi splfiovat urcité pozadavky — snimané udaje musi byt oznaceny
presné danymi prefixy:

- vyhledavaci rfetézec identifikace artiklu (zaleZi na vybraném zplsobu vyhledavani z nastaveni) - %

- pocet - *

Priklad: soubor, kde jsou pfijimany dvé polozky - prvni 2 ks, druhd 8 ks.

%10055*2
%10056*8

Zde byl vybran zplsob vyhledavani dle cisla artiklu.
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OsSetrené kolizni stavy

PFi importu dat jsou oSetfeny tyto stavy:
- artikl je zadan na ptijemce vicekrat
- pocet na prijemce je vyssSi nez nasnimany pocet
- pocet na prijemce je nizsi nez nasnimany pocet
- polozka na pfijemce neni v datovém souboru
- polozka na pfijemce neexistuje

Artikl je zadan na prijemce vicekrat

Pokud je néktery artikl zadan na prijemku vicekrat, umi systém zadané pocty secist a porovnat s hodnotou
v souboru. Pokud se celkovy soucet rovna, objevi se okno, Ze kontrola probéhla v poradku.

Pocet na prijemce je vyssi nez nasnimany pocet

Pokud je pocet zadany u artiklu na pfijemce vyssi nez pocet v souboru, objevi se artikl v chybovém hlaseni.
Totéz plati, pokud je vyssi celkovy soucet jednoho artiklu.

Pocet na prijemce je nizSi nez nasnimany pocet

Pokud je pocet zadany u artiklu na pfijemce nizsi nez pocet v souboru, objevi se artikl v chybovém hlaseni.
Totéz plati, pokud je nizsi celkovy soucet jednoho artiklu.

Polozka na pfijemce neni v datovém souboru

Chybové hlaseni je shodné jako pfi zadani vyssiho poctu na pfijemce nez v datovém souboru. Pouze je ve
sloupci ,Importovany pocet” uvedena nula.

Polozka na prijemce neexistuje

Pokud na prijemce neexistuje polozka, kterd je uvedena v souboru dodaném z mobilniho zafizeni, mizou
nastat dva stavy, které systém postihuje:

1. artikl v ceniku existuje — systém se zachova stejné jako pfi nizSim pocétu na pfijemce. Pouze je ve
sloupci ,,Pocet” uvedena nula. Podle udajli z ceniku se nazev artiklu dohleda a zobrazi.
2. artikl v ceniku neexistuje — systém upozorni, Ze dany artikl neexistuje (viz nasledujici obrazek).

6 TreSoft s.r.o.



@ Import poloZek dokladu pro kontrolu terminalem 3 ilﬂ

Import pro kontrolu dokladu ze étecek
| Eislo art | Mazew |
B 10053 Meexistuje artikl 2 imta kodem 10053

Napoveda |  Mognosti. | < Zper | E Bikondt

Obchodni a ucéetni systém Signys © - Mobilni zafizeni



IMPORT DAT Z MOBILNIHO TERMINALU ¢

Import dat z mobilniho termindlu slouzi k pfenosu vyrobnich cisel a skladovych mist na pfijemky a
k pfenosu vyrobnich Cisel na vydejky.

Udaje pro pfijemky a vydejky jsou Eerpany z datového souboru, ktery je vytvofen mobilnim terminalem.

Obsluha vytvofi standardnim zpUsobem pfijemku nebo vydejku. Poté za pomoci pfenosného terminalu
nacte vyrobni Cisla. Kazdé vyrobni Cislo bude v paméti termindlu reprezentovano zaznamem, ktery bude
slozen ze dvou nebo tfech udaji. Prvni bude identifikacni Cislo polozky (v systému Signys se jednd o
Ktg.interni nebo Ktg. referencni), druhy bude vlastni vyrobni Cislo a tfeti skladové misto.

Po nacteni vsech vyrobnich Cisel (skladovych mist) se pfenesou ziskané Udaje na disk pocitace ve formé

prenosového souboru do predem urcené slozky. Systém Signys umozZiuje uzivatelskou konfiguraci této
cilové slozky.

Autorizace importu

Pfed spusténim kazdého importu (na vydejku i na pfijemku) je moZno provadét autorizaci — tj. spusténi
importu pouze opravnénou osobou.

Pro autorizaci je nutno u uZivatele v definici uZivateld mit zadanu klavesovou zkratku (max. 3-znakova).
Tato klavesova zkratka je poté zadavana do autorizacniho okna. Po jejim zadani se objevi podpis daného
uZivatele.

Nastaveni p Fizhaku kontroly po importu dat

V nastaveni importu dat je mozno provést volbu ,Nastavit Datum kontroly a Kontroloval na dokladu®.
V tomto pfipadé bude po Uspésném importu nastaven na dokladu priznak kontroly (pfi béZném pouZzivani
systému znam pod klavesou F9).
Datum kontroly dokladu bude zadano soucasné datum a jako podpis osoby, ktera kontrolu provedla, bude:
- v pripadé vypnuté autorizace importu prihlaseny uzivatel do systému
- v pripadé zapnuté autorizace importu uZivatel, ktery se autorizoval kdédem

Import dat na p Fijemku

Pfedpoklada se, Ze je jiz vytvoren datovy soubor s vyrobnimi Cisly, event. i skladovymi misty.
PFi importu skladovych mist nesmi byt polozky pfijemky naskladnény.
PFi importu pouze vyrobnich Cisel je mozno provadét i na naskladnénou pfijemku.

Postup importu

1. vstup na pozadovanou prijemku
2. zapnuti pfijemky do reZzimu oprav

8 TreSoft s.r.o.



3. spustit import dat z mobilniho terminalu — Ctrl+J nebo menu Soubor-import dat z mobilniho
terminalu

v pfipadé zapnuté autorizace zadat kéd uzivatele, ktery import provadi

v zobrazeném okné provést pripadné opravy koliznich stavi

dokonéit prenos dat z mobilniho termindlu tlac¢itkem ,,Dokoncit”

vyrobni Cisla jsou pfenesena na polozky dokladu a datovy soubor je smazdan

popf. provést ru¢ni opravy vyrobnich Cisel na polozkach dokladu

uzavrit opravy dokladu napf. kldvesou F2

10 v pfipadé nenaskladnéné prijemky provést naskladnéni

© oo N U A

Import dat na vydejku

Na vydejku Ize importovat pouze vyrobni Cisla.
Predpoklada se, Ze je jiz vytvoren datovy soubor s vyrobnimi Cisly.

Postup importu

vstup na poZzadovanou vydejku

spustit import dat z mobilniho terminalu — Ctrl+) nebo menu Soubor-import dat z mobilniho terminalu
v pfipadé zapnuté autorizace zadat kod uZivatele, ktery import provadi

v zobrazeném okné provést pripadné opravy koliznich stavi

dokoncit prenos dat z mobilniho terminalu tla¢itkem ,,Dokoncit”

vyrobni ¢isla jsou prenesena na polozky dokladu a datovy soubor je smazan

popft. provést rucni opravy vyrobnich Cisel na polozkach dokladu

NouswN e
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4 Import dat z mobilniho terminalu o x|
Import dat z mobilniho terminalu
Import:  Yirobni-&sla Soubar:  Prefis . Operator: Uzivatel
Hiedini: Ktginterni Mizew: WYRCISOAT 7| Kontrola: Yypnuto
Seznam polofek: Chybowa hlaeni:

I | i | M azew | Focet ) | Podat Wi |  Popis chyby | o
18 1005 Krajeni dding 10,00 P Halezenn duplicitn wirohni &sio 123
D! 1008 Krajec podlodka Edding 1.00 1
] 2003 F.arton Color Copy A4 160g 250 .. 5,00 5
03z Wedecki kalkulgtor TRULY 3.00 3
B 3040 Skartowvari stroj BLS Caddy 7.00 7 14 | ia

Importasana wirobni &isla;
| = Mirobri gislo |
[ 123450
[ 123450
[ 123452
[0 123453
[ 123454
i 123455
Y 123456
[ 123457
[ 123458
W 123489
4J | _pi Pridat... | Dpravit... | Odstranit |
MNapovéda | Mognost... | Diokondit I Storno |

Nastaveni importu dat

Nastaveni importu dat se provadi pouze pred prvnim pouzitim funkce nebo pfi poZzadavku na zménu. P¥i

béZném provozu neni potfeba toto nastaveni ménit.

Postup nastaveni:

1.vstup na prijemku do rezimu oprav nebo na vydejku do rezimu prohlizeni
2.vyvolani funkce ,,Import dat z terminalu” napr. kldvesami Ctrl+J

3.volba tlacitka ,MoZnosti“
4. provést nastaveni na zaloZzce Zakladni
i. typ prenosového souboru
ii. umisténi a nazev prenosového souboru

iii. zplUsob vyhledavani poloZek — podle katalogu interniho, referen¢niho nebo podle ¢arového kédu

iv.

vybrat zpldsob importu (pouze vyrobni Cisla, pouze skladova mista nebo kombinace obou)

10
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Parametry importu dat 2 mobilniho terminald

Zakladni | Ostatni | ok,

— “Wetupni soubor
"~ Standardni C5%

f* Uzivatelzki = definowvanpmi prefizy Mapoveda

Starno

el

" Pevna délka zaznami - IC5 verze 2.0
= Pevnd délka zdznamil - ICS werze 3.0

Watupni soubor [hazey a umisténil:
C:hFe_cteckyhsher. dat

&

— £piizob wyhledayani
% Wohledat dle poloZky Kt intemni [Sizlo artikiu).

= Yuhledat dle poloZky Khg, referencni [referencni &slo artikiu)
= Wohledat dle pologky Sarovd kdd

" Yuhledat dle pologky Pofadi

— Mastaveni importu
" Importovat wirobni Sisla

* |mportovat skladowva mizta [pouze piijmosa strana)

" Importovat wirobni &izla + skladova mista [pouze piijmaova strana)

5. provést nastaveni na zalozce Ostatni
v. volba, zda provadét autorizaci pfed importem
vi. nastaveni kontroly po UspésSném importu
vii. pokud je artikl na dokladu zadan vicekrat, je nutné povolit duplicitu radkd, aby nasnimana
vyrobni ¢isla byla korektné rozpusténa na ty to radky

Parametry importu dat 2 mobilniho terminald

Zakladni Ostatnf | 0K

— Autorizace Starhi

[T Provést autonzaci pred imporbemd

il

. T M apovéda
[~ Maztavit "Datum kontroly'' a "Kontrolowal na dokladu po depégném importu .

— Impart dokladu
[+ Ffiimportu sjrobeich Sisel povalit duplicity Fadki

Obchodni a Ucetni systém Signys ® - Mobilni zafizeni 11



6. uloZeni nastaveni tla¢itkem , OK“
7.dle potifeby pokracovat v importu dat nebo import ukoncit

Zmeéna nastaveni importu

V pfipadé potreby zmény cesty ke vstupnimu souboru lze vyuzit na dodacim listu pfijatém ¢i vydaném
v rezimu prohlizeni menu Nastroje / Parametry importu vyrobnich Cisel (otevie se okno zobrazené vyse —
zdlozka Zakladni). Volbu je nutné vyuzit, kdyZz plvodni cesta neni platnd nebo v ni neni uloZzen Zadny
soubor — pak dojde pfi spusténi funkce importu dat k zobrazeni okna: Datovy soubor nenalezen — import
nelze provést.

OsSetrené kolizni stavy

PFi importu dat jsou oSetfeny tyto stavy:
- artikl je zadan na prijemce vicekrat
- pocet na prijemce je vyssi nez pocet nasnimanych vyrobnich Cisel
- pocet na prijemce je nizsi nez pocet nasnimanych vyrobnich cisel
- polozka na pfijemce neexistuje
- polozka na pfijemce neni v datovém souboru
- vyrobni Cisla jsou nasnimana duplicitné

U nékterych stav( systém oznaci polozku jako docasnou informacni (ikonou Zluty ¢tverec). Takova polozka
na doklad nebude pfenesena.

Obsluha nasledné vyresi kolizni stavy manualné — a to bud' v prlivodci importu nebo pfimo na dokladu.
V pfipadé potreby je moZné zadavat/opravovat vyrobni ¢isla i manudlné.

VSechny uvedené stavy jsou podrobnéji popsany nize.

Artikl je zadan na prijemce vicekrat

Pokud je néktery artikl zadan na prijemku vicekrat, umi systém vyrobni Cisla jednoho artiklu ze souboru
rozdélit na pfrislusny pocet radk( odpovidajici poctu zadani tohoto artiklu na prijemce. Podminkou
spravného fungovani je nastaveni konfigurace prenosu (na niZze uvedeném obrazku volba MozZnosti), kde je
potieba na zalozce Ostatni zaskrtnout volbu ,Pfi importu vyrobnich cisel povolit duplicity radka“.

Na obrazku je priklad, kde byl artikl 10056 zadan dvakrat, a to nejdriv 3 ks a pak 5 ks, tedy stejny pocet jako
je celkovy pocet nasnimanych vyrobnich cisel daného artiklu. Systém tedy rozdélil 8 nasnimanych
vyrobnich Cisel téZ na 3 a 5.
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% Import dat z mobilniho terminalu _ x|
| Import dat z mobilntho terminalu
Import:  Wirobni E.fs_la “Soubor: Prefiy Operator: Uivatal
Hiedani: tgintemni Mazew: sberdat | Kontrola: Yypnuto:
Seznam poloZek: Chybowa hlageni:
| th.internfl Hazey | Podet ... | Pocet \r"lfl Kad skLmizta J Popis chyby |
10055 LCD televizor SaMSUNG LE Z2RAEED 200 2
O 10056 LCD telewizor SOMY KDL-3203000 300 g
[ 10056 LCD televizar SOMY KDL-2203000 i
1] | 3|
Importovand virobni &isla;
| Yprabii &isln |
o] 12345608
[ow] 12345607
12345606
W] 12345605
] 12345604
a4 _rl Fridat... | Dpravit... | Ddstranit |
MNépovéda | Moznaosti..; | Dokonéit l Stomo |

Pozn: na tomto ptikladu je nastaveno neprendset skladova mista, proto na obrdzku nejsou.

Zde uvadéné priklady jsou popsany pro importy dat na pfijemky. Import dat na vydejky je shodny.

Pocet na prijemce je vyssi nez pocet nasnimanych vyrobnich cisel

Protoze systém kontroluje, zda souhlasi poc¢et MJ na polozkach pfijemky s po¢tem nasnimanych vyrobnich
Cisel v souboru, upozorni na rozdil, ktery zjisti.

% Import dat 2 mobilniho termindlu 2=l
| Import dat z mobilniho terminalu
Import:  Sirabni &=l Soubor Prefis Operdtar: UZivatel
Hledani: Ktginterni Mazew: sherdat | Kontrala: Vypnuto
Seznam poloZek: Chybowa hlageni:
"\.\ | ! th.intemfl Méazey I Potet .. | PoEetVCI Kadd skl mizta | ! Fapis chyby I
4 B 10055 LCD televizor SAMSLUNG LE32RE6ED 2,00 2/ ¥ Mesouhlasi poget wirbnich Gizel a MJ
] [+ 10056 LCD televizor SOMY KOL-32030 000 &
4] | 0|
Impartovana wirobni &sla;
| “iobni sl |
1T 1 2345601
18 12345802
s 12345603
[0 12345604
[0 12345605
[0 12345606
[0 12345607
[0 12345608
| | _pJ Pidat... | Dpravit... | Ddstranit |
M apovéda | Maoznozti..; | Dokonit I Starno |

Obchodni a Ucetni systém Signys ® - Mobilni zafizeni
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Na druhém radku je vidét, Ze bylo importovano 8 vyrobnich Cisel, ale na pfijemce je zaddno 10 ks. V tomto
pfipadé je mozno v pravé casti okna pomoci tlacitka Pridat chybéjici vyrobni Cisla doplnit. Samoziejmé je
mozné import stornovat a dodat opraveny soubor. Kritériem je rychlost zplsobu ndpravy.

Pokud se uzivatel rozhodne pres nesoulad pokracovat dale (tlac¢itko Dokoncit), systém ho upozorni
zobrazenim informace: ,,Naimportovana vyrobni Cisla obsahuji chyby! Skute¢né dokoncit import vyrobnich
Cisel?” Pokud se poté stiskne Ano, systém import provede. Vyrobni Cisla je moZzné jesté nasledné doplnit
po editaci polozky na zaloZce Vyrobni ¢isla.

Pocet na prijemce je nizsi nez pocet nasnimanych vyrobnich Cisel

Systém reaguje i na tento stav, kdy je nasnimano vice vyrobnich Cisel nez je zadany pocet MJ na pfijemce.

% Import dat z mohilniho kerminalu x|

| Import dat z mobilniho terminalu

Impart:  Wirobni &zla Sowbor: Prefi Operator: UZivatel
Hiedani: Ktginterni Mazew:  sberdat Kontrola;  Yypnuto
Seznam poloZek; Chybova hlageni:
I : th.intemfl Mazey | Pocet I Pocet \r"lfl K.od sklmizta I ‘ Popiz chyby i
B 10055 LCD televizor SAMSUMG LE3ZRBEED 200 2 - ! Dodasna informacni polozka
3 10056 LCD televizar SOMY KDL-32032000 E.00 g - !' Mesouhlasi podet wirobnich Szel a kJ
) 0056 | LCDtelevieor SONYEDL3203000 | o002 [- |
4] | i3
Importavana wirobnt &isla;
|+ “obni isla |
[0 234RE07
[0 12345608
4| | | Pridat. I Dpravit... | Ddstranit |

Mapoveda | Moznozti... | Diokongit I Storno |

Na obrdzku je vidét, Ze bylo pro artikl 10056 nasnimdano celkem 8 vyrobnich &isel, ale na prijemce bylo
zaddno jen 6 ks.

Takovou polozku systém rozdéli na dva radky. Nejdfive sparuje shodné udaje a rozdil poté zobrazi na
samostatném radku. V pravé horni ¢asti zobrazi chybova hlaseni. DllezZité je, Ze systém radek oznadi jako
informacéni polozku, coZz znamen3, Ze se Udaje z ni pfi pokradovani pfenosu nikam nepfenesou.

Pokud je chybou Spatné zadany pocet na prijemce, je feSenim situace stornovani pfenosu dat, oprava
polozky prijemky a opétovné nacteni. Pokud je chyba v zadani vyrobnich Cisel, je na zvaZeni uzivatele, zda
je rychlejsi dodat novy soubor (tfeba znovu data nacist) nebo editovat vyrobni ¢isla vtomto okné.

Pokud se uzivatel rozhodne pres nesoulad pokracovat dale, systém se opét zepta a poté prenese jen data,
ktera jsou oznacena jako shodna. V nasem pfripadé dvé vyrobni Cisla artiklu 10056 by nebyla prenesena.

14 TreSoft s.r.o.



Polozka na pfijemce neni v datovém souboru

Na pfijemce samoziejmé mize byt poloZka, ke které se vyrobni ¢isla nesleduiji.

% Import dat z mobilnihe terminalu [ N 2=l
| Import dat z mobilniho terminalu
Import:  Sirabni &=l Soubor Prefis Operdtar: UZivatel
Hledani: Ktginterni Mizew:  sherdat | Kontrala: Vypnuto
Seznam poloZek: Chybowa hlageni:
"\.\ | ! Kiointe... I Mazey | FPocet . | F'DE:etVIfl K.dd zkl.mizta | ! Papis chyby I
DLl 10054 [CO-R WERBATIM i # Nenalezena Sadnd virohr &sla
& 10055 LCD televizar SAMSUNG LE32REEED 200 2= !' Mesauhlasl poget virobrich &isel a M.
O 10056 LCD telewizor SOMY KDL-32U3000 8.00 g
4] | |
Impartovana wirobni &sla;
| “iobni sl |
| | _pJ Pfidat... | [Iptast | Ddstrarit |

M apovéda | Maoznozti..; | Dokonit I Starno |

U artiklu 10054 nejsou pouZivana vyrobni Cisla. Systém upozorni, Ze zddna nebyla nalezena. Protoze
v tomto pfipadé je to v poradku, pokracuje se dale.

Polozka na prijemce neexistuje

MuUZe se stat, Ze uzivatel zapomene na pfijemku polozku poridit.
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% Import dat z mobilniho terminalu x|

| Import dat z mobilniho terminalu
Imiport; Wirabni &isla Soubor: - Prefiy | Operator. UzZivatel
Hledaniz Ktginterni Mazey; zher.dat Kontrola:  Wypnuto

Seznam poloZek:

Chybové hlasgent:

'*-_\ | ! th.internil [ dzey I Pocet .. | PoEetVCI FK.od k. rmizta I / Popiz chuby |
B 10055 LCD televizor SAMSUNG LE32REEED 200 2 - ¥ Dotasnd informadni poloska
] *# Polozka neesistupe = mwm ¥ Nesouhlasi poiet wirabnich &isel a bl

ki | i

Importovans virobni &isla:

[ Worobni éisla |
] 1 2345601
12345602
[ 12345607
] 12345604
[ 12345605
) 12345608
W 12345607
I 12345609

1| | ‘ﬂ Ffidat... | Opravit... | O dstranit |

Mapoveda | MoZnaosti... | Dokonéit I Starno |

Systém upozorni, Ze polozku na prijemce neidentifikoval. Zde je nutné import stornovat, polozku do
pfijemky doplnit a nacteni dat provést znovu.

7 vrs

Vyrobni Cisla jsou nasnimana duplicitné

Pokud se nékteré vyrobni Cislo nacte pro jeden artikl omylem vicekrat, systém na toto vyrobni Cislo
upozorni. V pravé horni ¢asti okna je duplicitni vyrobni Cislo uvedeno. V pravé dolni ¢asti okna je vidét, Ze
bylo opravdu nasnimano dvakrat.

& Import dat z mobilniho termindlu x|
| Import dat z mobilniho terminalu
Import:  Wijrobni Efsla Soubor: - Prefin Operator: UZivatel
Hledni: Krginterni Mazeu: 'sb'e'r.dfat. | Kontrola: Yypnuto
Seznam poloZek: Chybova hlasent:
| Kigintemni | Nézew | Poget.. | Pozetw]|  Kedsk | |/  Popischyby |0 irobni &slo
10055 LCD televizor SAMSIUMNG LE32R8EBD 2,00 20 ! Malezeno duplicitri wirobni &izla 12345604
O 10056 LCD televizar SOMY KDL-3203000 2.00 g -
4 I
Impartavans virobni &isla:
| irobni gislo
[0 12345601
|0 12345602
[0 12345603
[ 12345607
[ 12345608
< | _>| Fridat... Dpravit... | Odstranit I

Mapoveda | Maznosti.. | Dokonéit I Stc-rno
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Ztejmé nejrychlejsim zplisobem opravy v tomto ptipadé je chybny zapis editovat (vybrat pfislusny fadek,
jako je tomu na obrazku a poté stisknout tlacitko Opravit) a Gidaj ru¢né prepsat.

Technické specifikace

Vstupni soubor s definovanymi prefixy musi splfiovat urcité pozadavky — snimané Udaje musi byt oznaceny
presné danymi prefixy:
- Cislo artiklu - %
- pocet - * Pocet se nepouZziva v kombinaci s vyrobnimi Cisly, pouze pfi importu skladovych mist
- vyrobni Cislo - #
- skladové misto - S

Priklad: soubor, kde jsou pfijimany dvé polozky s vyrobnimi Cisly a skladovymi misty - prvni 2 ks, druha 8
ks. Prvni artikl byl prijat na skladové misto 55, druhy na 100.

%10055
§55
#44445555
#88886666
%10056
$100
#12345601
#12345602
#12345603
#12345604
#12345605
#12345606
#12345607
#12345608

Nacteni tohoto souboru pak vypada nasledovné:
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% Import dat z mobilniho terminalu N x|
| Import dat z mobilniho terminalu
Import: Yijrabni &=l2 2 skladowa mista Soubor Frefiy Dpertor: Uivatel
Hledani: Kigintern/ Mazew;  sberdat | Kontrols: Yypnuta
Seznam polofek: Chybova hlaseni:
[ Krgintemi | Nazev | Poget... | Pogetvi| Kad sklmista | © Popis chuby |
B 10055 LCD televizor SAMSUMG LE3ZRBEED 2|55
] 10055 LCD televizor SONY KD i 3 3 | 100
1] | |
Importavand virobni Gisla:
| © wiabni gisla |
[T { 2345601
12345602
[ { 2345603
[ { 2345604
[0 { 2345605
[ 1 23456065
[0 { 2345607
[ 1 2345E08
4] | j Pridat... | Dpravit... | Ddstranit |

Népovéda | MoZhosti... |

Diokoneit I Stomno |
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VOLNY PRODE)J

Import dat na vydejku

Systém umoznuje pti vydeji artikli provést import dat z mobilniho zafizeni. Systém nactend data presune
do spodni ¢asti prehazovacky vydejky. Funkci je moZné pouZit na vSech typech vydejl: dodaci list, vydejka
interni, pfevodka.

Postup importu

1. béZnym zpUsobem vytvofit vydejku a otevfit okno pro vydej artikl( (pfehazovacka)
2. provéstimport dat
a. zahdjit import bud' stiskem klaves Ctrl+J nebo tlacitkem &
b. na okné s dotazem ,Importovat polozky z terminalu?“ stisknout tlacitko ,Ano” (je-li nastaven
dotaz pred importem — viz parametry prenosu)
c. do spodni ¢asti okna se prenesou data ze souboru. V prostredni listé prehazovacky je zobrazen
text , Import terminalu“, ktery je zelené podbarven.
3. béinym zpUsobem prenést polozky do horni ¢asti pfehazovacky.

“# ¥ydej ze skladu - ¥¥dej tuzemsko - platba pirevodem - [ 1 ] - Novy doklad - [ ABE Trefa s.r.o. ] - |EI|1|

Soubor  Doklad Tisk Dotazy  Analyey  Pfejit Zobrazit Katalogy Mastroje Napovéda

D-lenxaRizslesunshzs vt o aEaa sl
Partrer [AB Trefa s.r.o. Cislo: [80 Letodni rok: 3554145 Sleva(%]:| 12,00 | Kredi: | 0,00
Tup:  C2K Kad: |AB Trefasro. | Minulrok: 000 Hladina: | 0 :;lg':'t'| 0.00
Masto: [Jizin Pst: [50601 Limity: Spoleéné ol 26250 | Stav EI@ &
| Cislo art. | Mazey | PDE:B[I Zdio pol.l SIevaXl Frodej sI| Frodej+DP... | Prode celkeml Skl.mizto | Kbg.wirob... |
< | 2
[ o: o [ 000 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |—
Import terminalu ” | || ||Seznam polozek z datového terminalu ||Seznam polozek z datového terminalu |
| i izl art. | Mézew | | Poéetl K.éd | Doplkow .. | Sarde | E:-:pirac:el Prodeil Pradej+DPH |
3 Bl LCD televieor SAMSUNG LE32REE. G| =200 [ [ 1800000 2142000 |
& 10056 LCD televizor SOMY KDL-3203000 = 2.00 17 500,00 20 825,00
4] | i
I |loae a|loosns=aeleo @w D el
| 1z | Tunn |_|(fteEka [ProbiEeni 4

Nastaveni importu dat

Nastaveni importu dat se provadi pouze pred prvnim pouzitim funkce nebo pfi poZzadavku na zménu. P¥i
béZzném provozu neni potreba toto nastaveni ménit.
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Postup nastaveni

PwnNE

vstup na vydejku do okna vybéru artikl( (pfehazovacka)
zobrazeni menu Nastroje / MozZnosti / zalozka Terminal
volba tladitka ,,MozZnosti”

provést nastaveni na zalozce Zakladni

i. typ prenosového souboru (doporuceny je uzivatelsky s definovanymi prefixy)
ii. umisténi a ndzev prenosového souboru
iii. zpUsob vyhledavani polozek — podle katalogu interniho, referenéniho nebo podle ¢arového kédu
iv. rezim vydej je specifickd podminka pro ¢tecky DENSO — kazdy z rezim( vydejd je oznacen urcitym

znakem a pomoci této volby lze na stanici nastavit, aby se nacital jen urcity typ vydeje
v. zda se ma systém pred importem dotazat, zda nacteni dat provést
vi. zda se ma pred importem vZdy zobrazit okno se seznamem soubord, i kdyZ je vzadaném umisténi
pouze jeden, ktery splfiuje podminku. Toto ma smysl vyuZit u importu ze ¢tecek DENSO ve verzi 3.0,
kdy kazdy soubor ma jinou priponu a nedochazi k prepisovani = uzivatel si tak vybira, ktery soubor
chce nahrat. Pak je cesta napr. C:\Ze_ctecky\VY*.*, kdy hvézdicka je zastupny znak (prvni hvézdicka
je proto, Ze kazda ¢tecka odesila soubor s jinym jménem).

Parametry prodejniho terminalu

-Eésuvkal Cletka karetl F'erifériel Doklad  Teminal | M avazujici dok 4 I *I

— Wetupni soubar
" Standardni C5Y
= Uzivatelski & definovanimi prefisy
i~ Pevna délka zdznami - ICS verze 2.0
i+ Pevna délka zdznami - ICS verze 3.0

Davka pred importem [nacte data z terminalu)

Watupni soubor [nazew a umisténi]:

II:: WPrenoshitye
Rezim vijdeje:

|ﬂ

o

— piizob wyhledawyani
* Wohledat dle poloZky Kt intemi [Sizlo artikiu).

= Suhledat dle polodky Ktg. referencni [referencni Sislo artikiu]
= Wohledat dle pologky Sarovd kdd

= Suhledat dle Sarosich kadd artikiu

" Wohledat dle poradi

— Ozkatni
[~ Zobrazit okno pied spufténim impartu 2 terminalu

¥ Seznam importovanich souband zobrazit w2dy

Technické specifikace

2

Starno

M apoviéda

Il

Soubor s definovanymi prefixy musi splfiovat urcité pozadavky —Udaje musi byt oznaceny prefixy:
- vyhledavaci retézec identifikace artiklu (zalezi na vybraném zplsobu vyhledavani z nastaveni) - %

- pocet-*
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TVORBA OBJEDNAVKY VYDANE

Import dat na objednavku vydanou

Systém umoziuje pri objednavani artikli provést import dat z mobilniho zafizeni. Systém nacdtena data
presune do spodni ¢asti prehazovacky vydejky.

Funkci je mozné pouzit v objedndvkdach s vazbou na sklad i v objedndvkach tuzemskych nebo zahranicnich.

Postup importu

1. béZnym zpUsobem vytvofit objedndvku a otevfit okno pro vydej artikld (pfehazovacka)
2. provéstimport dat
a. zahdjit import bud' stiskem klaves Ctrl+J nebo tlacitkem &
b. na okné s dotazem ,Importovat polozky z terminalu?“ stisknout tlacitko ,,Ano“ (je-li nastaven
dotaz pred importem — viz parametry prenosu)
c. do spodni casti okna se prenesou data ze souboru. V prostfedni listé prehazovacky je
zobrazen text ,,Import termindlu”, ktery je zelené podbarven.
3. béinym zpUsobem prenést polozky do horni ¢asti pfehazovacky.

& Mavrh a sestaveni objednavky vydané Cislo: 81640020 [MTC s.r.o.] - |D|ﬂ

Soubor  Doklad  Tisk  Dokazy  Analvey  Prejit Zobrazic  Katalogy  Mastroje  Mapowéda

LEEE e

D-|z %8G 2 s 0|« v »ou|]atasee =

“ F'altnerlMTl: £.1.0. Cislo: |91 Letogni rok: 000 Sleva [%]: I 0,00
| i Cislo art. | F.tg. wirobce | Mazey | Elbiednénol Dodénol Diat wpgtay... | D atum dod... | Nékupl Makup .

=

&

i

=

o Polozka; Celk. pocet; Celkem BJ: Celkem cizi ména;  Ména: Celkem zaklad: Celkem

= 0: 0] [ oo0| o000 ]| 0,00 2K | 0,00 | 0.00 |
& _| | || ||Seznam poloZek z datového terminalu ||Seznam poloZek z datového termindlu |

|+ Cisloat | Nazev | | Fodet| Stav celkern | Frodej | Prodej+DPH | Kéd | &arze |

N

ERILL 10055 LLCD televizor SAMSUNG LES2RSS L L 200 L 1200 [ 1800000 L 21420001 ||
= || & 10056 LCD televizar SOMY KDL-321)3000 8.00 9,00 17 500,00 20 825,00

3

]

@

O

O
Bl | o

| Makup:  Zakiad: | 000 Celker: | 0.00 |

7

Murr [ [Freka [ProbiFeni

—_
)
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Nastaveni importu dat

Nastaveni importu dat se provadi pouze pred prvnim pouZzitim funkce nebo pti pozadavku na zménu. P¥i
béZzném provozu neni potreba toto nastaveni ménit.

Postup nastaveni

PwnNnpeE

vstup na vydejku do okna vybéru artikld (pfehazovacka)
zobrazeni menu Nastroje / MozZnosti / zalozka Terminal
volba tladitka ,,MoZnosti”
provést nastaveni na zdloZzce Zakladni
i.
ii.
iii.
iv.

typ pfenosového souboru (doporuceny je uzivatelsky s definovanymi prefixy)

umisténi a ndzev prenosového souboru

zpUsob vyhledavani poloZzek — podle katalogu interniho, referen¢niho nebo podle ¢arového kédu
zda se ma systém pred importem dotdzat, zda nacteni dat provést

Okno nastaveni importu je shodné jako u vydeje (viz vyse)

Technické specifikace

Vstupni soubor s definovanymi prefixy musi splfiovat urcité pozadavky — snimané udaje musi byt oznaceny
presné danymi prefixy:

- vyhleddvaci fetézec identifikace artiklu (zalezi na vybraném zplsobu vyhleddvani z nastaveni) - %

- pocet - *

Soubor je tedy stejny jako u vydeje.
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INVENTURA SKLADOVYCH KARET

Import inventurnich stav U

Systém umoznuje na skladové karty importovat inventurni stavy z mobilniho zafizeni.

Postup importu

1. vstup do seznamu skladovych karet

2. provéstimport dat

zahdjit import bud pomoci menu Analyzy / Inventury / Import inventurnich stav
na okné ,Import inventurnich stavi“ stisknout tlacitko ,Start”

v ndsledujicim okné se zobrazi importované uUdaje (viz obrazek nize)

stisknout tlacitko ,Dokoncit”

% Import inventarnich stavd N 2l

o 0 oTw

Import inventurnich stavi

[rmpartuji imventarni gtay karty 10055 [LCD televizor SAMSUNG LE3ZR3EBD]). Podet =
20.00

Importuji inventarmi staw karty 10058 [LCD telewvizor SOMY KDL-3203000]. Pocet =
20,00

Mapovéda | boZnost... |

Storno |

Nastaveni importu dat

Nastaveni importu dat se provadi pouze pred prvnim pouZzitim funkce nebo pti pozadavku na zménu. P¥i
béZzném provozu neni potreba toto nastaveni ménit.
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Postup nastaveni

PwnNE

vstup do modulu Sklady

volba menu Analyzy / Inventury / Import inventurnich stav
volba tladitka ,,MoZznosti”

provést nastaveni na zalozce Zakladni

i. typ prenosového souboru (doporuceny je uZivatelsky s definovanymi prefixy)

umisténi a nazev prenosového souboru

zpUsob vyhledavani polozek — podle katalogu interniho, referencniho nebo podle ¢arového

kédu

Parametry importu dat 2 mobilniho terminald

Zakladni | Distatri |

— Wztupni soubor

" Standardni C5Y
% UZivatelski & definovanpmi prefisg

= Pevna délka zéznami
= Pevna delka zaznami - Yerze 2.0

D 4vka pred importem [hadte data 2 terminalu)

Watupni zoubor [nazew a umizténi]:

o

IE:'\EaIaha"-.sI:ner. dat

o

— £plizob wyhledayani
f* Yohledat dle poloZky Ktg. interni [&izlo artiklu).

" Yuhledat dle poloZky Kby, referenéni [referencni Sizlo artikiu)
" Wohledat dle poloZky Sarovw) kdd

 Yuhledat dle Sarowich kadd artiklu

Technické specifikace

2 x|

(]
Storno

M apovéda

Elrt

Vstupni soubor s definovanymi prefixy musi splfiovat urcité pozadavky — snimané udaje musi byt oznaceny
presné danymi prefixy:
vyhleddvaci retézec identifikace artiklu (zalezi na vybraném zplsobu vyhleddvani z nastaveni) - %
pocet - *

Pro import inventurnich stavl lze vyuzit i standardni format CSV. Na prvnim misté fadku je vyhledavaci
fetézec (dle nastaveni na obrazku vyse je to ktg. interni), za stfednikem pak pocet.
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MOBILNi RESENi SOPHIA

Aplikace Sophia je urcena pro kapesni pocitace s operacnim systémem firmy Microsoft (PocketPC,
Windows Mobile 5). Aplikace spolupracuje s IS Signys formou importa a export(i dat.

Nutna nastaveni v Signysu

Nastaveni sloZek pro export / import dat

Je nutné nastavit adresare, kam ma Signys exportovat data a odkud je md importovat. Nastaveni se
provadi pro kazdy systémovy alias zvlast.
1. Otevieni seznamu systémovych aliasli — menu ,Nastroje” / MozZnosti systému / Systémové aliasy
2. Vybrat pfislusny alias a stisknout tlacitko ,,Opravit” nebo klavesu F4
3. Vybrat zélozku ,SloZky pro vyménu dat”“ a zde doplnit cestu k adresaflim pro export/import dat
ze/do Signysu.

Systémovy alias - lokal

Systémovi aliaz | Spstémove slofky  Slozky pra vimenu dat I Sledovani systému I

21

Konfigurace systémovpch sloZek pro wiménu dat - HHT, SAP apod...

Starno |

K.onventar pro HHT: | _I M apovéda |
Export do HHT: I\‘\Sewer\&g&hare‘ﬁu:uphia\D ata\PC2ZHHC EI
Import do PC: I\\}sewer\&g&hare‘\Suphia\D ata\HHCZPC EI
K.orventar pra impart: I _I
K.onventor pro export: I _I

Test spojeni |
Export S&F: I EI

K.opinj alias...

v Wichoz spstémowvi alias

Pridani mobilniho terminalu

Aby bylo mozné data pro jednotliva zafizeni rozdélit, je nutné tato zafizeni v Signysu nastavit.

1. Vstup do konfigurace mobilnich terminald menu ,Sklady” / Termindly HHT ... nebo ikonou
o
HHT

2. Stiskem klavesy F3 nebo tlac¢itkem , Pridat” se otevie okno pro definici terminalu HHT.

3. Je nutné zadat:

a. Cislo fidi¢e — podle tohoto &isla Signys identifikuje partnery z adresare pro jednotlivé HHT.
b. Cislo HHT — podle tohoto &isla rozdéluje server data pfi odesilani na jednotliva zafizeni.
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c. Skladova rada — pro kazdé HHT je moziné mit zvlastni skladovou fadu. Tato moznost se
vyuzije pti prodeji zbozi ,z auta” (sklad fidice na auté). Pokud se HHT poutzivaji jen pro
objedndvky, je vhodné nastavit vSem hlavni skladovou fadu.

~ HHT

Lislo HHT: 100 Poboska: |1 I

Storno

Papis: [HHT 100 —l

Kéd fidice: | 1 4MEN® [ orel Novak Npovéda
fidice:

;gi'&e;?” "a [+420123 456 783

— Mavazujici =klad

Sklad. fada |Sklad ZEIE

Padsklad: IHIavni =

— Traza

[ratum . e
wiljezdu;

K.ad trasy: I .- I il

Fopis tragy: I

Nastaveni adresare partneri
Pfiznak pro pfFifazeni partnert jednotlivym Fidi¢im:

Na karté partnera je pro tyto ucely mozné pouzit pole okruh, stfedisko, stanovisté nebo kli¢ ¢lenéni. Pokud
chci partnera pfiradit fidi¢i ¢. 1, musim néktery z téchto priznakd nastavit na 1. Pokud vybereme pro
rozliSeni partnerl napf. pole okruh, musime tuto volbu dodrZet na vSech partnerech. Okruh je na hlavicce
karty partnera, ostatni pfiznaky jsou na zaloZce zatfidéni.

Pfiznak adresy partnera:

V poli kategorie na zalozce pfiznaky je nutné definovat typ adresy partnera.
0 — vychozi
1 — pouze fakturacni adresa
2 — fakturacni a zaroven dodaci misto

Nastaveni obchodné ucetnich operaci

Aby se uplatiiovaly slevy a probihalo spravné zaokrouhlovani, je nutné nadefinovat nasledujici obchodné
ucetni operace a povolit jim prislusné skupiny slev:

HHCO1 - prodej za hotové
HHCO2 - dodaci list
HHCO3 - objednavka
HHCO4 - 99% za hotové
HHCO5 - 99% prevodem
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HHCO7 - vyména zbozi
HHCO8 - zjednoduseny daniovy doklad
HHCO9 - pfevodem

Export dat ze Signysu

1. Otevrit formulaf ,,Export dat do systému HHT”. Menu ,,Sklady” / Export dat do HHT nebo ikonou
2
PC> HHT
2. Vybrat poZadovana zafizeni, pro ktera se maji data exportovat a zvolit co vSechno se ma

exportovat. DllezZitd je volba v poli detekce partnerd. Zde je nutné spravné nastavit, podle jakého
pfiznaku se budou partnefi pfifazovat jednotlivym fidi¢m. Systém si nastaveni pamatuje a
nebude tedy nutné ho provadét pfi kazdém dalSim spusténi Signysu.

Typ rozhrani HHT a Varianta se nastavuji v parametrech firmy na zaloZzce Parametry.

Export dat do systému HHT

[ atum export; Casov) posun [dny]

Typ rozhrani HHT:

I Export dat do systemu HHT

" arianta:

INDrméInl’

IHu:uzw:uzy a paramety

|24.06.2011 = 0
Evidenéni fady pro export do HHT:
0

[11 [Jedna]

300 [Skladnik 300]

(] 400 [Skladnik 400 - dogasné fidic]
(] 555 [Hht]

(11111 [hht]

[T Matist wpbrané evidence bez ohledu na pobocku

Oznacit wie |— Yyphout vée |

v Exportovat hlavni sklad

Zatfidéni hlavnibio zkladu; I

Ewdiada: Subtada:

5|

Skupina: I

[¥ Exportovat objednavky prijaté

Dlatum prewvzeti:

Zatfidéni objednavek: |

13| 1 E

Detekee
——{24.06.2011 1_E||—( @ CisloHHT ¢ Cislo fidige
. . . W ahows ML Olkruh:
v Exportovat vihowe pologky Ikg R L _I I _I
|—|7 Yiechny Fada a subfady I
[+ Exportovat histani objednavek | 999 Zatfidéni objednawek: 1 I 1

[~ Exportovat neubrazend pohledavky —

* Pofizeno  Flnéni

I
!
'
!

[~ Exportovat drobng majetek Zattidéni DIM: 1 I 1
Detekce partnern
’7 * Okmuh " Sttedizko ™ Stanovidhé = Klig Slenéni

Tizkamut infarmace

M apavéda |
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Pokud jde o nastaveni exportu vahovych polozek, pak pfi zaskrtnuti volby jsou exportovany
hlavicky objednavek, na kterych se vyskytuji polozky s uvedenymi mérnymi jednotkami a soucasné
tyto polozky. Exportovana jsou data pouze z objednavek se shodnym datem prevzeti - soubory
jsou vytvareny pouze pro termindly HHT s pfiznakem Skladnik. V importu téz pribyla volba
importu vahovych poloZek, kdy jsou na nasnimané polozky objednavek prenaseny skutecné
navazené hodnoty = dochdzi ke zméné (upresnéni) mnoiZstvi na polozkach objednavek
(objedndvky nesmi byt exportované). U exportu historie objedndvek jsou exportovany pouze
objednavky daného HHT (v poli Pofidil je uvedeno cCislo HHT) a pfenasi se doklady staré
maximalné uvedeny pocet dni. Uvedeni fady/subfady mda vyznam pouze v pfipadé, Ze neni
nastaveno na terminalu HHT.

Po dokonceni nastaveni se stiskem tlacitka , Vpred” zobrazi souhrn pred exportem a po stisku
tlacitka ,Start” se export provede. V nadefinovaném adresafi pro export vzniknou podadresare
s nazvem podle ¢isla HHT a v ném jednotlivé exportované soubory.

Import dat do Signysu

Otevrit formuldr ,Import dat z HHT do systému Signys“. Menu ,,Sklady” / Import dat z HHT nebo

b=

ikonou HHT > PL

V otevieném okné je nutné vybrat zafizeni, pro ktera se maji data importovat. Zde je mozno dale
nastavit zda ma systém generovat objednavky a jakého typu maji byt. Zda s vazbou na sklad nebo
bez vazby, zda ma mit polozka priznak kompletniho vydeje a zda se ma poznamka k dokladu vlozit
pouze do poznamky celého dokladu nebo do poznamky na polozkach. Dale je mozné nastavit, zda
ma systém generovat pohledavky. DlleZité je nastaveni data importu. Kazdé zafizeni ma ve svém
adresafi podadresare pojmenované podle data a ¢asu importu. Napf. 200804111257. Podle
tohoto data Signys pozna ktery z podadresard importovat.

PF.: OZ data vyexportuje navecer 1. 1. 2008, ale obsluha bude data importovat aZ rano 2. 1. 2008.
Import probéhne bez chyby, ale nic se nenaimportuje, protoze Signys ocekava data v adresari
zacinajicim na 20080102hhmm, kde hh jsou hodiny a mm minuty. Takovy adresar tam ale neni.
ProtoZe data byla exportovana 1. 1. 2008 bude se adresar jmenovat 20080101hhmm. Proto je
nutné nastavit pred samotnym importem datum na 1. 1. 2008.
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Import dat z HHT do systému Signys el

I Import dat ze systému HHT
Twp rozhrani HHT:

INDrméIni

L1

[11 [Jedna]

[1100 [Jedna]

[ 300 [Skladnilk 300]

[1 400 [Skladrik 400 - dadasné fidié]
[1 555 [hht]

L1111 [hhi]

Oznacit wie |— Yyphout wie |

¥ Generovat pohledayvky D' atum impartu; |24.UE.2|:|11 15)

v Pouzit nastaveni z HHT Evd.fada: Sub fada:
[¥ Generovat obiedndvky W 5 wazbounasklad  Zatiidéni: I 1 I 1
[T “loZit pozndmku na polozku

[T Kompletnost polaZky

¥ Impartoyat sahové poloky

v Zakaznicke karty naditat behem importu

M apovéda | Thizknout infarmace ¢ Zmet | Wpred » I Starno

3. Stiskem tlacitka vpred se zobrazi souhrn nastaveni a po stisku tlacitka start se import provede.
Pokud byl import Uspésny, tak se adresar s daty z HHT smaze.
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MoBILNi RESENi DENSO VERzE ICS 3.0

IS Signys spolupracuje se ¢teckami znacky DENSO, které maji nahrany ovladaci program ICS ve verzi 3.0

Nutna nastaveni v Signysu

Nastaveni prenosu dat do ctecek

Pro ¢tecky je nutné pfipravit pro nahrani tyto Ciselniky:
- Ciselnik uzivatell (uZivatelé, ktefi pouzivaji ¢tecky)
- Ciselnik kontakt(
- Ciselnik zbozi (skladovych karet)

Export dat ze Signysu se provadi v menu Moduly / ICS mobilni termindly — export dat.

Export dat ze systému Signys pro ICS ? X

@ Export dat pro mobilni terminaly

FParametny exporku
Spoletna nastaveni

F;gi‘i_gﬁe partnerd |"»-"§i-:hni partrefi e | b4
FK'\;EEEET kaontakti |K|:|ntakt_l.l — | b 4
Skladov fada

[SSTI':S]DVé evidence |‘J§echn_u gkladové karty ren | >
Typ exportu (®) IC5 verze 2.0 (I ICS verze 2.0

[ ] Substituce > Ktg.interni = Pofadi

[ ] 5ubstituce -» EAN = Kig.interni [pokud neni EAN definovan)
[] Substituce -> Mazev = Popis

[ ] E=portavat pouze skladové polodky [bez informadnich polodek)
Ewport polozek 1 : 1 [bez slucovani]

Skladavé mista | | Palogka se skladowviim mistern nebude exportovana
Limitni pocet 25 000
Spusht po expartu | =

Oztatni parametry
D atum exparty |2I]_I]5.2l]1 9 |15 |

Slogka pro export |E:HF‘renDsHEis\ =

M apovéda Tizk info £ Zpet Stomo
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Evidence partner(i — nyni se tento Ciselnik nepouziva.

Evidence kontaktl — pro filtrovani kontaktl, které budou exportovany, se vyuZiva uZivatelsky dotaz
v katalogu Kontakty. Z logiky pouZivani je potfeba mit nastaveny uZivatelsky dotaz takto: na zalozce
Kontakty zvolenu moznost S existujicim zaznamem v detailni tabulce, ID Cislo od hodnoty 1 (ptipadné jiné
dle potreby) a zaskrtnutu volbu Pouze kontakty. Pro prenos do ¢tecky mliZe mit hodnota maximalné
6 Cislic. Soucasné s kontaktem se prenasi informace o tom, zda je partner dluznik (pfi vydeji ve Ctecce se
zobrazi upozornéni) nebo blokovany (ve ¢tecce nelze vytvofit dodaci list) nebo je blokovany samotny
kontakt (opét ve ctecce nelze vytvorit dodaci list). Pro informaci o blokaci kontaktu je vyuzivdno pole
»Status” — pasivni.

Skladova fada — urcuje se, z jakého skladu se skladové karty exportuji.

Skladova evidence — pro filtrovani karet, které budou exportovdny, se vyuziva uzivatelsky dotaz v modulu
Sklady. Do ¢tecky je mozné nahrat maximalné 32 000 skladovych karet.

Typ exportu — zde je nutné zvolit verzi 3.0.

Substituce -> Ktg.interni = Pofadi — pokud se volba zaskrtne, pfenasi se do ¢tecky v Ciselniku zbozi misto
interniho Cisla artiklu jeho poradi (vyuZziva se ve chvili, kdy jsou Cisla artikld delsi nez 10 znak(). Nutnosti
tedy je mit poradi na artiklech evidovano (v parametrech firmy mit nastaveno generovani poradi). Nyni je
vSak mozné vyuziti pdrovani na poradi pouze pfi importu dat na pfijemku (import skladovych mist
a vyrobnich cisel).

Substituce -> EAN = Ktg. interni — pokud se volba zaskrtne, exportuje se do sloupce pro EAN ktg. interni,
pokud na artiklu neni EAN uveden.

Substituce -> Nazev = Popis — pokud se volba zaskrtne, exportu se misto nazvu artiklu popis (nazev
alternativni).

Exportovat pouze skladové polozky — pfi zasSkrtnuti se neexportuji informacni polozky
Export poloZek 1:1 — vyznam pfi exportu doklad(i, pokud se nemaji slu¢ovat polozky se stejnou kartou.

Skladové misto — pokud zde bude uveden nazev skladového mista, nebude polozka, kterd ho ma uvedené,
exportovana. Vyuziva se pro export vydejek pro kontrolu pfi pfipravé zbozi, kdyz dané skladové misto
znamena externi sklad a skladnik tak nema moznost polozku nacist a kontrolu provést.

Limitni pocet — pfipraveno pro moznost vyexportovat do Ctecky vice nez 30 tisic karet, coz je maximalni
mozny pocet radkl v souboru, aby ho ¢tecka zpracovala. Nahrani vice karet lze fesit rozdélenim do vice
souborll.,, Pokud se zde tedy zadd pocet a exportovanych karet je vice, tak se po prekroceni zadané
hodnoty zacne vytvaret dalsi soubor. Cte¢ka DENSO (od verze 1.20) toto podporuje. Je viak zde zadat
hodnotu 30001 = pokud ¢tecka zjisti, Ze ma v souboru vic jak 30 tisic zaznam{, tak o¢ekava a nahrava dalsi
soubory.

Spustit po exportu — nevyuziva se.
Datum exportu — jako vychozi hodnota je nastaveno aktudlni datum.

Slozka pro export — ureni mista, kam se Ciselniky vyexportuji.

Obchodni a Ucetni systém Signys ® - Mobilni zafizeni 31



Nastaveni pro import dat

VSechna nastaveni v jednotlivych modulech systému Signys jsou shodna. Provadi se v okné pofizovani
polozek v menu Nastroje / MoZnosti — zalozka Terminal.

Parametry vydeje ze skladu ? >

Obecné  Polodka FRychlé hledani Doklad  Temindl  Periferie

Watupni soubar

() Standardni C5Y

i ) o Staorno
() Uzivatelsk) s definovanimi prefisy

() Pevna délka zaznamu - IC5 verze 2.0 Mapovéda
(®) Pevna délka zaznamu - IC5 verze 2.0

D&vka pred importem [nacte data z terminalu)

| =
Watupni soubor [hazew a umisténi]

|E:"~F'renu:us'x i = |

Reim widee
| |

Zpiizob wyhledawani

(®) Wyhledat die polodky Ktg. interni [Sislo artillu).

() Wyhledat die polodky Ktg. referenéni [referenini Sislo artikli)
() vuhledat die polodky &érov kad

(i Wvhledat die Sdrovich kadd artiklu

(wuhledat die pofadi artiklu

Ozkatni
[ ]Zobrazit okno pied spusténim impartu 2 terminalu

Seznam impartovanich zoubond zobrazit vEdy

Vstupni soubor — zde se vybere Pevna délka zdznamu — ICS verze3.0.

Davka pred importem — nevyuziva se.

Vstupni soubor — zada se cesta k souboru, ktery reprezentuje nasnimand data. V pripadé pouziti wifi étecek
jsou soubory generovany ve formatu XXTTTTTT.CCC, kdy XX je oznaceni typu souboru (VY plati pro vydeje,
IN pro inventury,...), TTTTTT je Cislo terminalu a CCC ¢itac€ souboru. Ten mize nabyvat hodnot 001 az 009 —
Cislovani plati pro shodné jméno souboru. Pokud je tedy na disku napf¥. soubor VY123456.001, pak dalsi
zaslany ze stejné &tecky je VY123456.002, ale z jiné VY654321.001.

Aby tedy bylo moZzné do Signysu nacitat vSechny uloZené soubory, je cesta feSena zastupnymi znaky (*)
a je napfiklad C:\Prenos\VY*.*.

Zpusob vyhledavani — u varianty ICS verze 3.0 se vyuziva prevazné vyhleddvani dle ktg. interniho. Pouze
pokud se do ctecek misto Cisel artikll exportuji jejich poradi (viz pfedchozi kapitola), je nutné nastavit
vyhleddavani dle poradi.
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Zpracovavané agendy

Pomoci ¢te¢ek DENSO (verze 3.0) Ize v IS Signys zpracovavat tyto agendy:
- prodejky (vydej z prodejniho terminalu), a to véetné adresnych prodejek (VY*.*)
- vydejky ze skladu (dodaci listy Ize vystavovat z prodejniho terminalu) (VY*.*)
- inventura skladu (IN*.*)
- objednavky vydané, a to véetné hromadného generovani objednavek vydanych (ON*.*)
- nabidky (ve ¢teckach neni samostatnd volba pro zadavani nabidek, proto se ¢asto pouzivd menu
pro objednavky vydané) (ON*.*)
- import skladovych mist a vyrobnich Cisel na prijemky (PR*.*)
- prijemky (PR*.*)
- kontrola vydeje — nacitani vydejek do ¢tecky, provedeni kontroly a zaslani zpét k validaci dokladu
- kontrola pfijmu — shodné jako kontrola vydeje
- skladova mista-opravy — import skladovych mist na doklady reklamaci a oprav
- obecné snimani (LK*.*) — snimani jakychkoliv ¢arovych kédu

Pouzivani ¢étecky DENSO

Ctecka se zapina a vypina kldvesou PW (Power). Poté se objevi zakladni nabidka, kdy je pFistupna volba 1,
kterd slou#i pro prihlaseni uZivatele, dale volba 8 — Udrzba, kde mj. nahravaji nové &iselniky z IS Signy
a nakonec volba 9 — Informace.

Prihlaseni se provede bud stiskem klavesy 1 nebo ENT (Enter) v pfipadé, Ze je volba Pfihlaseni aktivni
(fadek je podbarven). Objevi se okno pro zadani osobniho Cisla, které mlze byt maximalné ctyrmistné.
Potvrzeni se provede klavesou ENT. Tim se zpfistupni volby pro zadavani dat (vydeje, inventury,...).

Pohyb po menu je pomoci klaves F5 (nahoru) nebo F6 (dolu). Opusténi vybraného menu je mozné provést
bud vybérem volby Zpét (potvrzeni kldvesou ENT) nebo klavesou C.

Pokud se delsi dobu se ¢teckou nepracuje, prepne se do reZzimu spanku. Obnoveni rezimu se provede
stiskem klavesy PW.

DULEZITE — vypnuti ¢tecky (af u stiskem kldvesy PW nebo del$im nepouzivanim) nezpdlsobi ztratu dat.
Zapnutim se obnovi pfedchozi stav — pfihlaseny uZivatel, rozpracovana vydejka,...

Zadavani informaci — dat

Zadavani se provani bud’ kldvesnici (pfihlaseni uzivatele) nebo snimanim ¢arového kédu (Cislo zbozi, Cislo
kontaktu partnera,...). Snimdni ¢arového kddu se provadi stiskem levého Ci pravého Sedého tlacitka na
boku ¢tecky. Pokud neni mozné ¢arovy kéd precist (necitelny ¢i chybéjici), je nutné provést rucni zadani,
a to stiskem kldvesy F4 a nasledné pouzitim klavesnice. Pfepnuti na pismena se provede klavesou SF
(Shift). Smazani chybné zadaného znaku se provede klavesou BS (Backspace). Opusténi okna klavesou C.

V rezimech kontrol doklad( je moZné hledat nezkontrolované polozky. Pomoci kombinace klaves SF+F5
(Sipka nahoru) nebo SF+F6 (Sipka doll) je mozné v seznamu nahranych poloZek prochazet s pfesunem na
nejblizsi nezkontrolovanou polozku.

Duplicitni ¢arové kddy

Od verze 1.12 umi ¢tecky DENSO 300 a 805 pracovat s duplicitnimi ¢arovymi kody. Pokud se provede
nacteni ¢arového koédu, kterym je oznaceno vice artikld nahranych ze Signysu, zobrazi se informace o této
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skute¢nosti a uzivatel ma moznost mezi takovymi artikly listovat (pomoci klaves M1 a M2). Po nalezeni
spravného artiklu provede potvrzeni a dale jiz pracuje standardnim zplsobem.

UPC caroveé kody

Od verze 1.16 umi ¢tecka zpracovavat i UPC kédy pouzivané prevaziné americkymi dodavateli zbozi.

Nahrani dat do ctecky

Pro nahrani Ciselnik(l nemusi byt uZivatel prihlasen.

Postup provedeni:

1.

v

menu 6 — Udrzba (potvrzeni napt. ENT) a zadani hesla 159753 (v aplikaci pro DENSO 805 je heslo a?
pro konkrétni volby udrzby, aby se nemuselo zadavat pro aktualizaci ¢iselnik()

volba 1 - Ciselniky z PC (potvrzeni napt. ENT)

vybér pfislusného Ciselniku — potvrzenim volby (napf. kldvesou ENT) se objevi dotaz, zda opravdu
nahrat vybrany Ciselnik. Pokud je pouzivana ¢tecka pro prenos pomoci kolébky, je potreba ji do ni
vlozit. Potvrzeni se provede stiskem kldvesy M1 (volba Ano), zruseni M2 (Ne).

v pfipadé potvrzeni probéhne nahrani a objevi se informace o uspésném dokonceni

stiskem jakékoliv kldvesy dojde k ndvratu do seznamu ¢iselnik(

opusténi menu pomoci klavesy C

Porizovani dat, prenos dat ze ¢tecky do PC

Pro zadavani dat musi byt uZivatel pfihlasen. Poté jsou pfistupny tyto moznosti (plati pro BHT-300):

1.
2.

Odhlaseni — aby mohl byt prihlasen novy uzivatel, musi se stavajici odhlasit

Pfijem

- Zaskladnéni s adresnym skladem = specificka volba pro prenos skladovych mist na jiz existujici
nenaskladnénou prijemku — bliZze popsano v samostatné kapitole

- Zaskladnéni bez adresného skladu = klasicky prijem, ktery slouZi pro vytvoreni polozek prijemky.
Skladova mista se zde nezadavaji

- Pfijem z objednavky = pfijem ve vazbé na jiz vytvorenou objednavku vydanou. V prvnim kroku se
nacitd do Ctecky vyexportovand objedndvka vydana a poté se provadi porizovani dat. V tomto
rezimu vznikd standardné prijemka, avsak polozky obsahuji ¢islo objednavky, takze pfi tvorbé
dodaciho listu dochazi k jejimu vykryti v Signysu.

- Pfijem z objednavky s adresnym skladem — stejny rezim jako predchozi bod, ale zde je potieba
snimat i skladova mista, na ktera se pfijima

- Kontrola pfijmu = specificka volba pro kontrolu jiz existujici prijemky. V prvnim kroku se nacita
do ctecky vyexportovana prijemka a poté se provadi pofizovani dat.

Vydej

- Prodejka = neadresny vydej na prodejku

- Adresny prodejka = vydej na prodejku s uvedenim odbératele

- Dodaci list = vydej na dodaci list

- Dod. list na zakazku = vydej na dodaci list se zadavanim Cisel zakazek na jednotlivé polozky

- Vydej z objednavky = vydej ve vazbé na jiz vytvofenou objednavku pfijatou. V prvnim kroku se
nacita do ctecky vyexportovana objedndvka pfijata a poté se provadi pofizovani dat. V tomto
rezimu vznikd vlastné Dod. list na zakazku, protoZe se do vydeje zapisuje Cislo objednavky
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zakaznika. Soucasné je v souborech specifikovdna polozka objednavky, takze pfi tvorbé dodaciho
listu dochazi k jejimu vykryti v Signysu.

- Kontrola vydeje = specifickd volba pro kontrolu jiz existujici vydejky. V prvnim kroku se nacita do
Ctecky vyexportovand vydejka a poté se provadi potizovani dat.

Inventura

- Inventura = pofizeni inventurnich stavll (inventura stavl skladovych karet, nikoliv detailni)

Ostatni — zde se nachazi dalsi volby pofizovani dat

- Objednavky = pofizeni poloZek pro objednavku vydanou. V budoucnu zde mohou ptibyt dalsi
volby. V pfipadé potreby napf. zpracovavat nabidky pomoci ¢tecek se vyuziva tato volba.

- Skladova mista-opravy = import skladovych mist na doklady reklamaci a oprav. Nejdfive se
nasnima cislo dokladu a poté skladové misto. Je mozné nasnimat vice dokladl a poté nacist
skladové misto pro vSechny vyse zadané doklady.

- Obecné snimani = vtomto reZimu je mozné snimat jakékoliv Udaje (fetézec znakd je max. 40),
jako napfriklad cisla zasilek PPL.

Udrzba — menu (v urdité verzi zaheslované), kde se nahrdvaji ¢iselniky do ¢tecky a provadi rGzna

nastaveni. V aplikaci pro ¢tecky DENSO od rady 800 se zaheslovani pro import Ciselniku zrusilo a je

nutné ho zadat pouze pro zmeény v systémovych nastavenich.

Informace — informace o programu a volné paméti

Pofizovani dat v reZimech Prodejka, Pfijem — zaskladnéni s adresnym skladem, Objednavky a Inventura je
shodny. Rezimy Adresna prodejka a Dodaci list maji navic v prvnim kroku zadani ¢isla kontaktu odbératele.
Dodaci list na zakazku navic vyZzaduje zadani ¢isla zakazky pred pofizovanim polozek.

Nasledujici postup je tedy uveden pouze pro dodaci list a poté popsany rozdily pti zadavani zakazek.

Postup provedeni (Dodaci list) — po pfihlaseni:

1.
2.
3.

10.

11.

stisk kldvesy 3 nebo pomoci F6 vybér volby Dodaci list a stisk klavesy ENT

stiskne se ENT pro vybér prvni volby Pofizovani

objevi se okno pro zadani Cisla kontaktu - provede se nasnimanim ¢arového kédu (Cislo mize byt
maximalné Sestimistné) — nasledné se objevi informace o partnerovi a uzivatel musi rozhodnout,
zda pokracovat Ci ne

pokud je odbératel ¢i kontakt blokovany, systém na to upozorni a nedovoli pokracovat. Pokud je
odbératel dluznik, dojde k upozornéni, avsak je mozné pokracovat.

v nasledujicim okné jiz probiha snimdni ¢arovych kédl artikld — po jeho nacteni se objevi okno, kde
je vidét interni a referenéni &islo artiklu. Vmenu Udriba lze zménit, jaké informace se maiji
zobrazovat — dalSimi variantami je Cislo referen¢ni malymi pismeny a ¢ast ndzvu (22 znakd) nebo
misto Cisla referen¢niho jen nazev na dva fadky. Pro zobrazeni viech Udajl je nutné stisknout
kldvesu F3. Vlevo dole je vidét jednotkova cena artiklu (cena je zobrazovdna bez desetinnych mist —
u prodejek véetné DPH, u dodacich listl bez DPH).

pokud je potfeba zadat (at uz ruéné ¢i nasnimanim ¢arového kddu) Sarzi, stiskne se klavesa F1
a udaj se zada. Pro nasnimani kodu (pole Kéd na zasobé skladové karty IS Signy) klavesa F2.
klavesnici se zada pocet a stiskne se ENT. Vlevo dole se zobrazi celkova cena za polozku, vpravo
dole za cely doklad (u prvni polozky se ¢astky shoduji).

v pfipadé potreby zadavani dalSich polozek se pokracuje od bodu 4

pro ukonceni dokladu se stiskne klavesa C — systém se nastavi na menu Data do PC

pokud je pouzivana Ctecka pro pfenos pomoci kolébky, je potieba ji do ni vlozit. Pfenos se potvrdi
klavesou ENT. Provede se prenos dat s naslednym nahlasenim uspésného dokonceni a dotazem na
smazani dat. To se potvrdi kldvesou M1 (Ano).

dale je moZzné pokracovat v zadavani dalSiho dokladu (v pfipadé zmény rezimu se stiskne C a pak se
vybere pfislusny ty nového dokladu).
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Je mozné mit ve Ctecce nékolik rozpracovanych rezimiU soucasné, ale ne nikdy dva doklady jednoho
rezimu. Proto je na konci Uspésného prenosu do PC zobrazen dotaz na smazani dat.

Rozdil pfi zadavani dodaciho listu na zakazku je v nutnosti zadat Cislo zakazky pred porizenim polozky
dokladu. Pokud je potieba na dalsi poloZce zakazku zménit, stiskne se kldvesa C a systém nabidne moznost
zadat novou zakazku. Z uvedeného vyplyva, Ze je vyhodné zadat polozky na jednu zakazku a pak na dalsi.
Ukonceni celého dokladu pak probiha stiskem klavesy C (objevi se nova zakazka) a opétovné C.

Automatické generovani objednavek vydanych

V systému je mozné vytvorit hromadné objednavky vydané importem souboru vytvoreného pomoci ¢tecky
carovych koédua. Ve Ctecce se pouZije reZzim Objednavky. Podminkou pro pouZivani je zakoupenad licence
k modulu ,Automatické generovani objednavek vydanych”.

Na seznam se nacitaji vSechny nasnimané karty. Pocet k objednani odpovidd poctu zadanému pfi
nasnimani cteckou. Pouze skladové karty se zadanym dodavatelem s prioritou 1 maji na seznamu tohoto
partnera pridéleny. Pokud na karté existuje vice dodavatel(l s prioritou 1, systém zde vloZi prvniho
zadaného (zaddvani se provadi na cenikové karté na zaloZzce Dodavatelé).

Postup generovani objednavek vydanych v IS Signys:

1. menu Sklady / Generovani objednavek vydanych - vybér fady (skladu)

zahdjeni importu dat pomoci &

3. pfi prvnim pouzZiti je potieba provést nastaveni — stisk tlacitka ,,MoZnosti“ — zde se na zaloZce
»Zakladni“ nastavi Pevna délka zaznamu ICS 3.0, cesta k souboru (maska souboru je ON*.*) a zpUsob
vyhledavani (nejcastéji dle ktg. interniho). Na zalozce ,Ostatni“ se zaskrtne volba , Vyprazdnit seznam
pred importem®. Nastaveni se ulozi.

4. stiskem tlacitka ,Start” se provede import, kdy se vypiSou naimportované artikly. Import se ukonci
stiskem tlacitka ,Dokon¢it”.

5. na seznamu oznacime polozky, které chceme objednat. Hromadné oznaceni Ci zruSeni oznaceni se
provede pomoci ikon 48 8  |ndividuaini vybér polozky pro objednani provedeme stiskem
CTRL+mezernik na polozce. Oznaci se modrou , fajfkou®.

B« 10034020 Frugina MB 158
Objednavky budou tvorfeny pouze na oznacené polozky.
Pokud je potrfeba provést néjaké Upravy, je nutné naseznamu vstoupit do reZzimu oprav stiskem
CTRL+F4 a po stisku mezerniku na poloZce upravit vybrané udaje. Necastéji zménit ¢i doplnit
dodavatele. To je mozné provést bud vybérem ze seznamu dodavatell pridélenych na artiklu (tfi tecky
vedle pole Dodavatel) nebo z celého adresare (tlacitko ,Partneri“)
Pocet k objednani odpovida poctu zadanému ve ¢tecce, ale je mozné ho zde téz zménit.

6. pravodce tvorbou objedndvek spustime tlacitkem 3| nebo vmenu Nastroje / Generovani
objednavek

7. aby se objedndvka vytvorila presné podle nasich pozadavk, je nutné zkontrolovat nastaveni stiskem
tladitka mozZnosti a naslednym vstupem do opravy Typu generovani objednavky vydané. DllezZité je
zadat spravnou nakupni cenu polozky
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Typ generovani chjednavky vydané ? >

Typ hromadného wideje m
oK

Mazey Dbjednavka vydana s vazbou na sklad |

Papis | | [Nomal - Lo
Kodzeme  |C2 - || Beska republika | Pofad 1 Napoweds
Uietri pfipad 00000  --- |- Zékladni skupina |

M akupni cena

nolozky | Diodavatel - nakup 1 e |

Objednavky wwdané

Objednavka |Dhiednévka ¥pdana s vazbou na zklad .- | - -
Eudrada Subiada

|Dhiednévky vydané || 1|| 1|
Podsklad  |Hlavni ]

8. nyni je nutné spustit vytvoreni objednavek stiskem tlacitka , Vpred“ a poté ,Start”. Zobrazi se
informacni okno o pribéhu generovani.

9. stiskem tlacitka , Vpred” prejdeme do seznamu vygenerovanych objednavek. Jednotlivé objednavky je
mozné z tohoto seznamu otevfit a napf. ihned vytisknout.

Vydej z objednavky

Pokud jsou v Signysu vytvareny objedndvky pfijaté, je potieba pfi tvorbé dodacich listl zajistit jejich
vykryvani. Zde je potreba pouzit ve ¢tecce rezim ,Vydej z objedndvky”. Pfed pouZitim této volby ve ¢tecce
DENSO je potfeba mit vyexportovany soubor z objednavky pfijaté, ze které ma byt vydavano. Export
souboru se na objedndvce pfrijaté provede bud v menu Soubor / Export dat ICS nebo ikonou @. Tato
funkcnost je zajisténa pouze na objednavkach prijatych svazbou na sklad. Podminkou pro spravné
fungovani je bezpodminecné nutné, aby interni Cislo objednavky pfijaté bylo na 8 znakl. Soubor pak ma
tvar Cisloobjednavky.fadasubradaO napr. 91210161.110

Postup vydeje z objednavky ve ¢tecce:

1. menu Vydej / Vydej z objednavky

2. volba Data z PC — nasnimdni ¢arového kédu objednavky prijaté — pokud soubor na disku existuje,
dojde po nacteni k ohlaseni Pfenos dat: Datovy soubor probéhl v poradku. Stiskne se libovolna
klavesa.

3. volba Pofizovani — zde jsou vidét polozky nactené objednavky ptijaté

4. standardnim zplUsobem probiha snimani poloZek a zadavani mnoiZstvi, kdy je vidét, kolik mnozstvi je
mozné zadat. Pokud je polozka snimana navicekrat, zobrazuje se zbyvajici mnozstvi. Systém nedovoli
zadat mnozstvi vétsi nezZ je uvedeno na objedndvce. Soucasné nedovoli nasnimat polozku, kterd neni
na objednavce.

5. pro ukonceni snimdani vSech polozek se stiskne kldvesa C. Nabidne se volba Data do PC. Pfenos se
potvrdi klavesou ENT. Provede se prenos dat sndslednym nahlasenim uUspésného dokonéeni
a dotazem na smazani dat. To se potvrdi kldvesou M1 (Ano).

Vydej v IS Signys poté probéhne standardnim zplisobem.
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Kontrola vydeje

Jednim z rezimU menu vydej je volba Kontrola vydeje. Jde o kontrolu jiz existujici vydejky pomoci ¢tecky.
Pfed pouzitim této volby ve Ctecce DENSO je potfeba mit vyexportovany soubor z vydejky, ktera ma byt
kontrolovana. Export souboru se na vydejce provede bud v menu Soubor / Export dat ICS nebo ikonou @,
U hromadného vydeje je moZné nastavit tvorbu souborl v parametrech hromadného vydeje. Podminkou
pro spravné fungovani je bezpodminecné nutné, aby interni Cislo vydejky bylo na 8 znak(. Soubor pak ma
tvar Cislovydejky.radasubradaO napr.91410161.110

Postup kontroly vydeje ve ¢tecce:

1. menu Vydej / Kontrola vydeje

2. volba Data z PC — nasnimani ¢arového kédu vydejky — pokud soubor na disku existuje, dojde po
nacteni k ohlaseni Pfenos dat: Datovy soubor probéhl v pofadku. Stiskne se libovolna klavesa

3. volba Pofizovani —zde jsou vidét polozky nactené vydejky

4. standardnim zplUsobem probiha snimani poloZek a zadavani mnoiZstvi, kdy je vidét, kolik mnozstvi je
mozné zadat. Pokud je polozka snimana navicekrat, zobrazuje se zbyvajici mnozstvi. Systém nedovoli
zadat mnozstvi vétsi nez je uvedeno na vydejce. Soucasné nedovoli nasnimat polozku, kterd neni na
vydejce.

5. pro ukonceni snimani vSech poloZek se stiskne kldvesa C. Pokud nejsou nasnimany vSechny polozky Ci
vSechno mnozstvi, objevi se upozornéni Vydejka neni kompletni, kdy ma uzivatel mozZnost vratit se
zpét a ve snimani pokracovat. Pokud je vSe v poradku, nabidne se volba Data do PC. Pfenos se potvrdi
klavesou ENT. Provede se prenos dat s ndslednym nahlasenim uUspésného dokonceni a dotazem na
smazani dat. To se potvrdi kldvesou M1 (Ano).

Kontrola vydejky v IS Signys poté probéhne dle postupu uvedeného v Uvodni kapitole této prirucky.

Z popisu vyplyva, Ze dochazi ke dvoji kontrole Uplnosti nasnimani. V prvnim kroku probiha kontrola pfi
ukoncovani snimani ve ¢tecce, ktera slouzi uzivateli ¢tecky. Ve druhém kroku pak v IS Signys, kde dochazi
k oznaceni dokladu pfiznakem kontroly.

Kontrola pfijmu
Shodné jako kontrola vydeje.

Zaskladnéni s adresnym skladem

Jedna se o rezim snimani zbozi a skladovych mist, na ktera jsou pfijimana. Data jsou pak exportovana pro
potieby nacteni nasnimanych skladovych mist na jiz existujici polozky nenaskladnéné pfijemky. Pouziti je
tedy v pripadé, kdy pfijemky vznikaji v Signysu a skladnici pomoci ¢te¢ek zaznamenaji, na ktera skladova
mista bylo zboZi pfijato.

Aby mohl byt tento rezim pouzivan, musi byt skladova mista pouzit kénkrétni typ carového koédu.
Podporovany jsou dva typy - Code93 a Interleaved 2/5. V pfipadé druhého uvedeného musi byt skladové
misto na sudy pocet Cislic a Stitky musi mit u tohoto typu ¢arového kédu nastaveno vytvareni kontrolniho
souctu. Vsechny tyto podminky jsou dileZité pro rozpoznani, Ze je snimano skladové misto (viz nasledujici
popis).

Déle je potieba reiim ve ¢teéce povolit v menu Udriba. Hlavnim dGvodem zakazani volby je zabranéni
pouzivani omylem.
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Postup prijmu na skladova mista ve ctecce:

1. menu Pfijem / Zaskladnéni s adresnym skladem

volba Pofizovani — standardnim zplsobem snimani artiklG

3. po zadani poctu a uloZeni polozky je mozné nasnimat skladové misto. Bud’ je mozné snimat skladové
misto vzdy po uloZeni kazdé polozky, nebo nasnimat vSechny artikly, které budou ulozeny na shodném
skladovém misté, a to pak nasnimat a7 nakonec. Cte¢ka ho pak pFifadi viem témto polozkam.

4. pro ukonceni snimani vSech polozZek se stiskne klavesa C. Nabidne se volba Data do PC. Pfenos se
potvrdi klavesou ENT. Provede se prenos dat sndslednym nahlasenim uUspésného dokonéeni
a dotazem na smazani dat. To se potvrdi kldvesou M1 (Ano).

N

Import skladovych mist je popsan vyse.

Pfijem z objednavky

Rezim pfijmu z objedndvky je ve velké mire stejny jako vydej z objednavky (stejné kroky pfi praci se
¢teckou, pred tim téZz nutnost v Signysu objednavku vyexportovat), avsak zde uZivatel mlzZe zadat vétsi
mnozstvi, neZ je na objednavce a také mlzZe zadat polozku, ktera neni na objednavce. Déle je tento rezim
vyjimecCny tim, Ze lze pracovat se skladovou kartou, ktera neni v nahraném Cciselniku, ale musi byt
v objednavce. UZivatel je o tomto informovan. Karta, ktera neni v objednavce, musi byt v Ciselniku zbozi.
Pomoci tohoto reZimu je mozné provadét i prijem zvice objedndvek. Soubor pro ctecku lze vytvofit
v analyze Objednavky u dodavatel(. Zde se po sestaveni analyzy pouZije menu Soubor / Export dat ICS.
Nazev souboru, ktery se vytvofi, vychazi z Cisla partnera (nazev souboru) a Cisla skladu (pfipona souboru) —
pokud ma dodavatel ¢islo firmy 79 a jedna se o sklad 1, tak vznikne soubor 00000079.110.

Aby c¢tecka pfi zpracovani pfijmu pracovala korektné, nemiZe se vyskytovat jedna skladova karta
vicekrat v jedné objedndvce — mize byt ve vice objednavkach.

Od verze 1613 se do naimportovanych poloZzek pfendsi cena z objednavky (pokud je nastaveno).

Skladova mista-opravy

Skladova mista-opravy je jednim z rezimu, ktery nespolupracuje s nahranymi Ciselniky, a tudiz je moiné
snimat Udaje, které ve ¢tecce nejsou nahrany (vSechny ostatni rezimy komunikuji s tabulkou artikl). Aby
mohl byt tento rezim pouzivan, musi byt skladova mista pouzit konkrétni typ ¢arového kédu. Podporovany
jsou dva typy - Code93 a Interleaved 2/5. V ptipadé druhého uvedeného musi byt skladové misto na sudy
pocet Cislic a Stitky musi mit u tohoto typu cadrového kddu nastaveno vytvareni kontrolniho souctu.
VSechny tyto podminky jsou dllezité pro rozpoznani, Ze je snimano skladové misto (viz nasledujici popis).

Postup zadavani skladovych mist pro doklady reklamaci a opravy:

1. menu Ostatni / Skladova mista-opravy

2. volba Pofizovani — snimani jednotlivych c¢arovych kédd dokladl. Bud je moiné po kazdém
nasnimaném dokladu nasnimat i ¢arovy kod skladového mista nebo je mozné postupné snimat pouze
doklady a pak jednou nasnimat skladové misto, které je pak pfifazeno vsem dfive zadanym doklad(im,
kterym nebylo skladové misto ihned nasnimano.

3. pro ukonceni snimdani vSech polozek se stiskne kldvesa C. Nabidne se volba Data do PC. Pfenos se
potvrdi klavesou ENT. Provede se prenos dat sndaslednym nahlasenim uspésného dokonceni
a dotazem na smazani dat. To se potvrdi kldvesou M1 (Ano).
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Postup importu skladovych mist na doklady reklamaci a oprav:

modul Reklamace a opravy — menu Soubor / Import skladovych mist nebo ikona L]
pokud je nastavena autorizace uZivatele, zadat zkratku a potvrdit

stisknout ,Start”

pokud je na disku vice soubort obecného snimani, vybrat ten spravny a stisknout OK
systém zobrazi seznam naimportovanych zaznama

stisk tlacitka ,, Dokoncit”

ouhkwneE

Nastaveni importu skladovych mist:

Pfed prvnim pouZitim je potfeba provést nastaveni. Okno pro nastaveni se zobrazi stiskem tlacitka
»MoZnosti“ (hned vedle tlacitka , Start” pro spusténi importu).

Zvoli se zde Pevna délka souborl — ICS verze 3.0 a zada cesta k soubordm (napfr. C:\Prenos\SO*.*).

Pokud ma byt import autorizovdn, zaskrtne se na zdloice Ostatni volba ,Provést autorizaci pred
importem®.

V' rd

Obecné snimani
Obecné snimani je dalsi rezim, ktery nespolupracuje s nahranymi Ciselniky, a tudiZz je mozné snimat udaje,
které ve cteCce nejsou nahrany (vSechny ostatni reZimy komunikuji s tabulkou artikl(i). ReZzim je pfipraven

pro nacitani jakychkoliv fetézcl o maximalni délce 40 znak( (napf. Cisla prijatych zasilek).

Postup obecného snimani:

1. menu Ostatni / Obecné snimani

2. volba Pofizovani — snimani jednotlivych ¢arovych kodl. Systém v dolni c¢asti okna ukazuje pocet
nasnimanych ¢arovych kédud. ProtoZe je mozné i vtomto reZimu prochdazet nasnimand data (pomoci
klaves F5 a F6), zobrazuje se v levé Casti pozice. V pravé pak je vidét celkovy pocet nesmazanych
zaznamu (zdznam, ktery byl nasniman omylem, je mozné standardnim zplUsobem smazat) a nakonec
celkovy pocet nasnimanych zaznama.

3. pro ukonceni snimani vSech polozek se stiskne klavesa C. Nabidne se volba Data do PC. Pfenos se
potvrdi klavesou ENT. Provede se prenos dat sndaslednym nahlasenim uspésného dokonceni
a dotazem na smazani dat. To se potvrdi klavesou M1 (Ano).

Obecné snimani je vyuZivano pro snimani ¢arovych koda pfijatych balikG (napf. PPL), kdy je mozné

vytvoreny soubor pouzit pro import do modulu Pfijaté zasilky. Z kazdého nasnimaného ¢arového kodu
vznikne jeden zéznam do evidence pFijatych zasilek. Nasnimany udaj se pfenasi do pole , Carovy kéd Ex“.

Postup importu ptijatych zasilek:

modul Prijaté zasilky — menu Soubor / Import prijatych zasilek nebo ikona L]

pokud je nastavena autorizace uZivatele, zadat zkratku a potvrdit

stisknout ,Start” — pokud neni uveden néktery z parametrd, je tfeba jej zadat, jinak nelze pokracovat
pokud je na disku vice soubort obecného snimani, vybrat ten spravny a stisknout OK

systém zobrazi seznam naimportovanych zaznamu (v Uvodu jsou vidét naimportované parametry)
stisk tlacitka ,, Dokoncit”

ounhwnNeE
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Nastaveni importu ptijatych zasilek

Pfed prvnim pouZitim je potfeba provést nastaveni. Okno pro nastaveni se zobrazi stiskem tlacitka
»MozZnosti“ (hned vedle tlacitka , Start” pro spusténi importu).

Zvoli se zde Pevna délka souborl — ICS verze 3.0 a zada cesta k soubordm (napfr. C:\Prenos\LK*.*).

Je zde mozné urcit vychozi parametry: partner, doprava a tcel. Pokud neni néktery z parametrd zadan, je
potfeba jej urcit tésné pred importem.

Na zaloZce Ostatni je mozné zaskrtnout volbu Provést autorizaci pred importem. Poté je na doklad
prenasen autorizovany uzivatel, a to do pole Pofidil.

Podminky pro nasazeni ¢éte¢ek DENSO — BHT 300 (805)

Hardwarové pozadavky:

- Ctecky DENSO mohou podporovat pfenos dat pomoci kolébek umisténych ke stanicim nebo pres
WIFI pfipojeni. Pfenos dat pres kolébky je vyrazné pomalejsi (vyznam pouze pro pfenos Ciselnikl ze
Signys), WIFI ¢tecky jsou o néco drazsi. Dulezitych faktorem pro rozhodovani o vybéru typu ctecky
je prostfedi poufZiti, zda je moziné WIFI sit vyuZivat (pfenosu mohou vadit kovové konstrukce)
a jakym zpUsobem jsou prenesend data zpracovavana. MuZe totiZ nastat stav, Ze jeden uzivatel
nesmi nacitat do Signysu data jiného uZivatele (WIFI ¢tecky posilaji soubory na jedno misto, kdezto
uklddani dat pres kolébky probiha na lokalni disk stanice, kde je kolébka umisténa).

- je potfeba urcit, jaké Stitky se budou pouzivat a zda bude tisk sitovy ¢i lokalni. Pro tisk Stitkd je
doporucen typ ¢arového kodu Code 128A nebo Code 128B. Pro tisk stitk( kontakt( je navic potreba
uréit, zda budou predtistény a néasledné pridélovany ¢&i se téZ budou postupné ptidélovat. Cislo
kontaktu na Stitku musi mit 6 mist.

Nastaveni IS Signys:

- je potreba urcit, jaké udaje budou snimat a pripadné upravit data v systému. U artikl( je mozné
snimat Ccisla interni (Cislo musi mit maximalné 10 znakd) nebo ¢arovy kéd. V pripadé pouZivani
alternativnich ¢arovych kéda je nutné mit hlavni ¢arovy kod téZz mezi alternativnimi (z ddvodu
prenosu dat do ¢tecky). Dale je mozné pro u nasnimaného artiklu urcit jeho Sarzi ¢i kéd. Pokud se
budou snimat kontakty partnera, je potfeba vyresit pfifazovani Cisel kontaktl. Jak uz bylo vyse
uvedeno, musi se na Stitku tisknout Cislo na 6 znak(. Kratsi Cisla kontakt( partnerl se v tisku
dopliuji o levé nuly.

- je potieba stanovit, jaké agendy se budou pomoci ¢tecek zpracovavat (prodejky, dodaci listy,...)

- protoZe je moziné do ¢tecky nahrat kazdou tabulku maximalné o velikosti 32 tisic radkd, je potreba
stanovit kritéria, jaké data budou ze Signys exportovdna (vétSinou se fesi z artikld, kterych mGze byt
v systému evidovano vice — pokud se pouzivaji alternativni ¢arové kédy, pocet zaznam( pro prenos
se jesSté znasobuje)

- uZivatelé pracujici se CteCkami musi byt v systému zavedeni s uvedenym cislem PPV. Toto ¢islo musi
byt téZ uvedeno v ¢iselniku stanovist (neplati pro vsechny rezimy).

Zakladni nastaveni étecky fady 8*

Tato kapitole nesouvisi s béznym pouzivanim cte¢ek DENSO. Popisuje technickd nastaveni zafizeni a je tedy
urcéena systémovym pracovniklim, ktefi maji ve spolecnosti na starosti vypocetni techniku. SlouZi pro
pfipad zmén v infrastrukture jako napf. zména heslo do Wifi sité.
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Vstup do servisniho menu:
- Zafizeni je nejdfive nutné vypnout.
- Spustit pomoci kombinace tlacitek SF+1+PW (zapnout)

Nastaveni pristupu do Wifi sité:

V servisnim menu:
8. Device > 1. Wlan > 1. Parameter > 1. RF Network > 1. Network parameter
- Do kolonky SSID vepiste presny nazev Wifi sité v dosahu. Dbejte na velka a mala pismena.
- O dvé urovné vyse do menu ,Set RF parameter”
- Vybrat 2. Security > 1. Security mode > Zvolit typ Sifrovani Wifi. V ptripadé WEP zvolte 1. None.
- Krok zpét, zvolit 2. Configuration
- Pfipad kddovani WEP ¢&i zadné:
- 1. WEP option > 1. WEP
- Nastavte, zda je sit bez hesla (off) ¢i s heslem (on)
2. Authenticate
- Sit bez hesla (open) s heslem (sharedkey)
- O uroven vySe do menu ,,Security config”
- Zde je mozZnost predvolit si nékolik rliznych hesel.
- Zvolte Wep key 1 a nastavte key size (40 nebo 128)
- do 2. Key vepiste heslo pro Wifi. Opét dbejte na spravnost a na
dodrzovani velkych pismen.
- Heslo, které se poutZije, se voli v menu 6. Transmit key
- O tfidrovné vyse do ,RF menu”
- Ovéreni, zda je nastaveni Wifi spravné, a pfistroj se pfipoji je
mozné pod volbou 2. Site survey > 1. Link status
- Pfripojeni trva nékolik vtefin, poté se Vam ukaze napf. sila
signalu.
-V opacném pripadé zkontrolujte predesla nastaveni, pfipadné
vypnéte heslo ve Wifi routeru pro vyzkouseni.
- Jaké udaje do téchto nastaveni zadavat, zjistite v administraci
Wifi routeru.

Nastaveni adresy a FTP:

V servisnim menu:
- 4. Set system > 7. TCP/IP > 1. Set TCP/IP > 2. IP Adress

- 1.IP Adress, 2. Subnet mask, 3. Default gateway:
- Zde zadejte volnou IP adresu ve Vasi siti.
- Masku podsité
- vychozi branu
- Tyto udaje se dozvite napriklad v nastaveni sité na pfipojeném PC. Nejjednodussi je

start > spustit >cmd > do okna vepiste ipconfig a potvrdte.

- Zpét do menu ,Set TCP/IP“
- 2.Set FTP > 1. Server
- Zde zadejte IP adresu FTP serveru, User ID (jméno) a Password (heslo)
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Spravnost nastaveni zjistite tak, ze v okamziku, kdy je ¢tecka pfipojena na Wifi, na pocitaci zkusite ping na
vysSe zadanou IP adresu. Stejna moznost je ze strany Ctecky pod volbou:
5. Test > 9. Ping > 2. Set ping

- Zde nastavte IP adresu pocitaCe v siti

- o krok vyse na volbu 1. Run ping

- Stisknéte ENT, a pokud u volby OK bude cislo vétsi nez nula, pfipojeni funguje.

Doporucujeme pouzivat kofenovou slozku FTP. Je téZ nutné zde vytvofit slozku Cis, kam nastavte ukladani
exportovanych Ciselnik( ze Signysu.

Pro ovéreni komunikace s FTP je dobré mit na pocitaci vlastni FTP server (napftiklad Filezilla). MUzete tak
zjistit, zda se ¢tecka opravdu pfipoji a je schopna komunikace. Ze strany ¢tecky se FTP prenos zkousi

z menu 7. FTP > Download / Upload. Zde mUlzZete vybrat soubor, ktery budete prenaset.

Nahrani software pro komunikaci se Signysem

Volba 7. FTP > 1. Download

Do pole Dir/File vypiste cestu a nazev souboru. Stahuji se celkem 3 soubory — sg8ext.PD3, sg8.PD3 a
setup2.PD3

Po stahnuti mazZete ¢tecku vypnout a zapnout normalnim zptsobem. Jiz by se mél spustit stazeny
software.
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