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Vyroba slouZi v ramci podniku obecné k vytvareni materidlnich i nemateridlnich statkd, které odpovidaji trzni
poptavce. Produkce zboZi je spojena s konkrétnim vystupem, ktery vznika tim, Ze vstupni faktory, pfedevsim
material, se podrobi transformacnimu procesu. Ma-li tento transformacni neboli vyrobni proces prispét
k Zadouci pfeméné materidlu v kone¢ny produkt, vyZzaduje ke své realizaci ucast lidskych vykond — pracovni sily
— a podnikovych prostiedkd (stroje, pfipravky, pocitace, informacni systémy apod.)

Modul ,Vyroba“ v systému Signys® je urcen k evidenci, podpofe fizeni a analyze procest probihajicich béhem
vyrobniho procesu. Logicky lze modul Vyroby rozdélit na dvé casti — ¢ast, kterd se zabyva tzv. technickou
pfipravu vyroby (TPV) a ¢ast, ktera tesi vlastni Fizeni vyroby. Oba logické celky jsou stejné dulezité a Uzce na
sebe navazuji. Nedilnou soucasti modulu ,Vyroba” jsou i moduly systému Signys®, zajistujici logistickou
podporu vyrobniho procesu. Jednd se predevsim o ,Skladovou evidenci“, ,Objednavkovy systém” (jak
dodavatelsky tak odbératelsky), , Evidenci partner(“ (odbératelé a dodavatelé) a ,Evidenci artikl(“ (finalni
vyrobky, polotovary, material, suroviny apod.).
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MobDuULY SYSTEMU VYROBA, TYPY DOKLADU V MODULECH

Modul Zkratka
Kusovnik KUS
Vyrobni a technologické postupy VPO
Vyrobni kalkulace VKL

Operativni plany

Vyrobni zakazky VZA
Zadanky vydané ZDV
Zadanky ptijaté ZDP
Vyrobni prikazy VPK
Hlaseni neshodné vyroby NSV
Dokoncend vyroba DKV
Vyrobni prijemky RPJ
Vyrobni vydejky RVJ
Analytické protokoly VAP

Kalkulaéni vzorce

Pracovisté a technologickd zafizeni PTZ

Ndstroje a pripravky VNA
Zménoveé fizeni VZM
Odchylkové Fizeni VOD
Likvida¢ni protokoly VLI

Doklad Typ
Vyrobni ptikazy 1000
Hlaseni neshodné vyroby 1020
Vyrobni kalkulace 1030
Vyrobni zakazky 1040
Dokonéenad vyroba 1060
Analytické protokoly 1070
Likvidacni protokoly 1080
Zadanky pfijaté 1100
Zadanky vydané 1120
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TECHNICKA PRIPRAVA VYROBY - TPV

Technicka priprava vyroby (TPV) je zakladnim subsystémem modulu Vyroba. Podporuje a eviduje €innosti
souvisejici s konstrukci vyrobku, stanovenim zpasobu jeho vyroby (technologie, montaz, testovani, kontrola,
baleni) a zajisténim vyroby jednotucelovych stroju a specialniho naradi.

Jednim z hlavnich vystupl TPV je tzv. ,Technickd dokumentace vyrobku”, kterd je ¢lenéna na ,Konstrukéni
dokumentaci“ (feSeni a konstrukce vyrobku, vzhled, technické parametry) a “Technologickou dokumentaci”
(podklady pro vlastni technologii vyroby, vyrobu jednoucelovych stroji a specidlniho naradi, vytvoreni
programu pro NC stroje).

Zakladni evidence subsystému TPV

1. Evidence artikl(l, materialu a surovin
2. Kusovniky

e strukturni

* stavebnicovy

e inverzni

e souhrnny

Evidence nastrojll a pripravku

Vyrobni postupy

Typové operace

Pracovisté a technologicka zafizeni

Evidence vykresové a vyrobni dokumentace (dostupné ve viech modulech)

Zménové fizeni — podpora fizeni zmén a pozadavkl na zmény v konstrukcni a vyrobni dokumentaci

N U AW

Dokladové rady

Dokladové fady vyrobnich modul( maji presné dana pravidla. S vyjimkou Zadanek pfijatych jsou nastaveny pro
skladovou Fadu Vyroba (standardné se sklad vyroba nastavuje jako 2, neni to viak bezpodmine¢né). Zadanky
pfijaté musi mit nastavenu fadu hlavniho skladu materialu.

MozZnou variantou je i to, Ze vlibec nebude existovat sklad Vyroba. PouZije se v pfipadé, Ze uZivatel nechce
sledovat material vydany do vyroby.
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EVIDENCE ARTIKLU

Evidence artikla slouzi jako zdkladni katalog pro evidenci material(i, surovin, polotovarli, nakupovanych
poloZek a hotovych vyrobkid pro vyrobu. U kazdého artiklu se definuji kromé jiného i parametry dulezité pro
vlastni konstrukéni a technologickou pripravu vyroby:

e (islo artiklu

* nazev, popis a pozice

e zattidéni (skupina a druh)

* balici a mérna jednotka

e typ artiklu (finalni vyrobek, materidl, montazni skupina, sestava, podsestava, nakupovana polozka,
polotovar, surovina) — typy material a polotovar jsou zohlednény ve vybranych hodnotach kalkulacnich
vzorcl

e konstrukéni udaje — rozméry, hmotnost, objem

e (islo artiklu

| 65 Ati - Eslo: VFOOD1 [ Zidle kanceléfské koZens | R o G |
| Soubor Doklad Tisk Dotery Analjsy Piejt Zobrazit Katslogy Nastroje Napovéda ‘
0-|w || X]0s ’*::; By SR &8 [w  on

loB[s owham ey v E0A& R AN s ETEE R |
| it et | Ersret | | gisan | | Eérovy kd (8530030001556 [ Vs |
Mazev [B)]Zidle kancelafska kozena [ Baletjedn. | M [k = Il adg @ o o I
Nézev all [Zidle kodena |[] veikest | |Barva | | Fozice || | ==
Skupina | Zidls -] Db [kegens - Druhab | | Ty attikla [vyrabéna poloka VQL«{
%{f:;n?“ [Kagene = 0 Zide > Kogeng > | W'ioj\up
Dokurerit. 4| Nskue | 2100,000] Mina [2K - Frodeiniceny Zaokiouhleni Pfiznaky Makupnicery Utovéni Zafidéni Inirastat Datumy Slew  Konbiola Body 5=
S m— 3| e
e [ - El
-1 . fskladovy) 2 B3] sitedisko [0 e il 0 B P

DPH [ [ 21.0-] Posdedri | 14666250 | | 17746163 gpect | 0] specz | | gh(
Zakl PC Pfidka[%] Pfidfkaly] Rabat[v) ProdejbezDPH  Prodejs DFH Hastroj...

Irnport |Normélni _j| Spec.pole |Nolmélm' _]|

PC [ 2000] ss00|[-490034] | 2932.70] | 354857 2.
iii
Cenové hlading  MnoZstevni elevy  Dodavatelé  Kategoie Mazvy  Méhrady  Preferendni cla Obaly  Poznimky Paramety Dokument SazbpDPH Sady  Polodky kusovhiku  ntemetovi obohaod Prac ikt
O = @ . PoloZky kusovniku ,ﬁ PaloZka kusowniku, '['
Cis.interni Cis.ref. Typ artiklu Nazev Podet B1 ™M1 Varianta/Kéd  Popis VPE artiklu
H VM5001 Nakupovanad pc Sedak na Zidi koZeny 1,00 1 Ks
g VM5002 ——— Materidl  Opérka na Zidli koZenou 1,00 1 Ks hihthibihihihhbRhhhhbhhbhh "I.'r‘_’
H VM5003 MNakupovana pe Madla k Zidli 2,00 1 Ks "
- YM5004 —— Materidl  Kovové nohy k Zidl 4,00 1 Ks Parametry
o Y¥M5005 Nakupovana po Koledka na nohy k Zidli 4,00 1 Ks 'f_:?
k-1 VM5030 309956 —— Materidl  Igelitowy obal na Zidli 1,00 1 kg =p-
£ 13 Odbératele
O @ . Virobni operace ‘ﬂ Wirabni postup.., \/—(
Cis.... Kédoper... Nazev Ciglo praco... Pofetoperad  Casdopravy  Caspiipravy  Cas operét... Cas zafizeni  Caspoope... Cas celkem/Xs  Pofet prac. Dok :
okumen
o 10 1 Lakovani 100 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0 1
& 0 maontas sedad Sasti 200 1,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 1,0
e 30 montZ nohou 200 4,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00 1,0
& 40 montaE madel 200 2,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 1,0
@‘ 50 montaz koledek 200 4,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 1,0
o 60 kontrola furknosti 300 1,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 1,0
& 70 baleni 200 1,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 240,00 1,(]
£ '
Lo o i ~ Num 0 _ Prohlieni |

Podrobny popis artikll je souéasti zakladni a pokrocilé uZivatelské ptirucky systému Signys®.

Zapnuti nahledl kusovniku a vyrobniho je potfeba provést na artiklu pomoci menu Nastroje / MoZnosti — na
zaloZce Zakladni Ize pak vybrat, zda se maji tyto udaje nacitat.
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Nahled prioritniho dokumentu artiklu na vyrobnich dokladech

Na seznamu vybranych vyrobnich dokladl Ize zapnout automaticky nahled prioritniho dokumentu artiklu, pro
ktery je doklad vytvoren. Vyznam poufZiti funkce spociva pfi pouzivani obrazk( artikl( jako jejich prioritni
dokumenty.

Funkce se tyka téchto evidenci:
- kusovniky

- vyrobni postupy

- vyrobni kalkulace

- vyrobni prikazy

- dokoncena vyroba

- hlaseni neshodné vyroby

Postup zapnuti automatického nahledu:
1. zobrazeni seznamu dokladd (napt. seznam vyrobnich pfikaz()

s

2. zaskrtnuti volby ,,Nahled dokumentu rozsifeny” v menu Zobrazit

Pozn.: volba ,,Nahled dokumentu” umozZnuje zobrazit na seznamu prioritni dokument daného dokladu. Obé
moznosti ndhledd neni mozné pouzivat soucasné.

(7 Seznam vyrobnich piikazd - [ X
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Analyzy a rychly pristup do vyrobnich modult

Na artiklu jsou k dispozici vyrobni analyzy "Vyrobni ptikazy artiklu" a "Odvody a pracovni vykony artiklu".
Zaroven je na ném umistén panel s ikonami pro rychly pfistup do vyrobnich modulli (podobny panel jako na
obrazku vyse na seznamu vyrobnich pfikazl).
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SKLADY — SKLADOVE KARTY

Pro potfeby vyroby je nutné mit zalozeny sklad Vyroba. Pro tento sklad jsou vytvareny skladové karty, které
vstupuji jako komponenty kusovnikd do vyroby. Na sklad Vyroba probiha z vyrobnich pfikaz( pfevod materialt
(vznik rozpracované ¢i nedokoncéené vyroby) a nasledné jejich spotieba pfi vydeji na dokoncenou vyrobu.

Skladova karta je popsana v uzivatelské prirucce. Zde je nutné zminit pouze pole ve sloupci ,, Interni sklad”.
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Pole ve sloupci , Interni sklad” jsou aktualizovana tvorbou Zadanek vydanych a pfijatych.

Dodavatel: k naplnéni pole dochazi pfi vystaveni zadanky vydané, a to na skladové karté na skladu Vyroba. Ke
snizeni hodnoty dochazi pfi tvorbé Zadanky prijaté z zadanky vydané (zadanka vydand je vykryta Zadankou
pfijatou). Podrobnéji popsano nize v pfislusnych kapitolach.

Objedndno: k naplnéni pole dochazi pfi vystaveni Zadanky pfijaté, a to na skladové karté na hlavnim skladu
materialu. Ke sniZzeni hodnoty dochazi pfi prevodu materidlu do vyroby (dojde k vytizeni pozadavku Zadanky
pfijaté a snizeni hodnoty na skladové karté).
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KUSOVNIK

Kusovnik slouzi kdefinici konstrukéni struktury findlnich vyrobk(, polotovar(i, sestav a podsestav
s nadefinovanymi rozpady na jednotlivé dily (materidl, montazni skupiny). Kusovnik ma moznost rozpadu do
n-té drovné.

Veskeré udaje, které do kusovniku vstupuji, jsou ziskavany z evidence artikll. Jestlize se bude tedy zadavat
sestava a k ni pfislusny rozpad, je nutno mit v evidenci artikl( zadanu jak sestavu, tak samostatnou polozku,
tak jednotlivé polotovary a materialy, ze kterych se sestava sklada.

Kazdy rozpad sestavy nebo polotovaru se do kusovniku zadava pouze v prvorozpadu, tzn. jestlize je vyrobek
sloZzen z polotovarl a tyto z material(l, zadani do kusovniku bude vypadat nasledovné:

1. zadan kazdy polotovar zvlast s rozpadem na material (opét v prvnim stupni rozpadu)
2. zadan vyrobek s rozpadem na polotovary (podsestavy, sestavy apod.)

Podle tohoto zadani systém zjisti rozpad sestavy do n-té urovné a kdykoliv je mozny rozpad i polotovarli do
n-té drovné.

Modul Kusovnik je dostupny v evidenci artikl(, skladovych karet, béhem vydeje ze skladu a pfijmu objednavek

— vSude tam, kde se pracuje se skladovou polozkou, Ize tedy vyvolat polozku kusovniku, strukturni kusovnik,
stavebnicovy kusovnik, inverzni kusovnik a souhrnny kusovnik.

Katalogy kusovniku

Katalogy kusovniku slouzi pro zadani preddefinovanych hodnot pro polozky kusovniku:
e artikly
e varianty/kody

Vyznam ikon

L] protoze seznam kusovnik(l vychazi ze seznamu artikl(, informuje tato ikona o tom, Ze jde o seznam
otevieny v modulu Kusovnik

S | artikl je sestavou (obsahuje polozky)

L stornovany artikl, pokud se ikona nachazi v prvnim sloupci, tedy misto ¥ . Zobrazena viak maze byt ve
sloupci oznaceném R, kde jde o priznak Vyroba zakazana (ikona je vidét jak na seznamu kusovnikd, tak na
seznamu polozek kusovniku, ale i na seznamu polozZek vyrobni zakazky, kam se pfiznak prenasi).

i artikl ma v seznamu artikl( (v modulu cenik) nadefinované nahrady

=8 strukturni kusovnik

& pfiznak kontroly

Vyroba v systému Signys® 13



Vyznam polozek

Kusovnik vychazi z karty artiklu. Polozky, které zde nejsou popsany, jsou shodné jako na karté artiklu. VSechny
tyto shodné Udaje jsou aktualizovany z artiklu, tzn. dojde-li ke zméné na karté artiklu, dojde ihned ke zméné
udaje i na odpovidajicim kusovniku.
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§Uubor Doklad Tisk Dotaz_»,r Analyzy F'reﬁt Zobrant Katalogy [MNastroje MNapovéda
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By Celkem nikup _Celkemn cen. ndkup Celkemn pozl.ndkup  Celkern prim. nikup Celkemn podet Celkem hmatnost
polodky L 73891200||  7s8791200] | 2692065 B47.3192 | Potet 10,0000 | 2201900
Rozpad polozky kusovriku Parametry PrifickPan
Pofadi 5... L.. Chinterni Mazew Pocet MJ Makup Cen.nakup Posledni nakup PD!
--.---
10048 Moha stolu - dievéna 4,00 Ks 534,03 534,03 290,00
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& 1054 Lepidio Gamafix, 110g 1,00 kg 23,00 23,00 23,00
< >
1: 4 Murn Prohlizeni

Hlavni formular

Soucty za polozky
Vsechny hodnoty jsou seéteny z Udaju na polozkach rozpadu.

Vychozi varianta / kéd
Urceni vychozi varianty kusovniku. Katalog lze nalézt v modulu Cenik, je vSak mozné ho ztohoto mista
spravovat.

Zalozka Rozpad polozky kusovniku

Zadani kusovnikového rozpadu. V horni ¢asti okna jsou zobrazeny udaje hlavicky kusovniku (artiklu, nad kterym
je aktualné vytvaren kusovnikovy rozpad).

oO-0@

Filtr na zobrazeni platnosti komponenty kusovniku — zelend ikona = platna, cervena = neplatna. Kliknutim na
bilou ikonu jsou vidét jak platné, tak neplatné.
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Polozka rozpadu ? >
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|Zména nepfirazena J|
Datum pafizeni Paridil Datum zmény Zmiénil
=l vovoo 2 | |2 B voooo 2 |
Pologka kuzovnilu... Strukturni kuzovnil. . Stavebnicowi kusovhik...
Artikl... Inverzni kuzownik. .. Soubrnni kuzownik. ..

Cislo artiklu
Oznaceni polozky rozpadu. Zadava se vybérem z katalogu artikla.

Kéd/Varianta
BlizSi specifikace polozky, kterd vstupuje do kusovniku. Vyplni se automaticky s vybérem artiklu hodnotou
vychozi kéd/varianta.

Nazev
Nazev artiklu. Vyplni se automaticky s vybérem artiklu.

Popis
Blizsi popis artiklu. VyplIni se automaticky s vybérem artiklu.
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Pocet
Pocet mérnych jednotek potiebnych pro sestaveni kusovniku. Lze zadat aZ na 8 desetinnych mist (je potfeba
nastavit v globdlnich parametrech firmy).

Kéd/varianta
BlizSi specifikace polozky. PIni se vybérem z katalogu variant pfifazenych hlavi¢ce kusovniku.

Zmeénové fizeni

Datumova urcéeni platnosti polozky kusovniku jsou pouze informativni. DUleZity je pfiznak Platnost. Ten lze
ménit bud’ ru¢né, nebo je ménén kroky na navazaném zménovém fizeni — blizsi popis viz niZze. Pokud ma
komponenta pfiznak Neplatny, neprenasi se na vyrobni doklady (Zzadanky, vyrobni pfikaz,...).

Pozi¢ni misto
Blizsi urceni polozky v sestavé kusovniku. Udaj se pfenasi na kusovnik vyrobniho pfikazu.

Poradi
Poradi polozky v kusovniku. Pfi zadavani poloZzek do kusovniku systém Fidi pridélovani poradi. Lze jej vsak dle
potieby zménit. Zplsob zmény poradi je uveden nize.

Technologicka ztrata

Udaj o mnoZstvi polozky potfebné navic z dGvodu technologickych ztrat pfi zpracovani. Procentudlni hodnota
vztazena k poZzadovanému poctu se automaticky vypocitd pfi uloZeni polozky. S hodnotou se pracuje pfi
vypoctu materialovych potreb.

Technologicky prorez

Udaj o mnoistvi polozky potfebné navic z diivodu technologickych profezl pfi zpracovani. Procentudlni
hodnota vztazend k poZzadovanému poctu se automaticky vypocita pfi uloZzeni polozky. S hodnotou se pracuje
pfi vypoctu materidlovych potreb.

Pridavek na upnuti

Udaj o mnoistvi poloiky potfebné navic z diivodu potfeby upnuti pfi zpracovani. Procentudlni hodnota
vztazenda k poZzadovanému poctu se automaticky vypocita pfi uloZeni polozky. S hodnotou se pracuje pfi
vypocCtu materidlovych potreb.

Technologicky lom

Udaj o mnoistvi polozky potfebné navic z dGvodu technologického lomu pfi zpracovéni. Procentudini hodnota
vztazena k poZzadovanému poctu se automaticky vypocita pfi uloZeni polozky. S hodnotou se pracuje pfi
vypoctu materidlovych potreb.

Poznamka
Textova poznamka polozky.

Vyroba

Priznak mUze byt bud Vyroba povolena, nebo Vyroba zakdzana. Vyznam vyuziti je pouze v pfipadé, Ze pro
polozku existuje kusovnik, tedy je polotovarem (pouZivaji se viceuroviiové kusovniky). Pfiznak se prenasi na
polozku vyrobni zakazky (zde ji Ize dle potfeby zménit) a pokud je na poloZce nastaveno Vyroba zakazana,
netvori se navazujici vyrobni doklady (nevznika vyrobni plan, Zzadanka ¢i vyrobni prikaz).

Tlacitka v dolni ¢asti okna umoznuji rychlé zobrazeni uvedenych informaci (varianty zobrazeni kusovnikového
rozpadu jsou popsany nize).
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Prepocet materialu - tlacitko pod polem ,Pocet”

Pokud se stiskne, zobrazi se okno, kde jsou tUdaje rozmér( pro vypocet a hmotnost (zde uvedena jako mérna
hmotnost z artiklu). Rozmérové udaje jsou pfistupné pro editaci. Po stisku tlacitka "OK" dojde k vypoctu
mnoistvi vyndsobenim hodnot a téZ k naplnéni téchto hodnot do pfislusnych poli komponenty kusovniku.
Funkcionalita je urCena pro uZivatele, ktefi potfebuji napf. vloZit mnozstvi v kilogramech, ale potrebuji udaj
vypocitat zadanim rozmérd plechu (a vynasobenim meérné hmotnosti - zde hmotnosti na metr ctverecni).
Pokud vSak je hmotnost zadana v metrech Ctverecnich a rozméry se udavaji v milimetrech, je potfeba vyuzit
v globalnich parametrech (viz technicka ptirucka) koeficient pro pfepocet mérné hmotnosti. V tomto pfipadé
se zadd hodnota 1000 = zadavam napr. rozméry 200 mm x 300 mm, ale pro vypocet metru ctverecného
potfebuji podélit oba udaje tisicem, coz je pak 0,200 m x 0,350 m. Pokud se prepocet pouzije na jiz existujici
polozZce, je potieba védét, Ze se mérna hmotnost nacita z té polozky — nikoliv z artiklu.

Zalozka Parametry
Kalkulace
Zadani kalkula¢ni jednice. Jde o jednu z nejdilezitéjsich informaci pro vypocet kalkulaci — vypocet kalkulaci je

provadén na kalkulac¢ni jednici. Pro kaZzdou sestavu mUze byt jina kalkulacni jednice (vychozi hodnota je 1).

Kaéd tvarova klasifikace.
Zadani klasifikace kusovniku (informativni udaj).

Norma rozmérova
Zadani rozmérové normy (informativni udaj).

Norma jakostni
Zadani jakostni normy (informativni udaj).

Vyroba
Stejny pfiznak jako na poloZce kusovniku (viz vyse).

Kontrola
Udaje o nastaveni p¥iznaku kontroly kusovniku (standardné nap¥. pomoci F9).

Parametry a rozméry jsou Udaje shodné s artiklem.

Zadani sestavy do kusovniku

Pro zadani sestavy do kusovniku musi byt, jak jiz bylo uvedeno, zadany vsechny poloZky sestavy i sestava sama
jako artikly v evidenci artikla véetné Udaju, potfebnych pro vyrobu. Pfi zadavani polozek rozpadu neni moiné
pfi zobrazeni seznamu novy artikl zalozit. To je mozné pouze v modulu Cenik.

Polozka, kterd je v kusovniku nadefinovdna jako sestava, je oznacena ikonou B e sloupecku ,,S“.

Postup provedeni:
1. vstup do modulu Kusovnik — hlavni menu systému Vyroba — Kusovnik
2. vyhledani polozky (polotovar nebo sestava), na které se bude definovat rozpad — napf. klavesou F5
3. vstup na poloZce do rezimu oprav, napf. klavesou F4
4. zadavani poloZek rozpadu na sestavu / polotovar
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pomoci klaves Alt+B nebo ikony =™ otevrit seznam artiklQ
dohledani artiklu
mezernikem nebo kldvesou Enter otevreni artiklu (systém nedovoli zadat artikl aktudlni sestavy)
zaddani poc¢tu MJ v rozpadu do polozky Pocet
dle potfeby zadani technologickych udajli (varianta, pozice, technologicka ztrata, technologicky
profez, ptridavek na upnuti, technologicky lom, moZnost zapsani poznamky). Pokud je potieba
zadat ztratu, profez,... procenty (nikoliv absolutni hodnotou), zada se do pole Cislo a poté stiskne
Ctrl+P. Hodnotu systém poutZije jako procento a dle zadaného poctu vypocte absolutni ¢astku.

f. ukonceni zaddvani polozky na sestavé /polotovaru napft. tlac¢itkem ,,OK“

g. opakovani od bodu 4a. aZ do zadani vSech poloZek prvorozpadu sestavy / polotovaru
5. ukonceni zadavani poloZek rozpadu sestavy / polotovaru napft. kldvesou F2

maoo oo

Vv

PFi vkladani nové polozky do jiz existujiciho rozpadu systém pfridéli ¢islo o jednu vyssi neZ je fadek rozpadu,
ktery je vybran pted stiskem F3. Cislo je moiné béhem zaddvani zménit. Pokud neni nova poloika vkladana
nakonec, jiz uloZzené polozky se stejnym a vysSim Cislem poradi se automaticky precisluji.

Poradi Ize ménit v reZimu oprav kusovniku tazenim polozky mysi (tzv. drag and drop). Dale je moZné polozku
editovat a Cislo prepsat.

Modul Kusovnik je dostupny v evidenci artikl(, skladovych karet, béhem vydeje ze skladu a pfijmu objednavek

— vSude tam, kde se pracuje se skladovou polozkou, Ize tedy vyvolat polozku kusovniku, kusovnikovy rozpad ¢i
inverzni kusovnik.

Moznosti zobrazeni

Nad seznamem kusovniku, nad hlavi¢ckou kusovniku (v rezimu prohlizeni) i nad polozkami rozpadu je mozné
zobrazit tyto moznosti:

- strukturni kusovnik E

- stavebnicovy kusovnik E

- inverzni kusovnik =&

- souhrnny kusovnik Z&

Strukturni kusovnik

Zobrazi se seznam vSech polozek, ze kterych se skladd, a to na vSech urovnich kusovnikového rozpadu. Pokud
se néktera polozka opakuje na vice Urovnich, je zobrazena vicekrat. Na seznamu je vidét poradi vétve rozpadu.
Pfes menu Zobrazit Ize zménit zobrazeni ze seznamu na strom a zpét.
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-7 Moha stolu - dfevénd 10048 4,000000[ Es J...... Wékup: 534,03..... Dramérny: 3%
- Lepidlo Gamafix, 1l0g 1054 1,000000[0 kg 1...__._ Wékup: 23,00..... Promérny: 23,
e[ Deska dfewvénd 10043 1,000000[ Es 1...__.. Wékup: 1 200,00..... Primérny:
L4 >
1: 10 |X 0 ms MNum Prohlizeni
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Stavebnicovy kusovnik

Zobrazi se seznam vsech polozZek, ze kterych se sklada, a to pouze na 1. Urovni rozpadu. Pokud findlni vyrobek
obsahuje polotovary, které se dal v systému rozpadaji, nejsou jiz dale zobrazeny. Na seznamu je oviem vidét,
7e zobrazena polozka je sestavou (Fadek obsahuje ikonu B).

Pokud se na sestavé pouZivaji varianty (viz Variantni kusovnik) systém se pred zobrazenim zeptad na variantu
a poté zobrazi jen polozky se shodnou variantou nebo bez uréeni varianty.

Inverzni kusovnik

Zobrazi se seznam vSech kusovnik(, ve kterych se polozka vyskytuje. Zobrazuje sestavy, v nichZ se ptfimo
vyskytuje, tzn. je poloZzkou pfimo dané sestavy.

Souhrnny kusovnik

Zobrazi se seznam vsech polozZek, ze kterych se sklada, a to na vSech urovnich kusovnikového rozpadu. Dulezité
je, ze pokud se néktera polozka opakuje na vice Urovnich, zobrazi se zde jen jednou vysouctovana.

Upozornéni: tfidéni na vySe uvedenych seznamech je mozné po zapnuti lokalniho tfidéni. To je mozné bud

v menu Zobrazit — Lokalni tfidéni nebo kombinaci klaves Shift+F6. Pokud je lokalni tridéni aktivni, je ve
stavovém Fadku zobrazena ikona 2.

Variantni kusovnik
PFi pouzivani variantniho kusovniku je nutno:
1. mit na kazdém finadlu nadefinovany varianty na karté artiklu

2. mit na dilech, které jsou variantni, nadefinovany varianty na karté artiklu
3. kusovnik sestavit se vSemi polozkami, které tvofi varianty finalu

Skupinova nastaveni parametru

Na seznamu kusovnikovych sestav je moZzné provést skupinova nastaveni parametru.

Postup provedeni:
1. vyfiltrovani kusovniku
2. manu Nastroje / Skupinové nastaveni parametru
3. vybér parametru zaskrtnutim volby a zadanim hodnoty
4. stisk tlacitka ,,OK” a poté tlacitka ,,Ano“

Pouziti kusovnikti na obchodnich dokladech

Kusovnikové sestavy lze téZ pouZit na téchto obchodnich dokladech:
e vydeje ze skladu
e objedndvky pfijaté s vazbou na sklad
e nabidky / poptavky
e objednavky vydané s vazbou na sklad
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Postup ve vsech agendach je shodny, proto je nize popsan jen vydej ze skladu. Popsané kroky probihaji
v pfehazovacce.

Postup provedeni:
1. standardnim zplsobem vyhledat sestavu
2. vybér volby vydeje z kusovniku bud' kombinaci klaves Ctrl+Enter nebo pomoci menu Nastroje — Vydej ze

stavebnicového kusovniku. Na dodacich listech je mozné téz kliknout na ikonu %

3. vnové otevieném okné zadat Pocet sestav, a pokud se na sestavé eviduji i varianty, tak ji vybrat pres
tlacitko [ Pokud by se varianta u takové sestavy nevybrala, neni mozné pokracovat dale.

4. stisknout OK — systém zobrazi v dolni ¢asti prehazovacky polozky sestavy s jiz zadanym mnoZstvim.
V rozdélujici listé prehazovacky je v levé ¢asti text KUSOVNIK.

5. standardnim zplsobem prenést artikly do horni c¢asti prehazovacky. V dodacich listech vydanych lze
vyuzit moznosti hromadného vydeje bud pomoci tlacitka B hebo kombinaci kldves Ctrl+Alt+F12. Na
objedndvkach vydanych je to funkce automatického vystaveni =i

6. pokracovat standardnim zpuisobem pfi dokonceni dokladu

Obrazek ukazuje okno viz bod 3.

Artikl / Sestava - pofet sestav ? >
Akl / Sestava B T
Cislo art, |"'-"'F|]|]|]1 | Cis.ref | | —
Nizev  [Zidle kancelafska koZena | Stomo
Pupis | ||_ Mapowéda

Pologka kuzovnilu... Strukturni kuzovaik. . Stavebnicow) kusovaik. ..
Aitikl... [rverzni kusovhik... Souhrnng kusovnik. ..
Podet L
oS sesiav Pocet K.adAananta

E Potet sestay | 1I]| | J|

Obrazek ukazuje rozdélujici listu prehazovacky po na plnéni dolni ¢asti polozkami sestavy.

kusovnik  [IEYEIE |[Zidle kancelafska koZena

Informacni polozky v kusovnicich

Pro informacni polozku lze sestavit kusovnik, lze ji téZz pouzit i jako komponentu. Toto pouziti je Castéjsi,
informacni polozka slouzi napt. jako hodnota kooperace pro navyseni ceny vyrobku.

Materialové pozadavky na vyrobu

Systém umi vyuZit kusovniku pro zjisténi materidlovych pozadavkl na vyrobu objednanych polozek nekrytych
skladem (jsou-li sestavami). Vyuziva se modulu generovani objednavek vydanych, ktery je popsan v uZivatelské
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pfirucce. V seznamu polozek je nasledné mozné spustit funkce na rozpad kusovnik(, které provedou analyzu
pozadavk(l materidlu na vyrobu s navrhem poctu k objednani.

Postup provedeni:

1. v menu Sklady / Generovani objednavek vydanych zobrazit seznam nekrytych polozek
2. v pripadé potreby provést vyfiltrovani seznamu
3. v menu Nastroje provést rozpad artiklu dle kusovniku — bud’ rozpad pouze nad aktudlnim artiklem ¥
nebo viech zobrazenych artiklQ i systém projde vSechny Urovné kusovniku, porovna celkovy pocet se
stavy na skladovych kartach a nabidne mnozstvi pro objednani (kazdy artikl je v seznamu pouze jednou,
kdy je pozadovany pocet secten)
4. zobrazi se seznam materialovych artikl(i, které je potfeba objednat, kdy nové viozené polozky jsou
v seznamu automaticky oznaceni pro objednani
5. v ptipadé potieby prevést seznam do editacniho rezimu (napf. pomoci Ctrl+F4) a zménit pocet, vyradit
ze seznamu (zrusit zaskrtnuti polozky) ¢i zménit dodavatele
6. standardnim zplsobem spustit generovani objedndavek vydanych ~
[ (7 Seznam peloZek nekrytych skladem — O X
| Soubor Doklad Tisk Dotazy Analyzy Prejt Zobrazit Katalogy Nastroje Napovéda
D @dh A QRS F RY SR EE LN 00 HE S F «»| =
s=Rezervace  =>Dodavatel [

Ciglo = Ciz.vyrobee Mazev Potet  »>Objednéno  =>=Stav celkem

==Volny stay

LU4o s 13 End ALUL 000 < (!
P« 1058 fatst] Sedivatka GOMNA 15 listi 0,00 22,00 9559,00 955200 700 108,0C
9 o 2003 F.arton Color Copy &4 160g 250 lishi 0.0a 54,00 9561.00 956100 .00 0.0c
o 1022 Rychlovazaé RZC, B0 ks 0.00 2.00 9E83,00 9683.00 0.00 0.oc
& WMEND Sedak na Zidi [atk oy modr 194,00 0,00 23,00 23.00 0.aa 0.ac
9 & VG004 Fovove nohy k Zidl 968,00 0,00 E.00 6,00 0,00 950,00
9 & 5001 Sedak na Zidi koZenp 352,00 0,00 142,00 142,00 0,00 42,00
B & G002 Opérka na zidli koZenou 284,00 0.00 141.00 141,00 0.00 770
9« V3003 Deska dievénd spodni - skif 36.00 0,00 27.00 27.00 0.ao 0.ac
9 & V32004 Deska dievéna homi - skiif) 36,00 0,00 27.00 27.00 0,00 0.ac
P & V3005 Deska dievéna na dvefe - skiif 200 0,00 54,00 54,00 0,00 0.0c
9« V3006 F.ovovp pant - skiin 216,00 0.00 162,00 162,00 0.00 0.oc
£ & 300 Tpe hlinikovs 97 cm 4800 0.00 23.00 23,00 0.00 0.oc
9 & V301 Madlo hlinikowve 78.00 0,00 52.00 5200 0.0 0.0
[ Moha kovova - zkiif 150,00 0,00 106,00 10E,00 0.aa0 0,00 w
£ >

[230: 244 |X  T10ms MNum Prohlizeni  Prohlizeni

Pozn.:

ProtoZe je standardni postup generovdni objednavek vydanych soudasti uzivatelské prirucky, je zde

popsana hlavné funkcénost rozpadu dle kusovnik(i. Aby do analyzy polozek nekrytych skladem vyrobek pro
nasledny rozpad dle kusovniku vibec vstoupil, je potieba splnit jednu ze zakladnich podminek, a to aby mél
zadaného dodavatele (zde se tedy pomuze tim, Ze dodavatelem je vlastni firma).

DULEZITE: Vyuiiti popsané funkce rozpadu neni moiné aplikovat pfi zpracovani kompletni vyroby — evidence
skladu Vyroba. Funkci lze pouzit pouze jako orientacni pfi pouZivani kusovnikl. Pokud se pouzivaji prevody
materialu na jiny sklad (sklad Vyroba), nemiZe tento rozpad dostatecné pokryt potieby analyzy
materialovych pozZadavku. Tu je pak potfeba provadét na zakladé pouzivani Zadanek!!!

Upozornéni: Od verze 1530 jsou v Signysu zavedeny tzv. alternativni kusovniky. Do vSak nemaji Zadnou vazbu
na vyrobu. Jednd se o pomocnou evidenci vazeb mezi artikly, kterd se vyuziva nejcastéji pro e-shopy.
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PRACOVISTE A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Evidence pracovist a technologickych zafizeni umoZriuje evidenci a zatfidéni jednotlivych mist, na kterych
probihd cinnost souvisejici s vlastnim vyrobnim procesem. Pracovistém je minéno misto cinnosti, nikoliv
vyrobni stroj samotny (napf. i pracovisté kontroly). Zaroven slouzi jako podpurny ciselnik pro vyrobni postupy.

Vyznam ikon

| oznaceni pracovisté

Vyznam polozek

(T Pracovitte / Technologické zafizeni [ 600 - Pec 800 ] = O *
Soubor Doklad Tisk Dotazy  Analyzy  Prejit  Zobrazit  Katalogy MNastroje MNapovéda
el X e 2R es|oaawmallw «.
g Pracoviste / Technologické zafizeni Péiznak || Piiznak || Piiznak || Phiznak - Platné
& Ppec 600 H 1 23 = Aktivni
eacowists [ Skupins | | (racosme Nad¥azené pracovisté
Mazew |F'BC 600 | WNazav | |
Popis | | Strediskn |44 -+ Divize [0 -+ | Poboika
- Ea Strojni zazba Spotfeba 1 Spotfeba 2
Dispanibilni az azba = | Spotfeba T =
kapacita tekani [z] [KE&/hod] | 20“’““-'| [ ~/had] | 200.00 | | 0.00 &3 |
I:l..atum pn:.ufl'-zenl'. F'o‘f-l'ciii Diatumn zmény Fménil

Pofizeno 23042016 |35 [13.56:09 % |Rostislav Podmanicky | Zména (22042006 T[135509 |2 |Rastislav Podmanicky |
Kalkulagni vzorce  Poznamka

Kalkula¢ni vzorce pro vyrobu Kalkulacni vzorce pro piipravu / sefizovani

Kalkulacni vzorce se uplatni na operacich s typem [ Wyroba ] Kalkulatni vzarce se uplatni na operacich s typem [ Pliprava / Sefizeni]
Strojni |5t ini naklad ita | X Strajni |
néklad}l 1ol nakiady na pracoyisie . néklad}' |
Mzdoneé PR o x | el | | MadovE
A |szuve niklady na pracoviité | X naklads | ] |
Kooperace 1 5]

e Bl | X

Spolfeba ] |5paneha plynu - MontaZ | )(

naklady :

Spotfeba 21 = E

e s

Fozice

a: 0 Mum Prohlizeni

Hlavni formular

Cislo pracovisté
Zakladni oznaceni pracovisté. Urcuje uzivatel sam.
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Skupina
Zarazeni pracovisté do skupiny.

Nazev
Zakladni pojmenovani pracovisté.

Popis
BlizSi popis pracovisté.

Nadrazené pracovisté

Zadani nadrazeného pracovisté pro odvod operaci. Pokud se operace mliZze odvadét na rGznych pracovistich, je
mozné ji do postupu zadat na fiktivni (nadfazené) pracovisté, kdyz pfi odvodu operaci systém nuti uzivatele
vybrat ze seznamu (podfazenych) pracovisté, aby vybral, na kterém skute¢né odvod proved].

Stredisko
Oznaceni strediska, pod které pracovisté spada.

Divize
Oznaceni divize, pod kterou pracovisté spada.

Pobocka
Cislo pobocky, kde se pracovi§té nachazi.

Disponibilni kapacita
Kapacita pracovi$té. Udaj v mérné jednotce uvedené v nasledujicim poli.

M)
Mérna jednotka, pro kterou se pocita disponibilni kapacita.

Cas éekani [s]
V sekunddach uvedend doba pro nabéh pracovisté.

Sazba [Ké/hod]
Hodinova sazba pracovisté.

Pofizeno
Datum pofizeni a jméno pracovnika, ktery pracovisté do seznamu pofidil.

Zména
Datum zmény a jméno pracovnika, ktery zménu proved].

Zalozka Kalkulacni vzorce

Okno je rozdéleno na dvé casti, kdy v levé je moiné zadat vzorce pro vypocty vyrobni ¢asti. V pravé pak pro
pfipravu Ci sefizovani pfed samotnou vyrobou na daném pracovisti. Lze tak zkalkulovat Cinnosti, které jsou
Casove a tim i cenové fixni bez ohledu na vyrabény pocet (napf. prvotni sefizeni stroje). Ve vzorcich musi byt
poutzity jiné kalkulaéni hodnoty (jak pro vzorec daného pracovisté, tak pro celkovou kalkulaci).
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Na predvyrobni kalkulaci je vypocet pfipravy / sefizeni vidy stejny bez ohledu na kalkulovany pocet vyrobkd.
PFi kalkulaci odvodu vyrobniho pfikazu je v pfipadé postupného odvodu vyrobku provadén pomeérny rozpad
(cenou pripravy neni plné zatiZzen prvni odvod, pokud se vyrobni pfikaz odvadi na vicekrat).

Strojni naklady
Zadani kalkula¢niho vzorce, podle kterého se pocitaji strojni naklady.

Mzdové naklady
Zadani kalkulaéniho vzorce, podle kterého se pocitaji mzdové ndklady.

Kooperace naklady

Zadani kalkula¢niho vzorce, podle kterého se pocitaji ndklady na kooperaci, pokud jsou pocitany z operaci.
Castéji se zde neudava nic a cena kooperace se pfenasi z ceny na dodavateli (kooperantovi) artiklu — viz nize.
Spotieba 1 naklady / Spotieba 2 naklady

Zadani kalkulacniho vzorce, podle kterého se pocitd spotieba na pracovisti (viz pole Spotieba). Jedna se o dalsi
naklady, které nelze zahrnout do vypoctu strojnich nakladl (pole Sazba). Jedna se napf. u peci o spotrebu

plynu. Na pracovisti je mozné mit zadany dveé rlizné spotreby, a proto je mozné mit dva vypoctové vzorce.

Strojni naklady (pfiprava)
Zadani kalkula¢niho vzorce, podle kterého se pocitaji strojni naklady pripravy pracovisté.

Mzdové naklady (pFiprava)
Zadani kalkula¢niho vzorce, podle kterého se pocitaji mzdové naklady pfipravy pracoviste.

Zalozka Poznamka

Zadani textové poznamky — napf. podrobnéjsi popis pracovisté.

Zadani pracovisté

vstup do modulu Vyroba - Pracovisté a technologicka zafizeni
zaloZeni nového pracovisté, napr. klavesou F3

zadani potfebnych udajl pracovisté

uloZeni pracovisté napf. klavesou F2

PwnNhPE

Nadrazenad pracovisté
Pokud je na pracovisti zaddno nadrazené pracovisté, ma toto nastaveni vliv na odvod dokoncené operace.

evvs
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NASTROJE A PRIPRAVKY

Evidence nastrojli a pfipravkl umozniuje sledovani, inventarizaci a zatfidéni nastrojli, pfipravkl a vyrobnich
pomtcek. Slouzi jako podpurny Ciselnik pfi sestavovani vyrobnich postupt. Vyrobni nastroje a pomtcky Ize na

zakladé evidence nastrojli definovat samostatné pro kazdou vyrobni operaci.

Vyznam ikon

o oznaceni pomocného katalogu vyroby (stejné jsou oznaceny typové operace)

Vyznam polozek

7 Mastroj [ 8396 - Lisovaci forma |

Fopiz |_ |

= # il | = & B & =
sl - y
n-l;sﬁnie 8596 Skupina | Formy J| Divize | 1]
M zev |Lismrat:i forma | StFedizko |EI
Popis | | Pozice |
Poet B Parametry artiku Pobocka |1
Cislo artikiu | 5099 oo Cisref | | Carovj kad |
Mazew |Lismraci forma iliaadlru:l:tka

||_ Tup artiklu |

Soubeor Doklad Tisk Dotazy Analyzy Prejit  Zobrazit  Katalegy [Nastroje MNapovéda

S

-]

-]

—

Dlatum pofizeni Paridil Datum zmény Zménil

Pafizenn |25.07.2005 Bl| 0:00:00 5| Usivatel Zména B ooooo 2| |

Poznarmka

0: 0 Mum Prohlizenr
Hlavni formular
Cislo nastroje
Zakladni oznaceni nastroje / pripravku. Ur€uje uZivatel sam.
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Skupina
Zarazeni nastroje / pfipravku do skupiny.

Nazev
Zakladni pojmenovani nastroje / pripravku.

Popis
BliZSi popis nastroje / pfipravku.

Divize
Oznaceni divize, do které nastroj / pripravek patfi.

Stredisko
Oznaceni strediska, do kterého nastroj / pfipravek patti.

Pozice
Upresnéni pozice nastroje / pripravku.

Pocet
Evidovany pocet nastrojl / pripravka.

Artikl
Na nastroj je mozné navazat artikl. Pokud jsou na ném zadany parametry artiklu, zde je zde stiskem tlacitka

vedle poctu rychle zobrazit.

Pobocka
Cislo pobogky, do které nastroj / pfipravek patfi.

Pofizeno
Datum pofizeni a jméno pracovnika, ktery nastroj / pfipravek do seznamu pofidil.

Zména
Datum zmény a jméno pracovnika, ktery zménu provedl.

Zalozka Poznamka

Zadani textové poznamky — napfr. podrobnéjsi popis nastroje / pripravku.

Zadani nastroje / pripravku

vstup do modulu Vyroba — Nastroje a pfipravky

zaloZeni nového pfipravku, napf. klavesou F3

vyplnéni potfebnych udaju — dle potfeby svazani s artiklem.
uloZeni nastroje / pfipravku napf. kldvesou F2

PwnNnpE
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TYPOVE OPERACE

Typové operace slouzi k preddefinovani operaci, které jsou soucdsti vyrobnich postupll. Smyslem tohoto
katalogu je zrychleni zaddvani postupt, pokud jsou parametry na operaci na rliznych postupné shodné.

Vyznam ikon

o oznaceni pomocného katalogu vyroby (stejné jsou oznaceny nastroje a pripravky)

Vyznam polozek

{7 Typova operace [ 201 - Balenr] — O ot
Soubor Doklad Tisk Dotazy  Analyzy Prejit  Zobrazit  Katalogy Mastroje MNapowéda
= B - X S B S ey o

o — =] owee
Nézev  |Baleni | Stfedisko

Pocet Gkoni Fotet pracovnikid  Diruh mzdy Mzd.tiida b zdova zazba

| 1@ | 1 @ [Hodnova - 5 - ] 120.00

Pracowigté ﬁ Poéet strajd K.oeficient MO Strojni zazba

400 - 1 @ 0.00 G | 800,00 &

Pracoviité

|Balirna |

Fasoperdtara[s]  Cas zafizeni [3] Cas dopravy [] Cas piipravy [5] Cas po operaci [z]

3w @ | 000 @ | 0.00 @ | 0.00 @ | 0.00 @

Datum pofizeni Fofi dil Dlatum zmény Zminil
Pofizeno  |2305.2007 || 7.48:50 5 |Klussk | Zména | .. B conoo 2| |
Popiz Sinnosti

Baleni na automatické lince

a: 0 Mum Prohlizenr

Hlavni formular

Kéd operace
Zakladni oznaceni typové operace. Urcuje uzivatel sam.

Vyroba v systému Signys® 27



Skupina
Zarazeni typové operace do skupiny.

Nazev
Zakladni pojmenovani typové operace.

Popis
BlizSi pojmenovani typové operace.

Divize
Oznacdeni divize.

Stiredisko
Oznacdeni strediska.

Pobocka
Cislo pobocky, na které je typova operace zaznamendna.

Pocet ukonu
Pocet ukonll na operaci.

Pocet pracovniki
Pocet pracovniku, ktefi operaci provadi.

Druh mzdy
Zda jde o mzdu hodinovou ¢i Ukolovou.

Mzd. tfida a Mzdova sazba
Oznaceni mzdové tridy. S ni se automaticky naplni i mzdova sazba na ni nastavena.

Pracovisté
Vybér pracovisté z katalogu pracovist — uveden je kdéd pracovisté. Pod nim je uveden nazev vybraného
pracovisté. Udaj se naplfiuje automaticky s vyplnénim kédu pracovisté.

Pocet strojui
Pocet strojl, na kterych se operace provadi.

Koeficient KVO
Koeficient vicestrojové obsluhy. Priklad: pokud jeden ¢lovék obsluhuje 3 stroje, bude zde hodnota 3.

Strojni sazba
Strojni sazba se automaticky naplni s pracovistém, na némz je zadana.

Cas dopravy (s)
Cas potiebny na dopravu. Hodnota je vidy uvadéna v sekundéach.

Cas pripravy (s)
Cas potiebny na pfipravu. Hodnota je vidy uvadéna v sekundach.
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Cas operatora (s)
Cas operatora pfi vykonavani operace. Hodnota je vzdy uvadéna v sekundach.

Cas zafizeni (s)
Cas zafizeni p¥i vykonavani operace. Hodnota je vidy uvadéna v sekundach.

Cas po operaci (s)
Cas potFebny po vykonani operace. Hodnota je vidy uvddéna v sekundach.

Pofizeno
Datum pofizeni a jméno pracovnika, ktery typovou operaci do seznamu poridil.

Zména
Datum zmény a jméno pracovnika, ktery zménu proved].

Zalozka Poznamka

Zadani textové poznamky — napr. podrobnéjsi popis typové operace.

Zadani typové operace

vstup do modulu Vyroba — Katalogy a ¢iselniky — Typové operace
zaloZeni nové typové operace, napt. kldvesou F3

vyplnéni potfebnych udaja

ulozZeni typové operace napf. klavesou F2

PwwnNE

Typové operace se pouzivaji jako Sablony. To znamend, Ze pfi tvorbé operace vyrobniho postupu uZivatel
otevre Ciselnik typovych operaci a vybranou pak na operaci vyrobniho postupu prenese. Tim se mu pfenesou
i vSechny nastavené hodnoty (nazev, pracovisté, mzdova sazba,...).
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KALKULACNI VZORCE

Katalog kalkula¢nich vzorcl je zakladnim stavebnim kamenem pro vypocet kalkulaci ve vSech modulech

vyroby. Kalkulaéni vzorce slouzi jak pro vypocet cen jednotlivych ndkladd (mzdové naklady, strojni ndklady) tak
k vyrobnim kalkulacim vyrobkd.

(7 Seznam kalkula¢nich vzorcd [6:6] ? )4

Mazev Popis

{) k.alkulace kooperace K.ooperace
<P Mzdy na pracovist bzdové naklady na pracoviité Storno
0 Operativii kalkulace - cenikové ceny  Operativiil kalkulace - cenikové ceny Mapovida
0 Spotrebal Spotfeba 1 na pracovigt
{) Stroje na pracovidh Strojni naklady na pracovigté _
4 Wirobni kalkulace - Zidle Wirobni kalkulace - Zidle Pfidat...
COpravit...
Odztrarit...
Expaort dat...
Cbrowit

Zadani kalkula¢niho vzorce

vstup do seznamu kalkulacnich vzorcd (modul Vyroba — Katalogy a Ciselniky — Kalkulac¢ni vzorce)
zadani nového vzorce napf. klavesou F3
zadani nazvu a pripadné popisu
urceni platnosti
vytvoreni kalkulace (kalkulaéniho ¢lenéni)
a. zalozZeni radku kalkulace napf. klavesou F3
b. zadani poradi, nazvu a popisu
c. vytvoreni vzorce — vypliuje se zadavanim hodnot a funkci (viz tlacitka vpravo) a matematickych
znaku (zavorky, plus, minus,...)
d. uloZeni radku kalkulace
e. v prfipadé potreby opakovani krokt 5a az 5d
6. doporucuje se kontrola vzorce (tlacitko kontrola)
7. ulozeni kalkulacniho vzorce napf. tlacitkem OK

uhwnN R

DULEZITE — popisy hodnot a jejich poufZiti jsou uvedeny nize v kapitole Sestaveni zakladnich kalkulaénich
vzorcl. Hodnota NKLMATNKL je blize popsana v kapitole Vyrobni kalkulace, protoZze slouzi pro vypocet
materidlovych naklad( pti vypoctu strukturniho kusovniku.
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Priklad kalkulaéniho vzorce Mzdové ndklady na pracovisté:

(7 Kalkulagnivzorec

K.alkulachi wzorec

M dzew
Fopiz

Platnost
[od - da]

|sz}l na pracovizki

|M2du:-vé naklady na pracowvigté

Daturn pofi zeni

09092004 Tl od-do

Pafidil

Pofizena (09082004 )| conon 2| Usivatel

K.alkulace [Falkulagni Slenéni]

Diaturm zmény

| Zmgna (09092004 B[ conoo 2| Usivatel

P

i

P...

Mazev

1 MZDY_PRAC

Popis

Vzarec

Mzdoveé naklady na pracovisti  ([TOPR]/3600)*[POPR]*[PUKN] *[SMZD]

Priklad kalkula¢niho vzorce Vyrobni kalkulace — vyrobek

(7 Kalkulaénivzorec

F.alkulagni vzorec

M azew
Popiz

Platnost
[ad - da]

|"'.I"j-ruhni kalkulace - Zidle

|meni kalkulace - Fidie

Datum pafizeni

03092004 T od-do

Faofidil

Pafizena 09092004 T 0:00.00 2 |Usivatel

F.alkulace [Kalkulaini Elenéni]

Datum zmény

| zména (03092004 B o000

A A

i

P...

e RN = T, [ R P g K e

Mazev

MATERIAL
PRACE
STROJE

REZIE
MATERIALPOM
MATERIALMSM
SPOTREBA1

Popis

Material

Prace

Stroje

Rezie

Material pomocry
Material neshodny
Spotreba 1

Vzaorec

[NKLMAT]
[NKLMZD]
[MKLSTR]

(INKLMZD] +[NKLSTR])*0. 2

[NKLMATPOM]
[NKLMATNSM]
[NKLSPOTREBA 1]

Hodnoty musi byt ve vzorci zadany v uvedené formé. Ciselnik hodnot obsahuje jejich popisy.

Ok
Starho

M apovéda

Mo,
Opravit...

Odstranit...

Haodnaty...
Funkce...

k.ontrola...

Stomo

Hapovéda

Howi...
Oprawit...

Odstranit...

Hodnoby. .
Funkee...

K.ontrola...
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VYROBNI A TECHNOLOGICKE POSTUPY

Vyrobni a technologické postupy tvofi zdklad technologické dokumentace vyrobku. Na zakladé udajd na
vyrobnim postupu a prfedevsim vyrobnich operacich je mozné provadét kalkulace, kapacitni a ¢asové analyzy.

Na vyrobnim postupu je uveden sled jednotlivych vyrobnich operaci a ¢innosti véetné parametr( jako je cas
dopravy, €as pripravy, €as zafizeni, ¢as operdtora a Cas po operaci. Ddle pak operace obsahuje udaje
o prostorovém usporadani (Cislo divize, stfedisko a Cislo pracovisté), mzdovou a strojni sazbu s naslednym
dopoctem nakladovych cen.

Vyrobni postupy obsahuji i podporu pro fizeni volnych dokumentt — tzn. vykresovou dokumentaci, nacrtky,
dokumenty ve formatu doc, xlIs, html apod. — stejné jako v pripadé ostatnich evidencnich doklad( v systému

Signys.

Cislovani vyrobnich postupl je vhodné zachovévat s &islem vyrobku (artiklu), pro ktery je postup sestaven.
Seznam vyrobnich postupl je platny pro vsechna finanéni obdobi v systému — jedna se v podstaté o archiv.

Vyrobni postupy mohou podléhat zménovému fizeni.

Katalogy vyrobniho postupu

Katalogy vyrobniho postupu slouzi pro zadani preddefinovanych hodnot vyrobniho postupu:
e artikly

* typové operace

e pracovisté

* mzdové tridy

Vyznam ikon

S | postup je vytvoren pro artikl, ktery je sestavou (obsahuje polozky kusovnikového rozpadu)
|82 vyrobni operace
| pracovisté

O-0 @

Filtr na zobrazeni platnosti operace vyrobniho postupu — zelena ikona = platnd, Cervena = neplatna. Kliknutim
na bilou ikonu jsou vidét jak platné tak neplatné.

Vyznam polozek

Postupy jsou sestavovany pro artikly. Polozky, které zde nejsou popsany, jsou shodné jako na karté artiklu.
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{7 Vyrobni postup [ VFODD2 ] - O *
Soubor Doklad Tisk Dotazy Analyzy Prejit Zobrazit Katalogy MNastroje Napowéda

Celkern éaz operitora Celkem €as zafizeni  Celkern das dopravy  Celkem Sas piipravy o Cglkpm fas pooperaci Celkemn das

Easy [ 4ze00000] | 4200000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0ooo0| | 4 680.0000

Virobni operace | Poznamka  Pologky kusowniku  Ochranné pomiicky  Bezpednost préce  Pivotni prostfedi  Graf

Cislo artiklu | VFOO002 oo Cisref | | Carovikéd |B530030001846 |
Mizev  [Zidle kancelarska latkava modra i‘;'rif;tka [ m [Ks |
Fopis |Ei||2id|e koena | | Typ ariklu |Vyrébéné polozka |
E;;'f'upu (VFDD0Z | Varianta | ]| Skupins  [5464 sf Db [Easas B
E;sztz‘;u |TE5T | YWerze |4B4B4B4 | Doc |DOI_<ument... j;”
Eg'?t'jpu _|PDKUS | _ | La‘?\fﬁgc'm 10,00 i;;rll?':rt'wlin.dévka Max. davka
Paneel  [s0s2004 W[ od-do [ Tl schvaleno | B oo 2] |

i Ijatum pofl;éenl'. ; F.'-;T-l'.ciil -D.atum zmé-ng . .Zm-e;n.il. .
Pofizeno (09092004 B[1417.51 2| Usivatel |Zména 26032005 B 311:12 |2 |Administiator |

Cizo... Kédoper... Nizev Cielo prac... Fofetope... Pofetprac.. Casoperdt.. Druhm... Mzdovd tfida  Mzdovdsazba  Cas dopravy
@1 10 lakovéni nohou 100 1,00 1,00 300,00 Hodinova 4 115000,00 0,00
@1 20 montaZ sedad Gast 200 1,00 1,00 400,00 Hodinova 4 115 000,00 0,00
@1 40 montai madel 200 2,00 1,00 180,00 Hodinova 4 115 000,00 0,00
%‘ 50 montaZ koledek 200 4,00 1,00 240,00 Hodinova 4 115 000,00 0,00
& 60 kontrola funkinosti 300 1,00 1,00 180,00 Hodinova 6 120,00 0,00
@1 i} baleni 400 1,00 1,00 120,00 Hodinova 4 115 000,00 0,00
£ >
0: 0 MNum Prohlizeni |
, v
Hlavni formular

Cislo postupu
Zakladni oznaceni vyrobniho postupu (doporuduje se pouzivat shodné s ¢islem artiklu).

Popis postupu
Zakladni popsani postupu.

Technologicka davka
Technologicka davka postupu, ktera slouzi pouze jako informativni Udaj (nikde se s ni dale nepracuje).

Transportni davka

Transportni davka postupu, ktera slouzi pouze jako informativni Gdaj (nikde se s ni dale nepracuje).
Minimalni davka

Minimalni davka postupu, ktera slouzi pouze jako informativni Udaj (nikde se s ni dale nepracuje).

Maximalni davka
Maximalni davka postupu, ktera slouzi pouze jako informativni Udaj (nikde se s ni dale nepracuje).

Platnost od do
Datumové rozmezi platnosti postupu. Informativni udaj.
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Schvéleno
Datum a jméno schvaleni postupu.

Pofizeno
Datum pofizeni a jméno pracovnika, ktery postup do seznamu pofidil.

Zména
Datum zmény a jméno pracovnika, ktery zménu proved].

Zalozka Vyrobni operace

7 Vyrobni operace [ lakovani nohou | ? >
Wirobni operace
oK
Cizlo operace k.od operace 7 Mazew operace
|1I] | | J| |Iakuvéni nohou | Starno
Pocet dkoni Pocet pracaovnikd  Druh mzdy Mzd.tfida Mzdova zazba Hapovéda
| 1@ | 1 @| Hodnovs -4 -] | 11500000 @
Pracoviité ﬁ Pocet strojd Foeficient KAO Strojni sazba = m—
W @ oo BT B
Nézev pracovifté Divize Stiedisko Zmena...
|Lakmrna | |EI J| |EI J|
Pocet SWE
| 1 | Pocet soubéiné wyrabénich kusi
Cas operdtora: [z ] Cas zafizeni: [z ] Cas doprave: [z | Caszpfipravy [ ] Cas po operaci [z ]
| 30000 @ @ 30000 @ | 0.00 @ | 0.00 @ | 0.00 @
Popiz éinnosti - Mastroje  Artikly [Suroving)  £ménove fizeni  Bezpednost prace  Zivotni prostiedi
Flatnost Zména [pfipraval Platnost [pfiznak) Nova.
Odztranit. ..
|Zména neprirazena J|
Datum pafizeni Faridil Datum zmiény Zménil
09092004 T)[|14:07.39 2| Uivatel | [0909.2004 E[14.07.39 2| Usivatel |

Cislo operace
Poradi v seznamu vyrobnich operaci. Nabizi se jako prvni v poradi ¢islo 10 a dal$i se o 10 navySuje — vyznam je
pro naslednou moznost vkladani mezi jiz existujici operace.

Kéd operace
Cislo typové operace (pokud se pouZivaji typové operace).

Nazev operace
Nazev vyrobni operace (pokud se vyplni kéd operace, nazev se prenese a pole se znepfristupni).
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Pocet ukoni
Pocet Ukon(l na operaci. Vychozi hodnota je 1. Je mozné ji ménit, ale nesmi byt zadana nula.

Pocet pracovnikl
Pocet pracovnik(l na operaci. Vychozi hodnota je 1. Je mozné ji ménit.

Druh mzdy
Vybér mezi hodinovou a ukolovou mzdou.

Mzdova trida
Vazba na katalog mzdovych tfid.

Mzdova sazba
Hodnota mzdové sazby, ktera se naplni vybérem mzdové tridy.

Pracovisté
Cislo pracovisté (vazba na katalog pracovist).

Nazev pracovisté
Nazev vybraného pracovisté (pole se naplni automaticky s vybérem pracovisté).

Pocet strojti
Pocet strojll pracovisté.

Koeficient KVO
Koeficient vicestrojové obsluhy. Pfiklad: pokud jeden ¢lovék obsluhuje 3 stroje, bude zde hodnota 3.

Strojni sazba
Hodnota prenesena ze zaznamu vybraného pracovisté.

Divize
Oznaceni divize, na které je operace provadéna.

Stredisko
Oznaceni strediska, na které je operace provadéna.

Pocet SVK
Pocet soucasné vyrabénych kusl — napf. v peci urcity ¢as zapékam dany pocet kusl soucasné.

Cas operatora (s)
Cas operatora pii vykonavani operace (operator time). Hodnota je vidy uvadéna v sekundach. Pokud se vyplni
kod typové operace, hodnota se naplni z jejiho zaznamu. Nejpouzivangjsi ¢as, proto je barevné zvyraznén.

Cas zafizeni (s)
Cas zafizeni p¥i vykondvani operace (processing time). Hodnota je vidy uvadéna v sekundach. Pokud se vyplni
kod typové operace, hodnota se naplini z jejiho zaznamu.

Cas dopravy (s)
Cas potfebny na dopravu. Hodnota je vidy uvadéna v sekundach. Pokud se vyplni kéd typové operace,
hodnota se naplni z jejitho zaznamu.
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Cas pripravy (s)

Cas potfebny na ptipravu (set-up time). Hodnota je vidy uvadéna v sekundach. Pokud se vyplni kéd typové
operace, hodnota se naplni z jejiho zaznamu.

Cas po operaci (s)

Cas potiebny po vykonani operace. Hodnota je vidy uvadéna vsekundach. Pokud se vyplni kéd typové
operace, hodnota se naplni z jejiho zaznamu.

Zalozky vyrobni operace

Doplnujici udaje k vyrobni operaci, z nichZ nejdllezitéjsi je Zménové fizeni. Zde je nastavena platnost operace
Ci pfirazeni k zménovému fizeni — stejna funkcionalita jako u kusovniku.

Zalozka Polozky kusovniku

Pouze pro nahled jsou zobrazeny komponenty vytvoreného kusovniku. UzZivatel tak nemusi pro prohlizeni
kusovnik otevirat.

Dalsi zalozky vyrobniho postupu jsou pouze informativni.

Zadani vyrobniho postupu - rucné

1. vstup do modulu Vyroba - Vyrobni a technologické postupy
zadani nového dokladu napft. klavesou F3
3. zadani Cisla artiklu, pro ktery se postup eviduje
a. vyvolani vyhledavaciho filtru pro vybér artiklu na polozce Cislo artiklu pomoci klaves Alt+¥ nebo
ikonou _I
b. zadani vyhledavacich podminek
c. vyhledany artikl vlozit do postupu napf. klavesou F2
4. vyplnéni dalezitych udaja (Cislo postupu nechat shodné s Cislem artiklu)
5. zadani vyrobnich operaci na vyrobni postup
a. vstup na zalozku Vyrobni operace
zaloZeni nové vyrobni operace napft. kldvesou F3
zadani potfebnych Udaji — kdd pracovisté je zadavan pomoci katalogu Pracovist
zadani pomucek a naradi na zaloZzce Pomucky, naradi — F3 a volba naradi z katalogu Naradi
na zaloZce Ostatni moznost zadat Udaje o platnosti
f. opakovani od bodu 5b aZ do zalozeni vSech vyrobnich operaci
6. zadanitextového popisu vyrobniho postupu na zalozku Poznamka
ulozit postup napf. klavesou F2

N

m oo o

N

Z vyrobniho postupu je moZné se pres menu Doklad rychle dostat na pfislusny kusovnik.

Zadani vyrobniho postupu — z artiklu (kusovniku)

Tvorbu vyrobniho postupu je moZné zahdjit pfimo z ceniku, a to volbou v menu Doklad / Vyrobni postup. Volba
je pfipustnd jak ze seznamu artikl(, tak i z konkrétni karty artiklu. Pokud k danému artiklu vyrobni postup jiz
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existuje, zobrazi se (existence vyrobniho postupu je dana ptiznakem & na seznamu skladovych karet. Pokud
ne, objevi se informace o této skutecnosti a po stisku tlacitka ,,OK” se zaloZi novy zaznam vyrobniho postupu,
ktery jiz ma predvyplnéna pole Cislo artiklu a Cislo postupu. Déle ui se postupuje jako pfi ruénim zalozeni
postupu od bodu 4.

Taktéz z kusovniku je mozné pomoci stejné ikony zaloZit novy vyrobni postup ¢i zobrazit jiZz existujici.

Zadani vyrobniho postupu kopii

Vyrobni postup je mozné vytvofit kopirovanim jiného vyrobniho postupu, a to standardné pomoci Ctrl+Alt+N
nebo menu Doklad / Kopirovat doklad. Nasledné je potfeba minimalné zménit artikl — pokud se tak neucini,
systém pfi ukladani upozorni, Ze jiz vyrobni postup pro dany artikl existuje.

Analyzy — operativni kalkulace

Systém umoziuje nad vyrobnim postupem provést operativni kalkulaci. Analyza provede vypocet kalkulace dle
vybraného vzorce. Vstup do analyzy se provadi v seznamu vyrobnich postupd v menu Analyzy — Zakladni
vyrobni kalkulace.

Operativni vyrobni kalkulace artiklu ? =
Agtikl - wyrabéna polodka
?ﬂ stk [VFODO2 | et | | Bérovg kod [B530030001846 |
%5 N [Zidle kancelafska latkova modra Baicl ] M ks ]
22 jednatka
Popis |@ |Zidle kazens | Typarikl |Vysbénpolozka |
Parametry kalkulace
Eil:éc |Dperalivni' kalkulace - cenikové ceny J| Llladit parametry
Pozet
M apovéda £ Zpét Storna

V prvnim kroku se zadaji parametry pro vypocet kalkulace. Vybere se kalkulaéni vzorec a urdi se, za jaky pocet
meérnych jednotek se ma kalkulace spocitat. Poté se stiskem tlacitka ,Vpred“ provede samostatny vypocet.
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)
£

M apovéda

Operativni vyrobni kalkulace artiklu

Agtikl - wyrabéna polodka

Akl |WFODD2

| iz ref |

| Caovi kod [B530030001846 |

M azew

|2idle kancelarska latkova modra

|Ealici | 'I| " |Ks |

jednotk.a

Popis |@ |Zidle kazens

|_ Typ artiklu |"-.-"_I,Iré|:uéné polozka |

KonstrukEni a technologicka dokumentace

Staveb. - [yrnnn2 | Stavebricovi kusavnik...
kuzovnik,
Wirobni . .
pgstup |II\'IIFI:":IEI2 ‘ Wirobni postup...
F.alkulace
Kalkulaéni dlenéni M&kupni ceny
Mazew Makady s Maklady celkem Procenta E'?Eik'jvg' | D,Dﬂl
hakup
B Materidl 1234,00 1 234,00 85,58 | Primémy | ]
B Prace 136,33 136,33 9,46 nakup
B Stroje 36,92 36,92 2,56
B Refie 34,65 34,65 2,40
Falkulatni zlozky.
Fadet Makladylks Taklady celken Frodeini
Celkem | o] | 1 441,90 1 441,90] e 0,00
< Zpét Stomo

Vypoctena kalkulace je pouze informativni — nikde se neuklada. Pomoci tladitek v pravé casti okna je moziné
zobrazit podklady, ze kterych byly vysledky sestaveny (Stavebnicovy kusovnik, Vyrobni postup) nebo vypoctovy
vzorec (Kalkulaéni slozky — zde se otevie okno, z néhoz lze vzorec zobrazit).
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VYROBNI KALKULACE

Vyrobni kalkulace je samostatny modul, ktery slouZi k okamzitému zjisténi nakladl na vyrobek. ProtozZe se na
doklad prendsi kmenova data, ktera je zde moziné meénit a kalkulaci prepocitat, vyuziva se tato dokladovd
agenda jako nastroj analyzy.

Katalogy vyrobni kalkulace

Katalogy vyrobni kalkulace slouzi pro zadani preddefinovanych hodnot pro vypocet kalkulace:
e kusovniky

e vyrobni postupy

e kalkulaéni vzorce

Vyznam polozek

Zadani vyrobni kalkulace vychazi z karty artiklu. Polozky, které zde nejsou popsany, jsou shodné jako na karté
artiklu.

(7 Vyrobni kalkulace - &islo: 21890319 [ VKL-002/001-2018 - pob. 001] - O X
Soubor Doklad Tisk Dotazy Analyzy Prejit Zobrazit Katalogy MNastroje MNapowéda
O BN X o E R SLHF W S0 L2 &8 Q| M E|Dokument. +| & EEE-E
&= Vyrobni kalkulace Ron 2018 | Fma Tresoft s.r.o. Tih || Export | [Kentrola| Zémek | BEing doklad Platny =
e e
@=  \WWrobni kakulace Rods 3 1 [[Poeda 1 Nedafiovy doklad Aktvni |
Hrrm. kalk.
Cizlo P [ R
pa [21890319 |5ta\, [Mova |Stav e L’\‘U
Cislo artiklu [10045 -] Cisref [REF10045 | Carov ked |8695230633743 || Infoemai
Nizsv  [Stll drevény iBead':fD"tka M Ks | :- 1
Fopis |El|| ||m| Twp artiklu |Vyrébéné polaZka |
Hiawni daok.
ZFakazka |Mepiifazena | 2% [BRd 2. ‘ Igr%bku | | :_—j
Sarde | Expitace | . . 1 \k’g::llanta.-" ‘TEST Bk
3 R Kalkulace =i =3k,
Pozet | 100.00]  Zisk 7] S 13 513,34] Celkem 1351 334,50/ :: Sk
st ohgant Paildil Bt Zrmitnil 20
Moy dok.
Pofizeno |31.08.2U18 Q.|15;ua:53 :|Jams|av Nawék, |Zména 31.08.2018 §||15:08:53 = |Jaroslav Mok, |
Temming  Kusowrik  Virobni operace Kakulace Wazhy  Partner Zatfidéni  Poznamky  Test
Diatum Kalkulowal Nazev MNakladyXs  Makdady celkem Procenta
Kakulace [17.03.2018 (Bl [13:18:50 [&[Jaroslay Noval | B ot CmeE| | 1Sene B
NzkladylKs Mzklady cekem Vyrobni kalkulace - vypocet W Price 5,75 575,00 0,04
Cekem | 13513,34| [ 1351 33450 B stroje 0,00 0,00 0,00
B Retie 1,15 115,00 0,01
— Kalkulovana prodejni cena bez DPH Zigk —
Kalk. pradej K.alk. prodej celkem Zisk [%]
| 18 243.02 | 182430157 | 35.00|
Zékladni prodejni cena bez DPH Fisk.
_ ProdejiKs Prodej celkem Zisk [] Ziskiks Zisk celkem
Fiodeni | 14 990,00 [ 143300000 | 1093 | 1476.66] | 147 665,50
cena |
Prodejni
Bl 0.00| | oo | -100,00] | 1351334) [ 135133450
Kalkulace pro prodejni pocet oz
ena o
Parametrickj pocet M &radni ména Cizi ména MroFstyi a
Poset | 150,00 Prodeind [ 273545238 | 0.00| Kurz 0,000
cena
Maklady 1351334 | 1351 334.50|
0: 0 <> 1bms Mum Prohlizeni

Na dokladu je uvedeno nékolik prodejnich cen. Nejdfiv je uvedena kalkulovand prodejni cena, ktera vychazi
z vypocitané kalkula¢ni ceny, kdy je navySena o zadany zisk. Dale je pak zobrazena zdakladni prodejni cena
z cenikové karty a pod ni je volné pole pro zadani libovolné ceny. Nakonec je kalkulovana cena prepoctena na
parametricky pocet (volitelny) a v ptipadé zadani kurzu jesté prepoctena na cizi ménu.
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DULEZITE — doklad vyrobni kalkulace jako jediny provadi vypocet celého kusovniku. Prochazi tedy viechny
vétve kusovnikového rozpadu. Lze vSak nastavit, aby se pracovalo jen s jednou trovni.

Hlavni formular

Cislo kalkulace
Zakladni oznaceni dokladu (Cislo pridéluje systém).

Stav
Stav vyrobni kalkulace.

Zakazka
Pfitazeni zakazky (jedna se o obecny katalog zakazek vyuzivany v celém systému jako dalSi moznost clenéni

doklad( — nezaménovat s vyrobni zakazkou).

Sarie
Oznaceni Sarze.

Expirace
Datum vyexpirovani artiklu.

Varianta/kéd
Urceni varianty, pro kterou je kalkulace pocitana. Katalog Ize nalézt v modulu Cenik.

Pocet
Pocet artikld, pro které je kalkulace pocitana.

Pofizeno
Datum pofizeni a jméno pracovnika, ktery vyrobni kalkulaci do seznamu pofidil.

Zména
Datum zmény a jméno pracovnika, ktery zménu provedl.

Zalozka Terminy

Planované zahdjeni
Datum planovaného zahajeni a jméno pracovnika, ktery planované zahajeni potvrdil.

Planované ukonceni
Datum planovaného ukonceni a jméno pracovnika, ktery planované ukonceni potvrdil.

Schvaleno
Datum a jméno pracovnika, ktery vse schvalil.

Zalozka Kusovnik

Polozky kusovnikového rozpadu. Popis poli je obsazen v kapitole Kusovnik.
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Zalozka Vyrobni operace

Operace vyrobniho postupu. Popis poli je obsaZzen v kapitole Vyrobni a technologické postupy.

Zalozka Kalkulace

Kalkulace
Datum a jméno pracovnika, ktery kalkulaci nechal vypocitat.

Celkem
Vypoctené naklady na jednu mérnou jednotku a celkem za celkovy pocet uvedeny na hlavnim formulari.

Kalk. prodej
Prodejni cena, kterd je automaticky vypoctena navysenim kalkulované ceny o zisk (uvedeny v %).

Prodejni cena
Zakladni prodejni cena z karty artiklu (rovnéz za MJ a celkem). Pod ni je k dispozici volné pole, kde je mozné
zadat libovolnou prodejni cenu. Po zadani hodnoty dojde k vypoctu zisku (na daném fadku).

Kalkulace pro prodejni pocet

Zkalkulovanou prodejni cenu je moZné zobrazit pro poZadovany pocet (nesouvisejici s kalkulovanym pocétem).
Castka je uvedena v poli ,Narodni ména“. PFi zadani kurzu dojde té7 k vypoctu této ¢astky v dané méné. Ménu
a jeji kurz Ize bud' zadat ru¢né nebo se tyto udaje nactou pfi vloZeni zakaznika na zalozku ,Partner”

Hodnoty ,Zisk (%)“ a ,Parametricky pocet se zadavani v okné vypoctu kalkulace.
Zalozka Vazby

Standardni zalozka vazeb na ostatni dokladové agendy.

Zalozka Partner

Firma

Kalkulace muize byt vypoctena pro urcitého partnera. Zde jsou zobrazeny jeho Gdaje z adresare. Pokud se nacte
partner, ktery ma na sobé zadanou ménu, pak se doplni na zalozku , Kalkulace” a v pfipadé platnosti kurzu
dané mény se i ten doplni.

Doklad

Cislo dokladu, na jeho? zakladé byla kalkulace pro partnera vypoétena.
Ucel

Vazba na katalog ucell dokladd.

Prevzato
Datum a jméno pracovnika, ktery doklad prevzal.
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Zalozka Zatridéni

Standardni zalozka zatfidéni. DuleZitou informaci je kalkula¢ni jednice.

Zalozka Poznamky

Zadani textovych poznamek.

Zalozka text

Dalsi moznost zadani textové informace.

Zpusoby vypoctu

Jak uZ bylo uvedeno, vtomto modulu probiha vypocet pres cely kusovnikovy rozpad. Zobrazeni vypoctenych
hodnot je mozné dvéma zpUsoby.

Kalkulace wyrobni kalkulace ? >

Agtikl - wyrdbénd polozka

0 fitikl 10045 | Cisref |REF10045 | Carovj kod (8595230633743 |
ﬁﬁ E |5li.'|| dievens B alici
aze reveny |iedn0tka | 1| Ml |KS |
Popiz |E| |E Typ artiklu |‘-;"_I,Iré|:néné polozka |

Parametry kalkulace

Kalk Kalkulaéni vzorec pro wpodet pomoci stavebnicového kusovnilu Fienos wisledku
alk. — - - . - -
vzorec | |Dperatwm kalkulace - cenikové ceny T | |5ta\"ehnlcuvy kusovnik
Calk Kalkulagni vzorec pro wipodet pomoci strukturnibo kuzowniku

alk. . - — =
— |‘-"_l,lruhn| kalkulace - Zidle | Ulagit parametry

Pabet 100,000  Zisk %] 35.00| Poiet nam.

Mapovéda 4 Zpét Storno
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V prvnim okné pro provedeni vypoctu kalkulace je moZné zadat oba zplsoby vypoctu a soucasné urcit, ktery
vysledek se bude prenaset na doklad — prenos vSech vypocétenych hodnot na zalozku Kalkulace. V pfipadé
potieby vypoctu se vyplnii,Zisk (%)“ a ,,Pocet norm.” (na dokladu jako , Parametricky pocet“).

Kalkulaéni vzorec | — zde se provede vypocet nejnizsi urovné kusovnikového rozpadu a celkova vysledna
hodnota tohoto polotovaru pak vstupuje jako materidlovy ndklad do vyssi urovné. V konecném vysledku pak je
cena za materidl vlastné celkovou cenou vsech polotovar(l. Hodnoty prace a strojli jsou pouze finalni sestavy.

Pro vypocet materidlovych ndkladll se pouzivd hodnota NKLMAT. Pocitany jsou cenikové ceny artiklG. Ve
vzorci neni vhodné hodnotu NKLMAT ndsobit jakoukoliv konstantou, protoze tak je vyndsobena celkovd cena

jedné urovné kusovnikového rozpadu, ktera vstupuje do vyssi Urovné vypoctu a nikoliv jen cena materialu, jak
by mohlo byt zamysleno.

F.alkulace pres stavebnicow) kusowvnik

Mazev Maklady K= Maklady celkem Procenta
B Materidl 14 721,68 14 721,68 99,95
B Price 5,75 5,75 0,04
B Stroje 0,00 0,00 0,00
B Refie 1,15 1,15 0,01
Celkam Paodet Makladylks Maklady celkem

| 1,00} 14 728,58/ 14 728,58
Kalkulaéni vzorec Il — zde se provede vypocet vSech uUrovni kalkula¢niho clenéni samostatné a vysledné

hodnoty jsou secteny.

Pro vypocet materidlovych naklad( se pouzivd hodnota NKLMATNKL. Pocitany jsou cenikové ceny artiklu.
Hodnotu NKLMATNKL je moZné pouzivat pouze v modulu Vyrobni kalkulace.

K.alkulace pres stukturmi kusovnik

Mazew Maklady ks Maklady celkem Procenta
B Materidl 13 833,18 13 883,18 99,95
B Frice 556,83 556,83 4,01
B sStroje 147,67 147,67 1,06
B Refie 140,50 140,530 1,01
Celkern Fodet Makladylks Maklady celkem
| 1,00} 14 728,58/ 14 728,58

V obou pfipadech je aplikovan na vSechny urovné kusovnikového rozpadu stejny kalkula¢ni vzorec. Pokud je
tedy uvedena ve vysledném vzorci reZie napt. (NKLMZD+NKLSTR)*0,2 tak je tento vypocet aplikovan na kazdou
uroven kusovnikového rozpadu (pro vsechny sestavy). Prace a stroje jsou samoziejmé pocitany dle
individualnich nastaveni nastavenych v technologickych postupech.

Vzorec pro _jednourovnovy kusovnik — pokud se pouZiji nize uvedené kalkulacni hodnoty pro vypocet cen
materiall, nepracuje se s cenikovymi cenami na artiklech, ale s konkrétnimi cenami prenesenymi do kusovniku
predvyrobni kalkulace. Takto sestaveny vzorec lze oviem pouZit pouze v kalkulaci pres stavebnicovy kusovnik
(ne pres strukturni). Seznam kalkula¢nich hodnot:

CCENAKT = cenikovy nakup

CCENNAK = nakup artiklu

CCENPOS = posledni nakup

CCENPRU = prlimérny nakup
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Zadani vyrobni kalkulace

1. vstup do modulu Vyroba — Vyrobni kalkulace
2. zadani nového vzorce napft. kladvesou F3
3. vybér &isla artiklu, pro ktery se kalkulace zpracovava

a.

o o0 o

f.

pres = otevreni okna pro zadani artiklu

v nové otevieném okné opét pres B vybér artiklu

stisk tlacitka Vpred pro otevreni Udaja v dolni ¢asti okna

zadani poctu, SarZe, expirace, varianty, zakazky. Pole Pocet a Varianta (pokud je na artiklu
pouZzivana) jsou povinné.

stisk tlacitka Vpred pro zobrazeni dalSiho okna, kde jsou podklady pro vypocet kalkulace (Udaje
o kusovniku a postupu — pomoci tlacitek v pravé ¢asti okna je mozné jejich rychlé zobrazeni).
stisk tlacitka Dokoncit pro prenos udajt na doklad vyrobni kalkulace

4. zadani dalSich udajl (pokud nebyly napf. Sarze i expirace zaddny v bodu 6, je mozné je doplnit nyni
5. provést vypocet kalkulace

a.
b.

C.
d.

prejit na zalozku Kalkulace a stisknout tlacitko Vyrobni kalkulace — vypocet

otevie se okno, kde se vyberou kalkula¢ni vzorce pro vypocet a uréi se, které hodnoty budou
nasledné uloZeny do dokladu vyrobni kalkulace (stavebnicovy ¢i strukturni kusovnik).

stiskne se tlacitko Vpred pro vypocet kalkulace (zobrazi se vypoctené hodnoty)

Stiskem tlacitka Dokoncit se prenesou udaje do dokladu vyrobni kalkulace

6. v pripadé potfeby se na zalozce Partner vyplni pomoci adresare Udaje o partnerovi
7. uzavrit doklad napf. klavesou F2

Do vyrobni kalkulace je mozné po uloZeni vstoupit, upravovat data na polozkach kusovniku, na operacich Ci
vybirat kalkulaéni vzorce a celou kalkulace nové prepocitat.

Vyrobni kalkulaci Ize zaloZit pfimo z artiklu pomoci menu Doklad / Vyrobni kalkulace.

Analyzy — operativni vyrobni kalkulace

Stejna moznost analyzy jako v modulu Postupy. Jde o propocet bez nutnosti zasahnout do dokladu.
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HROMADNE KALKULACE

V modulu Cenik je mozné pomoci funkce Hromadna kalkulace provést hromadné vygenerovani pfedvyrobnich
kalkulaci. Pro pouZzivani je potfeba zakoupit licenci. PFi spusténi funkce si systém nacte vSechny vyfiltrované
cenikové karty a na zadkladé nastavené konfigurace vygeneruje hromadné predvyrobni kalkulace. Dulezitym
nastavenim jsou pocty kusu, pro které se ma kalkulace vytvofit. Zadat Ize az deset rliznych poctd, takze lze
soucasné provést vypocet pro max. 10 kalkulaci s rdznym poctem pro jedu cenikovou kartu.

(7 Hromadné vyrobni kalkulace ? X
&= Hromadna kalkulace artikld
Rozsah Artikd | Maplfi nahled na polozky
Popis evd, fady Evc.izdz Subizdz Artikd =1
|V1'llohni kalkulace || ‘ g §| Fr=11
c pro wjpo T stz Pfeno: [wFooo et |
Kalk. vzorecT alkulace 8 |-[Stavebnicovs kusovnik | [Zidle kancelafska koZena
 pro vjpocst po
Kl vecrec 11, [Virobni kalkulace - Jidle | [Zidle kotens
|Det Noiske Yeritas | > B
- _1
Polet 1 Polet 2 Pofet 3 Potet 4 Pofet 5
| 1000 | 20,00, | 30,00 | 0.00| 0.00|
Pofet G Polet7 Pole =9 PoCef
| voo| | n.oo| | 000 | voo| | 0.00|
6.00 E | 15.00
Pribéh kalkulace Vyrobni kalkulace [3:3] Hontrols | Stats
K ST
'\ Giminterni  Cisref.  Ma Podet Naklad Maklady celker
\ijrobini kakulace Sisle: 21890320 wivaiena ot et i o Sidyis | Wy ol
............................................. 5 vFOOOL Fidle kancelafska kozend 10 1895,96 18 959,60
—» Kalkulace - Podet: 10 Y vFooo1 Tidle kanceléfsks kofens 0 1895,96 3791918
\irabri kakulace &slo: 21890321 wwtvofena |5 vFODOL Zidle kanceléfska koZend 30 1895,96 56 878,79
--»> Kalkulace - Pocet: 20
“Wirobni kalkulace Siglo; 21890322 wotvolena
—->» Kalkulace - Podet: 30
KOMEL - Hromadna kalkulace dokonéena
v < »

Pritb&h hromadné kalkulace

| Ulot nastavent | | Dévkovy tisk kalkulac | Start Siorng

Postup spusténi hromadné kalkulace
1. vstup do modulu Cenik
2. vybér cenikovych karet (v pfipadé otevieni cenikové karty do prohlizeni je funkce téZ dostupna)
3. menu Nastroje / Hromadna kalkulace
4. pfiprvnim spusténi je potieba provést vyplnéni vybranych poli a stiskem tlacitka ,, UlozZit nastaveni” tuto
konfiguraci nastavit, aby se Udaje pristé jiz nemusely vypliovat (popsano nize)
pfi opakované tvorbé kalkulaci dle potfeby zménit Udaje (zménit partnera Ci tfeba ocekavany zisk)
6. stisk tlacitka ,Start” pro zahajeni tvorby dokladu
7. potvrdit dotaz na spusténi vypoctu — stisk tlacitka ,,Ano”

b

Systém provedena tvorbu dokladd, kdy v pravé dolni ¢asti zobrazi seznam vytvorfenych predvyrobnich
kalkulaci.

Na obrdzku jsou vpravo nahofe uvedeny Udaje vybrané cenikové karty, coz znamen3, Ze funkce byla spusténa
nad otevienou cenikovou kartou. Pokud je spusténa nad seznamem cenikovych karet, je tento seznam uveden
i v této Casti okna.
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Popis hodnot potiebnych pro hromadnou tvorbu kalkulaci:

Vyrobni kalkulace
Zde je potreba vybrat dokladovou fadu, do které se maji novy doklady tvofit

Kalkula€ni vzorce
Pouze informativni tdaje — nastaveni se prebira z nastaveni pfi ru¢nim vypoctu kalkulaci.

Partner

Jako vychozi se zde nabizi systémovy partner, ale je kozné vybrat jakéhokoliv partnera z adresare. Ména se
nacitd z jeho karty.

Pocet
Lze zadat aZ deset rliznych poctl, pro které se provede vytvoreni kalkulaci — pokud se zadani tfi rdzné pocty,
vytvori se pro jednu cenikovou kartu tfi predvyrobni kalkulace.

Zisk (%)
Slouzi pro vypocet kalkulované prodejni ceny. Systém zkalkulovanou vyrobni cenu navysi o zadané procento
a hodnotu uloZi do pole ,Kalk. prodej”.

Pocet norm.

Zkalkulovanou prodejni cenu Ize na dokladu predvyrobni kalkulace vyjadrit téz v libovolné zadaném mnozstvi
(nesouvisejicim s kalkulovanym poctem). Tato ¢astka je na doklad ukladana i v cizi méné (pokud je cizi ména
uvedena a zaroven ma platny kurz).

Priklad vyuZiti — kalkulace se pfipravuje pro 10000 ks a pro zdkaznika se uvadi v EUR, coZz mUzZou byt za 1 ks
velmi malé ¢astky (zalezi na tom, co se vyrabi), tak mize byt ,Pocet norm.” treba 100.
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ZMENOVE RIiZENI

Zmeénové fizeni slouzi ke sledovani Zivotniho cyklu zmény pocinaje ndvrhem, projednanim, schvalenim a konce
zménou vyrobni dokumentace. Jednotlivé zmény maji pfimou vazbu na vyrobni postupy a vyrobni operace (na
vyrobni postup je mozné zadat cCislo zmény). Veskeré modifikace ve vyrobnich postupech a navazujici vyrobni
dokumentaci probihaji na zakladé schvalenych zmén.

Vyznam ikon

oznaceni zmény
nova zména
navrzena zména
pfipravena zména
schvalena zména
zamitnuta zména
realizovana zména

PP DODPODOE

Vyznam polozek

(7 [2120023- ] - O >

Soubor Deklad Tisk Dotazy Analyzy Prejit  Zobrazit  Katalogy MNastroje
0@t || X8| o8 swalFoomomm @ F[ua s non|nsEE-ES
Er':.';w 2120023 Typ zmény [ZMENA ] staw [ Navriens | Divize [o B
M4 : . : Strediska [0
2 | | Akbivni £ priblageny uéivatel A | ——j|
Popiz | | Ugivatel  [iadimir Polégek | Pobocka [1 B
Diaturm termin Faopis terminu
Temin [ . B oo 3 |
B m‘: -Da.tum né\-.lr-hu i\l‘awhl ] ,‘3 -D-atum |-:u?-ipraueno .l.:;?iprauii
Nawh 26102012 BfJ1557.31 2]|Rostislav Podmanicky | Pripravena| - - = ooooo 2] |
[} F_Frj Diatum schwileni Schualovatel [ ] @i Dlatum zami thuto Zamitnul
Schudlen | . . B ooooo 2 | Zamitruto | - - =l o000 2] |
| | @3 Datum realizace Realizatar [ ] L?:'; Dlatum pozastaveni Fozastavil
Realizace | : 3 l_Eljl o000 B I |Zastaven0| ‘et LEI‘Jl 0:00:00 = I |
Popizy  Pozndmka Artikly  Qpravnéng osoby  Ostatei
Seznam opravnénpch ozob ri_:_'} Obeslat ozoby "ﬁg Obeslat bez wjadient Fozdélovnik, @} Odeszlat rozdlowviik
& |l P... Typuiivatele Jméno Datum schvaleni i P... Typudvatele Jméno Datum odesléno Vyjadieni
3L BB Oprévnéna osoba  Jana Laborantka oo Mavrhovatel Pepa Zdepa
(3D Oprévnénd osoba  Véra Jakostni o Realizdtor Josef Realizator
£ @ 3 Schvalovatel Jifi Schvalovatel €o 2 Oprévnénz osoba  Jana Laborantka
o o3 Opravnéna osoba  Véra Jakostni
< > 6o 4 Schvalovatel Jifi Schvalovatel
o s Uzivatel Rostislav Podmanicky
Seznam realizatori _':3 Obeslat realizatony !T"'j Obeslat bez vyjadieni ﬁ 00 Navrhovatel Rostislav Podmanicky
2| P... Typufivatele Jména Datum realizace
St Realizator Josef Realizator
£ > £ >
o 0 MNum Prohlizeni
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Hlavni formular

Cislo zmény

Cislo zmény, které pfidéluje systém na zakladé nastaveni &islovani dokladové fady. Zména (zménové fizeni)
neni klasicky doklad, proto se u néj nastavuje Cislovani jen jednou jako napfiklad pro adresar nebo manazersky
denik, nikoliv tedy samostatné pro kazdy rok.

Typ zmény

Zakladni katalog této evidence — na typu zmény jsou definovani uzivatelé (véetné jejich roli), ktefi se ke zméné
vyjadruiji.

Stav

Stav zménového tizeni. Stav Ize zménit bud pomoci tlacitek, nebo je zméné automaticky — pokud vsechny

opravnéné osoby zmeénu schvali, pfepne se ji stav na Pfipravena.

Nazev
Zakladni pojmenovani zmény.

Popis
BlizSi pojmenovani zmény.

Uzivatel
Zobrazeni aktivniho/pfihlaseného uZivatele.

Divize
Oznaceni divize.

Stredisko
Oznaceni strediska.

Pobocka
Cislo pobogky, na které je zména zaevidovana.

Termin
Datum a popis terminu provedeni zmény

Datumy a uzivatelé
Datumy a jména uZivatelU, ktefi provedli pfepnuti stavu zmény.

Zalozka Popisy

Zadani jednotlivych popist — Popis zmény, DGvod zmény, Zivotni prostfedi, Bezpe¢nost prace a Realizace.

Zalozka Poznamka

Zadani dopliujici textové poznamky.
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Zalozka Artikly

Seznam artikl(, ktery se zména tyka.

Zalozka Opravnéné osoby

Zalozka je rozdélena na tri Casti: Seznam opravnénych osob, Seznam realizator( a Rozdélovnik. Vsechny osoby
se do jednotlivych casti prendasi vybérem typu zmény, kde jsou nadefinovany. Do seznamu opravnénych osob
se prenesou vsechny osoby typu Navrhovatel, Schvalovatel a Opravnéna osoba. Do seznamu realizatorl se
prenesou pouze osoby typu Realizator. Do rozdélovniku jsou preneseny vSechny nadefinované osoby, tedy
oproti vyse uvedenym i typu UzZivatel. Soucasné je mozné do vSech ¢asti vloZit dalsi osoby rucné.

Na této zaloZce probiha vétsina prace. Evidované osoby se zde vyjadruji k jednotlivym krokim zménového
fizeni. Soucasné je zde mozné jednotlivym osobam odesilat e-maily. Pro vyuzZiti funkénosti je potfeba mit
licenci na automatizované odesilani e-mailCi (pomoci SMTP serveru) a samozfejmé na seznamu zmén provést
nastaveni — v menu Nastroje / Nastaveni mailu (popsano v pokrocilé pfirucce).

Zalozka Ostatni

Dalsi pomocné udaje.

Zadani typu zmény

vstup do modulu Vyroba / Zménové fizeni

zaloZeni nové zmény, napf. kldvesou F3 a na ni otevieni seznamu typl zmén

stiskem tlacitka , Pridat” nebo klavesy F3 zahjjit vytvoreni nového typu

dole pole , Typ“ zadat nazev typu a uloZit ho (napf. tlacitkem , OK“)

otevrit ulozeny typ napf. tlacitkem ,opravit” a nasledné stisknout tlacitko , Osoby”

stiskem tlacitka , Pridat” nebo klavesy F3 zahijit zadani osoby

osobu vybrat ze seznamu uZivatell a nasledné vybrat typ osoby, dle potfeby urcit poradi a ulozZit
pokracovat v zadavani dalSich osob dle predchoziho bodu

ukoncit zadavani osob a uloZeni typu napf. opakovanym stiskem tlacitka , OK“

W N EWNE

Zadani zmény

1. vstup do modulu Vyroba / Zménové fizeni
2. zaloZeni nové zmény napft. klavesou F3
3. vyplnéni potfebnych udajl
a) nejdllezitéjSim krokem je vybér typu zmény, ktery naplni osoby. Dalsi je mozné zadat napt. pomoci
kldvesy F3. Pokud neni kurzor v konkrétni ¢asti zalozky Osoby, systém se v prvnim kroku zepta, do
jaké ma byt osoba vloZzena (nabidnou se volby Opravnéna osoba, Realizdtor a Osoba VZM — vloZi se
do rozdélovniku) — po vybéru se otevie okno pro jeji zadani. Osoba se vybere pfenosem ze
seznamu uZivatel( a nastavi se jeji typ. Poté se napf. stiskem tlacitka ,,OK” vloZi do seznamu.
b) vloZeni artikld probihda bud pomoci klaves Alt+B nebo ikony E®. Standardné se artikl dohled4
a prenese — i kdyz je pfi jeho prenaseni pfistupné pole Pocet, neni potfeba ho zadavat.
4. uloZeni zmény napf. kldvesou F2
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Prace s osobami zmény

Schvalovani ¢i zamitnuti, pripadné zapsani vyjadieni mizZe u vybrané osoby provadét jen ten uzivatel, ktery je
danou osobou, tzn. Ze Udaje o osobé jsou shodné s aktivnim/prihlasenym uZivatelem. Osoby se muzZou
vyjadrovat tak, Ze oteviou zménu do reZzimu oprav, oteviou svoji osobu a napt. pouziji tlacitka ,Schvaleno” Ci
,Zamitnuto” a nasledné vse uloizi.

Stavy vyjadreni osoby:
vychozi stav
@ na seznamu opravnénych osob znamend Zamitnuto, na seznamu realizator( Pozastaveno

O na seznamu opravnénych osob znamena Schvialeno, na seznamu realizatord Realizovano, na detailu
osoby v rozdélovniku Odeslano — na seznamu je u tohoto stavu zobrazena ikona obalky.

Odesilani e-mailu

Odesilani e-mailG nad zdznamem zmény lze rozdélit do tti kategorii U prvni dvou kategorii odchazi e-mail dle
nastaveni na seznamu zmén v menu Ndastroje / Nastaveni mailu:
1. automatické odeslani — pfi zménach stavl dochdzi k automatickému odesilani e-maill. Pokud je stav
prfepnut na Navrzena, Schvdlend, Zamitnuta ¢i Realizovand, odejde e-mail vSem opravnénym osobam.
Pokud je z néjakého dlivodu prepnut na Nova, pak se e-mail odesle vSem osobdam. Pokud vsechny
opravnéné osoby zménu schvdli, automaticky se prepne stav na Pfipravenda a odejde e-mail
navrhovateli.
2. odeslani e-mailu pomoci tlacitek nad jednotlivymi seznamy osob na zdloZce Osoby
3. po otevreni osoby z jakéhokoliv seznamu je mozné vyuzit tlacitko ,Odeslat” — otevie se okno, kde je
mozné zapsat jakykoliv text a odeslat e-mail na vybranou e-mailovou adresu. Je zde mozZnost jako
priloZit aktualni doklad jako prilohu (vychozi hodnota je odeslani prilohy). Stejnym zplsobem je mozné
e-mail odeslat kliknutim na tlacitko s ikonou obalky u jednotlivych datumu v hlavicce zmény.

7 E-mail ? >

Ffijemce | stanislay. novak@tresoft. oz |

1= F.opie | |
Odeslat

Predmét | Zménové fizeni |
PriloZit aktualni doklad jako prilahu

Muzime se zejit a podrobné probrat viechny divody zmény. navrhuji zitra « 10:00

Pocet znaki 1] 4 Starno M apovéda
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Realizace zmény

Na zménovém fizeni zavedena funkce realizace zmény. Pouzitim ikony e (nebo menu Nastroje / Polozky
kusovniku a vyrobni operace) lIze zobrazit seznam komponent kusovniku a operaci postupu, které jsou na
zmeénové fizeni navazany.

Samotnou realizaci Ize po schvdleni zménového fizeni (stav dokladu Schvaleny) provést pouZitim ikony ¢
(nebo menu Doklad / Realizace zmény). Na navazanych komponentich kusovniku a operacich vyrobniho
postupu probéhnou pozadované zmény (zneplatnéni ¢i zplatnéni zdznam).
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ODCHYLKOVE RIiZENi

Modul Odchylkové fizeni je témér totozny jako modul Zménové fizeni. Pouze na jeho zdznamy nelze navazat
komponenty kusovnik(l a operace vyrobnich postupl. Z tohoto divodu zaznam ani neobsahuje funkcionalitu
popsanou v piedchozi kapitole (Realizace zmény).

<

Seznam realizaton

3 Obeslat realizatary

@ Obeslat bez wyjadieni

(7 Odchylka [ 201300001 - Nazev odchylky ] [ 201300007 - Odchytka ve wjrobé ] [ 201300001 - Odchylka ve vyrobé ] - O ®
| Soubor Doklad Tisk Dotazy Analyzy Prejit Zobrazit  Katalogy Mastroje MNapovéda |
Wl = S = f E | o3 e |Foo0nBmE||a oo 8 EEEE
(| tista Typ p .
odchylky kst odchylky |DDEHYLKA ___Jl Staw Nova l Divize ’g .
Mazey |l]dch_l.llka ve vyrobe | Bkt 1 piiblatens udivatel Stredisko |0 ___j .
e | | | Zivatel iJana Mowd | Pobocka
- Datum termin Fopis terminu
Temin  [0a032013 B coooo 2 |
a p;_ -Da.tumné-:-riﬁu i'\l.aurhi ] ’3.; -D.atumﬁ;f-ipraueno .I.:;‘fipra-.-ii
Nawh | .. B coooo 2 | Pfipravena| . . B ooooo 2 |
] F_Fr_'; Datumn schwaleni Schualovatel [ ] G" Datum zamitnute Zamitnul
Schdleni | . . 8l oonoo 2] | Zamitruto | - . =l voooo 2] |
| ] I’_?:" Datum realizace Fiealizator (] E‘} Diatum pozastaveni Pozaztauil
Realizace | : l_Eljl Lonon -2 I |Pozasta\rer1 s El-" 0o000 = | |
Popizy  Adtikly  Oprdwnéné osoby  Pozndmka  Ostatni
Seznam opravnénpch ozob '}; Obeszlat osoby I'.‘ﬁ Obeslat bez vwiadreni Rozdélownik "g'gj Odeslat rozdélownik
/ S ¥ F.  Typudivatels Jrnério Dratunn schwéleni £ F...  Typudivatele Jrrério Daturn adesléno
.o 1 Opravnéna ozoba  Jifi Schyvalovatel €01 Opravnéna ozoba  Jifi Schyvalowatel
oo a i aerhioneatel Pepa Zdepa

Ul IE F..  Tup ufivatelz Jméno Datur realizace
< > ||« >
gy 0 Murm ProhliZeni
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LIKVIDACNIi PROTOKOLY

Modul Likvidaéni protokoly je témér totozny jako modul Zménové fizeni. Pouze na jeho zaznamy nelze navazat
komponenty kusovnikll a operace vyrobnich postupl. Z tohoto divodu zdznam ani neobsahuje funkcionalitu
popsanou v predchozi kapitole (Realizace zmény).

Hlavnim prvkem likvidaénich protokolu je prace se skladovymi blokacemi. Likvidaéni protokol umi automaticky
vygenerovat skladovou blokaci a ndsledné ji automaticky uvolnit.

Na dokladu jsou tedy navic dvé nové zalozky:

- Skladové karty = seznam vsech vloZenych zasob, které byly dokladem zablokovany - pokud jsou danym
likvida¢nim protokolem na jedné skladové karté zablokovany tfi rizné Sarze, je zde tato karta uvedena trikrat,
kdy je na seznamu vidét blokované mnozstvi i atributy zasoby (SarZe, expirace,...)

- Historie blokaci = podobny seznam, jako je zalozka "Skladové karty", navic zde je ¢islo dokladu blokace,
datum zablokovani, datum uvolnéni blokace a stav blokace (blokovano/uvolnéno)

(7 Likvidace - gislo: 21570005 [ YLI-001/001-2015 - pob. 001 ] £ m] 5
.§0ubor Doklad  Tisk Dotazy Analyzy Prejit Zobrazit Katalogy Nastroje Mapovéda

D-@tid~ | X2 Rooeane||d3ge |8 oaalF|
[ Cisla Tup CEE T
fioidsce | 21510005 | | ifdsce |LIKVIDACE o se _ e
Neeev  |TEST15 | Aktivri  piiblaseng usivatel Diviee |0 =
Popis | | Usivatel | Rostislay Podmaricky | Pobotka [1 -
Datumn termin Fopis terminu
Termnin | o i_EIJI 0:00:00 :-l |
r{, -Da.tum nél‘.lriﬂu i'\J.aurhI B - -D.atumﬁ-ipraueno l.:-‘?iprauii
Nawh  [24062015 Bf17.a73s 2][Ji Schvalovatel | Fiipraveno|24.08.2015 T1([17.37.47 |2 Jitf Schvalovatel |
f'_lrj' Schualovatel ] Q-" Diaturm zamitnuto Zamitnul
Schedent (24062015 B[[17.3820 2 [Jif Schvalovatel | Zamitre | - - B oooon 4| |
| ] F?:'S Fiealizitar [ ] [E} Diatum pozastaveni Pozastavil
Realizace | . l_Eljl o000 = I |F'02astaver1 . Q_Jl o000 = | |
Popisy  Skladowé karty  Oprévnéné ozoby  “azby  Ostatni  Zatfidéni  Pozndmky Test  Historie blokaci
| . . Status Ciz.intemi Mazey Cizlo blokace Pocet [blokovana) / Dratum blokace D atum uvolnéni
) Uvolnéno 1085 21500077 00000

£ >

12 < 16ms Num _ _Prohlizeni |

Postup tvorby blokaci:

1. vytvoreni dokladu Likvida¢ni protokol
2. vytvareni blokaci
a) vstup do reZzimu vybéru skladovych karet a vytvareni blokaci bud’ kldvesami Ctrl+F12 nebo pomoci
menu Nastroje / Blokace na skladu
b) vybér skladové karty, na které ma byt mnozstvi blokovano
c) zadani blokovaného mnozstvi - v pfipadé evidence Sarzi vybér z dané Sarze
d) v pripadé blokace vice skladovych mnoZstvi opakovat postup od bodu b)
3. ukonceni zadavani napr. kldvesou Esc
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Postup uvolnovani blokaci véetné vydeje (likvidace blokovanych polozek):

bk wh e

o

7.
8.

otevreni likvida¢niho protokolu do rezimu prohlizeni

vytvoreni interni vydejky jako navazujiciho dokladu - napf. Ctrl+E nebo menu Doklad / Navazujici doklad
vybér typu dokladu Vydejka interni

dle potreba vybér dokladové rady (subrady - fada musi byt zachovéana dle fady zdrojového dokladu)
protoZe se prenesou vsechny blokované polozky likvidaéniho protokolu, je mozné vybrané polozky smazat
- oznaceni polozky pak napf. stisk klavesy F8

ulozeni interni vydejky

provedeni vydeje poloZek - menu Soubor / Automaticky vydej - stisk tlacitka "Vydej" a pak "Ano"

zavieni vydejky (ndvrat na likvidac¢ni protokol)

PFi tvorbé interni vydejky se do jejich polozek pfenesou se skladovou kartou i veSkeré informace blokace, tedy
pocet a atributy blokované zasoby (SarZze, expirace, skladové misto,...). Pfed provedenim automatického vydeje
dojde k automatickému uvolnéni blokaci (véetné zapisu do historie blokaci).
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RizENi VYROBY

Rizeni vyroby je sloZeno s nasledujicich submodulii:

Vyrobni zakazky

Operativni plany

Zadanky vydané

Zadanky pfijaté

Vyrobni prikazy

Vyrobni vydejky - Vydej z vyroby
Vyrobni prijemky - Pfijem do vyroby
Vyrobni naklady — navySovani ceny polotovar(
. Evidence dokoncené vyroby

10. Hlaseni neshodné vyroby

11. Odvod vyrobnich operaci

12. Pracovni vykony

©oONOUAWNE

Jadrem fizeni vyroby je evidence vyrobnich pfikazli. Ty mGzZou vznikat bud’ z vyrobnich zakazek nebo rucnim
zalozenim.
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VYROBNI ZAKAZKY

Vyrobni zakazky slouzi k evidenci pozadavku na vyrobu a pro ucely predbéiného planovani vyroby. Vyrobni
zakdzka muZe vzniknout ru¢nim pofizenim nebo vygenerovanim z objednavky pfijaté svazbou na sklad.
Polozky vyrobni zakazky pak odpovidaji polozkam objedndvky pfijaté (artikly a jejich pocty). Na zakladé vyrobni
zakazky muze vzniknout i nékolik vyrobnich pfikazl v zavislosti na sloZitosti vyrabéné sestavy nebo findlniho
vyrobku.

Vyznam ikon

nova zakazka

zaplanovand zakdazka (plati i pro ¢astecné zaplanovanou)
prikazana zakazka (plati i pro ¢astecné prikazanou)
ukoncena zakazka (plati i pro ¢astecné uzavienou)

PO

uzaviena zakdazka
Stavy zakazek se méniruéné pomocitiaditek @ -0 @ O @ O 4 @ @ O
b polozka kusovniku (zobrazeni kusovnikového rozpadu na 1. Urovni)

ol vyrobni postup

Vyznam polozek

Hlavni formular

Cislo zakazky
Cislo dokladu, které p¥idéluje systém na zakladé nastaveni ¢islovani dokladové fady.

Doklad

Standardni pole Doklad. Udaj pole se pfenasi do navazujicich dokladd (vyrobni pfikaz, dokonéena vyroba,
neshodna vyroba, vyrobni vydejky a vyrobni pfijemky). Pokud vyrobni zakazka vznikla z objednavky pfijaté na
sklad, je udaj pole prenesen odsud.

Stav zakazky
Stav vyrobni zakdzky (nova, ¢astecné zaplanovana, zaplanovana, ukonéena, uzavienad). Pole je nepfistupné.
Zmeény se provadéji pomoci tlacitek.

Nazev
Zakladni popis vyrobni zakazky

Popis
Rozsitujici popis vyrobni zakazky

Odbératel
Zakladni udaje odbératele, pro kterého byla vyrobni zakdzka zalozena. V pripadé vzniku z objednavky pfijaté
s vazbou na sklad jsou Udaje preneseny odsud.
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Pofizeno
Datum pofizeni a jméno pracovnika, ktery vyrobni zakazku do seznamu pofidil.

Planované ukonceni
Datum planovaného ukonceni a jméno pracovnika, ktery udaje potvrdil.

Prevzeti do vyroby
Datum prevzeti do vyroby a jméno pracovnika, ktery udaje potvrdil.

Uzavieni
Datum uzavreni a jméno pracovnika, ktery uzavieni provedl.

AT Vyrobnizakazka - dislo: 21690005 [ VZA-002/001-2016 - peb. 001 ] - O s
Soubor Doklad Tisk Dotazy Analyzy Prejit  Zobrazit Katalogy MNastroje Napovéda
D-@dd | x|tk ag|S§gsj/ocvoananane o ER 88 &k EE =
izlo zak azky Dioklad Stav zakazky Stav dokladu € | Ddberatel i ]
Eisla |21690005 || | [Nova | FimaC1[AB Trefa s 10, =] {ﬁ
Cislo [0 |Ksd 534031890003 | tishomik
MN&zey | | Typ Dealer 1
Popis | || ok
Dscba | Wi, postup
lice  |Dloukd 25 =
Pofizeno 06052016 B[1227.55 |+ Porid |Uivatel || Mesto [Praha2 12000
Planowané Plan ukonceni Stat Ceska republika Mo YZ4,
ukongeni 'DD:DD * | patvrdi | | Zemé e
Prewvzeti : | Pfevzaldo =
A by L. Blow v G | || o e |oic [Cz627381%6 }y;
Uzavieni | . . oo | Uzaviel | || Elad i [emai@emailce Wytvor ZDN
| il _S'
.._D ao@B0amianl SkuRinal ‘—i| Druh| -—_I|_ _gbi _3?5 ‘;}:: :E Z_E = _| Wybvol WK
Pologky  Zatfidéni Pozndmky  Test  Vazhy =
A
Pofadi Stav polodky  ~ Cis.interni Cis.ref, MNazewv Pofet  Podet (Flan) Pocet (VP) Skl biok
. blokace
1 Zaiddana 1001 40151793 Sedivacka LEITZ 5524 xxx 1,000000 0,000000 0,000000 |
-H.-Eﬁ_l %
Qlr
OdvodVOP
il
Wikaony
< >
2 3 <> 31ms Mum Prohlizeni

Ikony na hlavnim formulafri

-1 nova vyrobni zakdzka véetné rozpadu
o hromadné vytvoreni Zddanek

[ L 7’ v e ’ e N4 o
5 hromadné vytvoreni vyrobnich prikazu

E stavebnicovy kusovnik a stavy skladu
ZE souhrnny kusovnik a stavy skladu

Z souhrnny kusovnik a stavy skladu — zakazka (vypocitdvano na celou zakazku) — ve vysledku analyzy Ize
zobrazit seznam objednavek k dodavateli (jako pfi pouziti F11 nad skladovou kartou)
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Zalozka Polozky

Vyrobni zakdzka mUize mit vic poloZek. Po vytvoreni vyrobni zakazky se dalsi kroky provadi nad polozkami. Jde
hlavné o tvorbu navazujicich dokladl od zaplanovani poloZzky az po vytvofeni vyrobniho ptikazu (dalsi
navazujici doklady pak vznikaji nad vyrobnim prikazem). VSechny tyto navazujici doklady je mozné vytvaret
pouze v pfipadé, Ze je vyrobni zakazka ve stavu prohlizeni.

Polozka obsahuje Udaje o artiklu. Polozky, které zde nejsou popsany, jsou shodné jako na karté artiklu.

Pokud vyrobni zakazka vznika z objednavky prijaté s vazbou na sklad, jsou do poloZek preneseny pouze aktivni
polozky v poctu, ktery zbyva dodat. Na seznamu polozek vyrobni zakazky odpovida ikona stavu polozky.

AT Polozka wyrobni zakdzky ? x
Palodka wirobni zakazky - Artikl Typ artiklu |"l’!l5h5n5 poloZka | =
Kiginteri | 10045 s Kearef |REF10045 | =

Starno

M &zey |5tﬁ| dievény |

Papis | | |— M apovéda
PoZadovano ¢ Dokondeno

Pocet Zaplanovano  Pocet VP Odvedeno 0000 . | Paofadi
e

Podet | 10,00 | 0,00 || 10,00 || 0 uu| J
_ 00:00 Zaplanowat
Staw polozlky Yiroba Dop.kéd éﬁ
Staw =Los 2 Fod b aod
polosky |F"r|kazana Jl |"I|I"_1,lmha povolena JH | 52 darka
|NepFiFazena Jl Oznaceni | | {E}ﬁ
Datum objednani Dlatum bermin Wi prikaz
Cislo o, | | [ B ooooo 2| | B ooooo (2]
Foan. | | Zaplanowvat. ..
Operativhi plédn  Zadanky  Yhrobni pikazy Zadanka...
i Cislo dokladu  Stav wir.pikazu Pofet Podetodvedeno  Podet nedokondeno Maklady ks W prikaz...
--mm
Otewvrit. .
Odstranit
£ >
Pocet

Pozadované mnozstvi, které ma byt vyrobeno.

Zaplanovano
Zaplanované mnozstvi.

Pocet VP
Mnozstvi, na které jiz byl vytvoren vyrobni ptikaz (pfip. vyrobni pfikazy).

Odvedeno
Odvedené (vyrobené) mnozstvi.
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Pozadovano / Dokonéeno
Datum, kdy ma byt vyroba polozky ukoncena a kdy byla skute¢né ukoncena.

Poradi
Poradi polozky na vyrobni zakazce.

Stav polozky
Stav polozky vyrobni zakdzky (novd, castecné zapldnovana, zapldnovana, Castecné zazddana, zazddan3,
castecné prikazand, prikdzana, ukoncena).

Vyroba
Priznak generovani ¢i negenerovani navaznych vyrobnich dokladd (viz kapitola Kusovnik).

Zakazka
Informace, zda je pfifazena evidencni zakazka (jedna se o obecny katalog zakazek vyuzivany v celém systému
jako dalsi moznost ¢lenéni dokladd).

Oznaceni
Pokud je pfifazena evidencni zakazka, je zde zobrazeno jeji oznaceni.

Zalozka Operativni plan

Seznam planG vyroby vzniklych nad poloZzkou vyrobni zakazky (polozka mulze byt zaplanovana navicekrat).
Zaznamy vznikaji bud’ stiskem tlacitka zaplanovat nebo stiskem tlacitka F3. Systém upozorni, pokud je poloZka
jiz kompletné zaplanovana. Popis poli a prace zaplanovani je uveden v kapitole Operativni plany.

Zalozka Zadanky
Seznam zadanek vydanych vzniklych nad polozkou vyrobni zakéazky. Popis poli je uveden v kapitole Zadanky
vydané.

Zalozka Vyrobni prikazy

Seznam vyrobnich pfikazt vzniklych nad poloZkou vyrobni zakdzky. Systém upozorni, pokud jiZ je polozka zcela
pokryta vyrobnimi pfikazy. Popis poli je uveden v kapitole Vyrobni prikazy.

Soucasné jsou na poloZce vyrobni zakazky umisténa tlacitka pro praci tvorbu navazujicich agend. Vyjimkou je tlacitko
»Uvolnit ZDN“ (coZz znamena uvolnéni zadanek - jak vydanych tak pfijatych), jehoZ pouzitim dojde k vykryti vSech poloZek
navazanych zadanek, které jsou nedodané. Funkce slouzi ke zruseni ,rezervaci“ pro materidly, které jiz nebudou pro

vyrobu poufzity, protoze napfriklad doslo k Uspore ve vyrobé Ci byla vyrobena jen ¢ast a je potieba, aby tyto Zadanky
neovliviiovaly vypocty potfebného materialu.

rs

Zalozka Zatridéni

Standardni zalozka zatridéni.

Zalozka Poznamky

Zadani textovych poznamek.
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Zalozka Text

Dalsi moZnost zadani textové informace.

Zalozka Vazby

Standardni zalozka vazeb na ostatni dokladové agendy. Standardni vazbou je odkaz na objednavku pfijatou, ze
které vyrobni zakazka vznikla.

Zadani vyrobni zakazky — rucni potrizeni

vstup do modulu Vyroba — Vyrobni zakazky
zaloZeni nové vyrobni zakazky, napf. kldvesou F3
vyplnéni potfebnych udaja na hlavnim formulari
zaloZeni polozek vyrobni zakazky

PwnNnpE

a. vstup do prenosu polozek na vyrobni zakazku napt. kldvesami Alt+B nebo pomoci ikony
vybér polozky napf. klavesou F5

mezernikem otevieni okna pro zadani potrebnych Gdajl

ulozeni polozky tlacitkem OK

opakovani od bodu 4b az do zalozeni vSech polozek

po ukonceni zadani vSech polozZek prenos na doklad napfr. kldvesou F2 nebo pomoci ikony B
UIozen| vyrobni zakazky napf¥. klavesou F2

mao o

v
—

Pozn.: polozky vyrobni zakdzky lze zadat i individualné klavesou F3 na zaloZce Polozky.

Zadani vyrobni zakazky — vznik z objednavky prijaté s vazbou na sklad

vstup do modulu Objednavky prijaté

vyhledani objednavky pfijaté s vazbou na sklad pomoci F5 nebo ikony <

otevieni doklad napf. kldvesou Enter

bud' klavesami Ctrl+E nebo pomoci menu Nastroje / Navazujici doklady otevrit nabidky typl dokladt

vybrat volbu Vyrobni zakazka stisknout OK

zobrazi se nabidka s parametry tvorby vyrobni zakazky. Jejich nastaveni si systém na dané stanici

pamatuje (uzivatel nemusi stale provadét zaskrtavani prislusnych voleb).

a) Zohlednit volny stav na skladé — pokud se zvoli Ano, snizi se mnozZstvi na polozkach vyrobni zakazky
o aktualni stav na skladové karté. Pokud vsak existuji dalSi nedodané objedndvky prijaté, je
vypocitany pocet pro vyrobu upravovan i ve vztahu k celkovému poctu Objednano. Pokud je tedy na
objednavce pozadavek na 20 ks, na skladové karté je volny stav 15 ks a kromé této objednavky je
objednano 8 ks (celkovy stav objednano na skladové karté je tedy 28 ks), je navrh do vyroby 13 ks.

b) Generovat polozky souhrnného kusovniku — pokud se zvoli Ne, vzniknou na vyrobni zakazce polozky
pouze pro artikly uvedené na objedndvce, pokud se stiskne Ano a je pouZivan vicelrovriovy
kusovnik, vzniknou polozky téZz pro vsSechny sestavy v celé vytvorené struktufe kusovnikového
rozpadu. Vzniknou tedy polozky zaroven i na vyrabéné polotovary. Artikl Ize téZ rozpadnout az na
vyrobni zakdzce, a to pouzitim funkce v menu Nastroje / Rozpad artikld vyrobni zakazky. Funkce je
pfistupna v rezimu editace. Pokud je Spatné sestaven kusovnikovy rozpad (je zacykleny), dojde pfi

ouhkwn P
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zaskrtnuti této volby k nekone¢nému rozpadu. Proto je v parametrech firmy zadana hodnota
pfipustného poctu rozpadu. Pfi jejim prekroCeni doje k upozornéni, Zze byl nalezen zacykleny
kusovnikovy rozpad.

c) Sloucit shodné polozky — ma velky vyznam pfi pouZzivani viceiroviiovych kusovnikl a generovani
poloZzek souhrnného kusovniku. Zde se muZze stat, Ze vyrobni zakdzka obsahuje hodné polozZek, kdy
nékteré z nich se vicekrat opakuji. Pravé zaskrtnuti volby o slouceni spoji shodné polozky do jednoho
radku. Vyznam funkce je pouze jen na objedndvkach svice polozkami — pro kazdou polozku
objednavky se generuje souhrnny kusovnik (kazda sestava je pro cely kusovnikovy rozpad uvedena
jen jednou a mnozstvi je vyscitano).

d) Cislo objednavky vloZit do pole Doklad — interni &islo objednavky pfijaté bude vloZzeno na vyrobni
zakazce do pole Doklad. Pokud volba neni zaskrtnuta, prenasi se sem standardné z objednavky pole
Doklad.

7. vyplnit potfebné Udaje na vytvorené vyrobni zakazce
8. ulozZeni vyrobni zakazky napf. klavesou F2

Na polozku vyrobni zakazky se mj. prenasi Cislo objednavky zakaznika a textova poznamka polozky. V pripadé
pouzivani viceuroviiového kusovniku a generovani polozek vyrobni zakazky dle jeho Urovni (zaskrtnuti volby
Generovat polozky souhrnného kusovniku — bod b) vySe) se poznamka prenese jen na finalni vyrobek (mysleno
jen na polozku uvedenou na objednavce) nikoliv na jeho polotovary.

Vyrobni zakdzka z objednavky pfijaté ? >
Vrobni zakazka z objednavky piijaté
Poloska obiednavky Sliciva
VEechny poloZky objednavky pfijaté Mapoveda
Objednavka
Fima AB Trefa s.r.o.
Czoba
Uice Dlouha 25
Mézto  Praha 2 Partrer....
Farametrny
[ ] Zohlednit valrg staw na skladé '%a

Generovat polozky zouhimného kuzovniku
[ 1 5loutit shodné polozky

Cizlo objednavky vlofit do pole > Doklad <

[] Mazew polodky vlozit do ndzvu wirobni zakazky

Zadani vyrobni zakazky — vznik z polozky objednavky prijaté s vazbou na sklad

Vyrobni zakdzka muize téz vzniknout pouze z vybrané polozky objednavky pfrijaté s vazbou na sklad (ne tedy ze
vSech poloZek objednavky). Postup je témér shodny. Zde je vSak potieba oznacit polozku objedndvky (kliknou
na ni). Poté se tvorba vyrobni zakdzky zahaji pomoci menu Doklad / Vyrobni zakdzka z poloZzky. Lze téz
stisknout na poloZce pravé tlacitko mysi pro vyvolani mistniho menu, kde je volba Vyrobni zakazka z polozky
téz k dispozici. Zde ma vyznam parametr ,,Nazev polozky vlozit do nazvu vyrobni zakazky“.
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Parametry vyrobni zakazky

Parametry vyrobni zakazky slouZi k nastaveni zplUsobu prace pfi tvorbé navazujicich doklad(. Nastaveni se
provadi v menu Vyroba — Vyrobni zakazky — Nastroje — Parametry vyrobni zakazky.

Parametry viyrobni zakazky ? >

Parametry vyrobni zakazky Ok

] . . o , St
Parametry jzou platné pro wwbranou pobocku, evidenéni fadu a subradu -

Yichozi operativii plan M apovéda
Dperativei plan |H|a\rni plin Jl
Parametm

[ ] Pofadowvat zaplanovani polodky wirobni zakazky

[ ] Pofadowvat wbvofeni 3&danky

Generovat automaticky Z2adanky prijaté ihned po wybvorfeni Z2adanky vodané
[ ] Generowat unik&tni wirobni piikazy pro artikly = tepem =Findlni wirobeks

[ ] Generowat wirobni piikazy pro artikly = twpem >Findlni wirobeks

Farametmy wirobniho prikazu
[ ] Generovat potvizeng wirobni piikazy
[Generovat rzpracovansg wirobni piikazy

[ ] 5ubstituce - [ Sarfe | = [ Doklad |
[ ] Substituce - [ Expirace ] = [ Datum objednéni |

[ &utomaticky generovat $arsi Seznam sardi
[ ] Automaticky generovat expiraci

[ ] Autamaticky generovat wirobri éizlo Seznam
Zavod Linka Sména

R |

Generovani virobnich prikazd

Fopis ewd. Tady Ewvdiada Subfada

Diruk |Elektn:| J| WK, |"'|F'j!mhni prikazy - elektmj| | 2 ” 2 |
onin | ] e | Bl
our | < v | BT

Zde se zobrazuje nazev vybraného planu. Ddle se zde urcuje, zda je poZzadovano zaplanovani polozky vyrobni
zakazky pred tvorbou Zadanky vydané ¢i vyrobniho pfikazu nebo vytvoreni Zadanky vydané pred tvorbou
vyrobniho prikazu. Pokud jsou tvofeny Zzadanky, je mozné nastavit, aby ihned po vygenerovani zadanek
vydanych vznikly téZ Zadanky pfijaté. Pro artikly oznacené typem Findlni vyrobek (pfiznak na artiklu v ceniku) je
mozZné generovat pro kazdy kus samostatny vyrobni pfikaz (vyznam napt. pti zaskrtnuti volby Automaticky
generovat vyrobni Cislo — viz niZe). Generovani unikatnich vyrobnich pfikaz( probihd pouze pfi hromadné
tvorbé vyrobnich pfikaz(.

Je moZné nastavit, aby byly vyrobni pfikazy ihned po vytvoreni nastaveny jako Potvrzené nebo Rozpracované
(varianta ,Rozpracované” se pouziva v pripadé, kdy se nevede samostatné sklad Vyroba, takze nedochazi
k prevodu materialu z hlavniho skladu do vyrobniho).

Pokud vyrobni zakazka vznika generovanim z objednavky pfijaté s vazbou na sklad, Ize zde zaskrtnutou, aby se
hodnota pole Doklad pfendasela dale na vyrobni pfikaz a tim pak na p¥ijem z vyroby do pole Sarze. Stejné tak Ize
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nastavit prfenos data objednani do Expirace. Vyznam spociva v pfenosu téchto udajl na pfijem a tudiz na
skladovou zasobu.

Dale je zde mozZnost nastaveni, zda automaticky generovat Sarzi. Pfi zaskrtnuti se vychazi z uvedeni hodnot
v polich Zévod, Linka a Sména. Cislo $arie pak vznikd takto: ktg.interni + aktudlni datum + zavod + linka
+sména + poradi (1-9) + rezerva (nyni 0). Generovani expirace vychdzi z aktualniho data a hodnoty Délka
zaruky na karté artiklu (konkrétné jde o pole Délka zaruky — dodavatel). Zaskrtnuti pole Seznam 3arzi ma
vyznam na vloZeni tohoto Udaje na vyrobni pfikaz. Sarze se pak neuklada na hlavi¢ku vyrobniho pfikazu, ale na
zalozku Sarze / Expirace. Poéita se zde s tim, e z jednoho vyrobniho pFikazu je odvadéno vice $arii.

Pfi tvorbé unikatnich vyrobnich pfikaz( se soucasné nastavuje tvorba vyrobnich Cisel, kdy md kazdy vyrobni
pfikaz vyplnéno pole Vyrobni Cislo, které je slozeno z hodnoty pole Doklad a Ctyfmistného poradi.

V pfipadé potreby hromadného generovani vyrobnich prikaz( (vyznam pfi tvorbé vyrobnich zakazek s vice
polozkami) a pouzivani vice vyrobnich subfad je zde moZné nadefinovat pravidla ureni subrady vyrobnich
prikaz(. Rozhodujicim faktorem je Druh na artiklu. Pokud zde neni nic vyplnéno nebo artikl na poloZce vyrobni
zakazky obsahuje jiny druh, vznika vyrobni prikaz do stejné subrady jako je vyrobni zakazka.

Nastaveni parametrd je platné pro vybranou pobocku, evidencni fadu a subradu.

Navazujici prace nad vyrobni zakazkou

S vyrobni zakdzkou lze dale pracovat jak v rezimu oprav tak prohlizeni.
Nova vyrobni zakazka véetné rozpadu — vyznam funkce pouze u viceurovinového kusovniku
Pokud je vyrobni zakazka tvorfena rucné nebo pfi generovani zobjedndvky pfijaté neni provedeno

vygenerovani polozek souhrnného kusovniku, je mozné provést rozpad do nové vyrobni zakazky s vybérem
subrady. Pred spusténim funkce je potrfeba oznacit polozku vyrobni zakazky, pro kterou se rozpad provede.

Postup:

1. otevreni vyrobni zakazky do rezimu prohlizeni

2. oznacit polozku vyrobni zakazky (napf. na ni kliknout)

3. pomoci menu Nastroje / Nova vyrobni zakazka véetné rozpadu nebo Ctrl+E (navazujici doklad) zahdjit
funkci (pfi pouziti Ctrl+E je potfeba odsouhlasit typ dokladu — Vyrobni zakazka) nebo ikona i

4. odsouhlasit nasledujici dotaz, zda pokracovat

5. vybrat dokladovou fadu, pokud jich je vic zalozeno

6. rozhodnout, zda zohlednit volny stav na skladé

7. dle potieby doplnit Udaje na nové vytvorené vyrobni zakdzce a poté ji ulozit napt. F2
Systém provadi kompletni rozpad pro vybranou polozku zakazky. Pokud tedy bude funkce spousténa pro
polozku , Sestava Zidle a stll“, ktera je uvedena na nasledujicim obrazku, bude nova vyrobni zakazka obsahovat
tti polozky.

7 Katalog strukturniho kusovniku — O x
Soubor Doklad Tisk Dotazy  Analyzy Prejit  Zobrazit  Katalogy Mastroje Napovéda
D @eh < QERazl 2 F EBY 2 ILhw|§Ooo0 mmO| EEEE
v B Sestava sthl a2 4 #idle VFEOO0S ... 000000874100100516
BT Zidle kanceléfskid litkovéd modré VEOQOZ 4 000000[ Es 1...__. Wakup:- 1 800,00 _
B sthl dfevény 10045 1,000000[ Es 1...... Nékup: 2 376,30..
< >
1: 10 |X O'rs Murmn Prohlizeni
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Hromadné vytvoreni Zadanek vydanych

Zadanka vydana vznika z polozky vyrobni zakazky. Vytvofit ji Ize bud pfimo z konkrétni polozky vyrobni zakazky
(popsano nize) nebo hromadné pro vsechny polozky vyrobni zakazky.

Postup:

otevreni vyrobni zakazky do rezimu prohlizeni
pomoci menu Nastroje / Hromadné vytvoreni Zadanek zahdjit tvorbu doklad(l nebo tlacitko o
odsouhlasit dotaz, zda pokracovat

vybrat podsklad a stisknout ,,OK*

PwnNn P

Systém vytvori zadanky pouze k polozkam vyrobni zakazky, které jeSté nejsou zazadané. Ddle kontroluje, zda
sestava kusovniku neobsahuje pouze dalsi sestavy. Pokud ano, Zddanka nevznika, protoZe by neobsahovala
zadné polozky, nebot zazadani probiha pouze pro materialy.

Hromadné vytvoreni vyrobnich prikazl

Vyrobni prikaz vznika z polozky vyrobni zakazky. Vytvofit ho Ize bud pfimo z konkrétni polozky vyrobni zakazky
(popsano nize) nebo hromadné pro vSechny polozky vyrobni zakazky.

Postup:

1. otevieni vyrobni zakdzky do rezimu prohlizeni

2. pomoci menu Nastroje / Hromadné vytvoreni vyrobnich prikazt zahajit tvorbu doklad(i nebo 5
3. odsouhlasit dotaz, zda pokracovat

Dulezité — pokud se pouZiva vice subrfad vyrobnich prikaz(, je potrfeba vénovat dostatecnou pozornost
nastaveni parametrd vyrobni zakazky (viz vyse).

Rozpad artiklu vyrobni zakazky

Jedna se o obdobu funkce rozpadu do nové vyrobni zakazky. Zde se ovsem rozpad provadi do aktualni vyrobni
zakazky. Proto je funkce pristupna pouze v rezimu oprav.

Postup:

1. otevreni vyrobni zakazky do reZimu oprav napfr. F4

vybrat polozku vyrobni zakazky (napf. na ni kliknout)

3. spustit funkci pomoci menu Nastroje / Rozpad artikl( vyrobni zakazky — do oteviené vyrobni zakazky se
zaloZi nové polozky dle kusovnikového rozpadu

4. ulozit vyrobni zakazku napf. F2

N

Systém vytvori nové polozky stejné jako pfi spusténi funkce rozpadu do nové vyrobni zakazky. Zde se ovsem na
nic nepta a ihned polozky vytvori.
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Slouceni poloZek vyrobni zakazky
Pokud se na vyrobni zakdzce opakuji polozky (shodné artikly), je mozné je sloucit. Pak je na vyrobni zakdzce
kazdy artikl pouze jednou, kdy pozadovany pocet je secten. Slou€eni se provadi v reZimu oprav pomoci menu

Nastroje / Slouceni polozek vyrobni zakazky.

Slucovat lze pouze polozky, které jsou ve stavu Nova!!l

Zjisténi volného stavu komponent pro vyrobu polozky

Pfi oznaceni polozky vyrobni zakazky je moZné rychle zjistit, zda existuje dostatecné mnoZstvi komponent
stavebnicového kusovniku na vybraném skladu.

Postup:

1. oznaceni polozky na vyrobni zakazce

2. menu Doklad / Kusovniky / Stavebnicovy kusovnik a stavy skladu nebo ikona E na ligté vedle tlacitek

pro tvorbu navazujicich dokladd (navazujici zakazky, Zadanek ¢i vyrobnich prikaz()

3. vybér skladu, na kterém ma byt zasoba kontrolovana
Zobrazi se seznam polozek stavebnicového kusovniku, ktery navic obsahuje informace o stavech polozek na
vybraném skladu. Seznam je pro rychlou orientaci doplnén o klasické Sipky, které graficky zobrazuji, zda je stav
dostatecny Ci nikoliv (zelena Sipka znamen3, Ze zasoba na karté je minimalné stejna jako pozadovany pocet pro
vyrobu polozky vyrobni zakazky).

Navazujici prace nad polozkou vyrobni zakazky

Jde o zaplanovani polozky zakazky, vytvoreni Zddanky vydané (materidlové poZadavky) a vyrobniho ptikazu. Ke
kazdé poloZce vyrobni zakazky jde vytvofit vice poloZek vyrobniho planu, Zddanek vydanych (POZOR — Zadanka
vydand vznikd vizdy na kompletni pocet polozky vyrobni zakazky, opravy mnozstvi jsou mozné nasledné na
polozkach Zadanky) a vyrobnich pfikazu.

Pro moznost zaplanovani musi byt vytvorfen operativni plan a ten pfifazen k vyrobnim zakazkam. Pfifazeni je
popsano v nasledujici kapitole Parametry vyrobni zakazky.

Postup praci vychazi z nastaveni parametrl vyrobni zakazky (zda je dany krok napf. povinny ¢i nikoliv).

Postup navazujicich praci:

1. otevieni vyrobni zakdzky do rezimu prohlizeni

prechod na zdlozku Polozky a otevieni polozky vyrobni zakazky (dvojklik na polozce)

3. provést zaplanovani tlacitkem ,Zaplanovat” (prace s planem je popsdna v kapitole Operativni plany) —
povinnost vytvofit operativni plan se urcuje v parametrech vyrobni zakazky.

4. vytvoreni 7adanky vydané. Vytvaii se nad polozkou vyrobni zakdzky pomoci tlaéitka ,Zadanka“. Po
stisku tlacitka se pouze vybere podsklad a doklad se automaticky vytvofi a uloZi — povinnost vytvofit
7addanku vydanou se uréuje v parametrech vyrobni zakazky. Zadanky vydané jsou potfebné pro analyzu
materidlovych poZadavkl. ProtoZe je mnoiZstvi na polozkach zadanky vydané vypocteno vidy pro cely
pocet polozky vyrobni zakazky, objevi se pfi pokusu o vytvoreni nové zadanky upozornéni, ze jiz takovy
doklad existuje. Systém dovoli pokraCovat.

N
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5. vytvoreni vyrobniho prikazu. Vytvari se nad poloZkou vyrobni zakazky pomoci tlacitka ,Vyr.pfikaz”
(popis poli dokladu je obsaZzen v kapitole Vyrobni prikazy). V parametrech vyrobni zakazky lze nastavit,
zda je moznost vytvoreni vyrobniho pfikazu podminéna existenci operativniho planu ¢i Zadanky. Systém
kontroluje pocet jiz pfikdzaného mnoistvi. Kromé zaznamu na poloZce zakdzky na zdloZce ,Vyrobni
pfikazy”“ vznikne zapis téZ do vazeb na vyrobni zakazce a vyrobnim prikazu.

Tvorbou doklad( je na polozkach vyrobni zakazky aktualizovan stav (véetné zmény barvy ikonky polozky).

Polozku, ktera ma jiz vazbu na dalsi vyrobni doklady, neni mozné smazat.

Filtrovani polozek vyrobni zakazky

Polozky vyrobni zakazky je mozné filtrovat. Existuji dvé moznosti:
- stav polozky (Sedd ikona znamend viechny polozky, ostatni pfedstavuji dany stav polozky, kdy barvy ve
filtrech jsou shodné s barvami na polozkach)
- skupina ¢i druh artiklu (standardni vybér pomoci Ciselniku)

B 000 @O0@ @@ @ Skpina | o) Db | =

POZOR - prislusné hromadné operace vyrobni zakdzce probihaji pouze nad zobrazenymi polozkami. Pokud se
napriklad provadi hromadné vytvoreni Zadanek pro vyrobni zakdzku, probéhne operace jen pro zobrazené
polozky.

Analyzy — polozky vyrobnich zakazek

Nad seznamem vyrobnich zakdzek lze provést analyzu stavu poloZek. Filtrovat je mozné bud na artikl (Cislo,
nazev,...) nebo stavy polozek. V analyze Ize pak poklepanim na polozku ¢i stiskem mezerniku ¢i Enter zobrazit
vyrobni zakazku, na které se polozka nachazi.

A7 Katalog artiklG vyrobni zakazky - O X
l§oubor Dokdad  Tisk Dotazy Analyzy Prejit Zobrazit Katalogy Nastroje MNapovéda
D =2 X @2l B B2Q %N o 2 @G 8| NS 000 |ku o wou

| 5] H.l Stav polozky | Ciginkemi | izref. | Mazev |« Potet| Poet(Plan)|  Pofet [VP]| Poet odvedena | A
|l @ Hovs 10045 REF10045 Stil dfewéng 10,000000 0,000000 0,000000 0,000000

ad Nova YFa005 Sestava stil a 4 Zidle 10,000000 0,000000 0.000000 0,000000

O @ Nows 10045 REF10045 Stil dfevénd 10,000000 0,000000 0.000000 0,000000

a Zazadana 1a0sa Sestava kusovniku 10.000000 0.000000 0.000000 0.000000

%] Cast ukonfend 110278 ¢ polotaar 1 10.000000 (0,000000 12000000 1.000000

s BEETTEE 04 il . | 12000000 0000000 | -

] Piikézana 10092 Sestava 6 13,000000 0,000000 13.000000 0,000000

] Pfik.azana 2037 2037 CKT 2000 15,000000 50000000 15.000000 0,000000

a Ukongena 10045 REF10045 Sl dfevénd 15,000000 0,000000 15,000000 15,000000

L] Pfik.dzana En| Zidle kancelafska kodena 20.000000 0.000000 20.000000 0,000000

L] Ffik4zana 1o08a Sestava kusovniku 20.000000 0,000000 20000000 0,000000

o PfikAzana 10091 Sestava 0,12 20.000000 0000000 20.000000 0,000000

]} Zaplahovana WEOO02 Zidle kancelatsk s latkowa modrd 20,000000 0.000000 20,000000 0.000000

a Hovs 110275 Mo wirobek 2 20,000000 0,000000 0,000000 0,000000

O @ Mo a0z 8594017430104 Sedivacka LEITZ L1 ¢ diouhim ramenem 20,000000 0,000000 0.000000 0,000000

%] Castukongend 2037 2037 CKT 2000 30,000000 20,000000 30.000000 2,000000

a Zatadana WFO002 Zidle kancelafska latkova modra 30.000000 20.000000 0.000000 0,000000

Ukonéena WFO0O2 Zidle kanceldfska létkova modré 35.000000 0,000000 35.000000 0,000000

] Pfikzana 10092 Sestava 06 40,000000 0,000000 40,000000 0000000 w

£ >
150: 184 _|.X . TEms I [Num | I i i.Firohll'z“em_ ____1:

(o))
(e)]
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Tato analyza lze spustit téz v okné prenosu polozek na vyrobni zakazku. Zde ji |lze spustit téz z menu Analyzy,
ovsem navic je k dispozici i volba pouze pro artikl, tedy za polozku, ktera je nyni aktivni (modie podbarvend na
seznamu). Z ni jsou v kritériich vyplnény udaje artiklu. Analyzu za artikl Ize nalézt téZ v menu po stisku pravého
tlacitka mysi nebo po otevreni polozky pro prenos na zakazku, kde se nachazi tlacitko pro vyvolani analyzy.
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OPERATIVNI PLANY

Zakladnim kamenem planovani vyroby jsou operativni plany. ZaloZeni operativniho planu znamena pouze
zadani kédu a ndzvu planu. Jak uz bylo popsano v kapitole Vyrobni zakazky, je potieba vytvoreny plan navazat
na vyrobni zakazky (vazba pro danou pobocku, evidenéni fadu a subradu).

Veskera prace s operativnim planem tkvi v pofizovani polozek planu.

Polozky operativniho planu lze zobrazit nékolika zpUsoby.

{7 Seznam poloZek operativiiho plénu - [ Prohlizenr] - O >
Soubor Doklad Tisk Dotazy Anakjzy Prejit Zobrazit Kstalogy MNastroje Mapovéda

D saxlamsec|@ay] [GR[5534¢ W a80(a]lnaear

|E @ E @ 6 E 6

Linka 1 A4 duben 2011 [ 4

1f kvétna 2 kvétna 3/ kvétna 4/ kviEtna

puUus £pson

28/ dubna 29/ dubna 30/ dubna

#28293031 1 2 3
=4 567 8 910
# 11 12131415 16 17
7 18 19 20 21 22 23 24

L 2|25 26 27
S kviten 2011
| : B s LCip sa
oo B stdl dievény 1= 1
o Start : =B 56 7 38
= 29,04.2011 - = 9101112131415
. 03:00 2:{16 17 18 19 20 21 22
Konec : 2223 24 25 26 27 28 29
10™ ﬁ:gg.zun— B sesivatka =3031
— = LETTZL1s )
— Termin: diohjm
Pocet : 5,00 p 0858 €p 5 n
= = 12345
arobni Start :
:;TG‘TG 30.04.2011 - # 6 7 8 9101112
112 10:00 (13141516 17 1819
Kaonec : (2021 22 23 24 25 26
_ 30.04.2011 - |27 28 29 30
S 17:00
Termin: N
5 00 Pofet : 5,00 cervenevc 2011
12_ pus é&pson
. Vijrabni = 123
. zakazka = 456 78 910
=(11 12 1314 15 16 17
| e T 2| 18 19 20 21 22 23 24
130 lms.:m e W Stdl dievény 21|25 26 27 28 29 30 31
= e 21050018 St = 123456867
Start : o 01.05.2011 -
o remHEm: | 29,04.2011 - . 13:00
13:00 ek L Konec :
— e ' MA7Ew: '
Mo+ — £ >
1: 82 |X 31 ms Murn Prohlizeni -

’

Prvni variantou je standardni zobrazeni typu seznam. Ostatni zobrazeni umoZiuji pohledy typu kalendare. Na
obrézku je zobrazen pracovni tyden [31Ptiden Zobrazeni se méni stisknutim pisluéné ikony.

PFi vstupu do poloZek operativniho planu je kalendar v reZimu prohlizeni. Pfi pfidavani nové polozky nebo
opravy stavajici se systém zepta, zda prepnout kalendar do edita¢niho reZzimu. ReZim kalendare je vidét
v zahlavi jeho okna.

Dalsi mozZnosti Uprav vzhledu kalendare Ize provést v menu Zobrazit.

Ikona v zahlavi polozky planu odpovida aktualnimu stavu polozky vyrobni zakazky, ke které se polozka planu
vdie.
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Vyznam polozek

Polozka operativniho planu prebird zakladni informace z vyrobni zakazky a polozky, nad kterou planovani
probiha. Tyto Udaje zde tedy nejsou popsany.

Paolozka operativniho planu ? X
Operativni plan m
ak.
Kéd planu |A | Nz |Hlavni plan | ' '
Starno
Poloék.a wirobni zakazky .
Wirobni zak.azka Napovéda
Cisla vyr. 21090026 |Fima |BOS Elektro 1 |
zakazky
Doklad ~ [101610073 | Nazev | | i zakdzka.
Zakazka
Eislo 0 . Fartrer...
zakazky | | Firma | |
b dzen | | Zakazka...
Atk 10045 s ke | Atk
MNazev  |Stal dievéng | e
Popisz | |
PoZadoyan PoZadovand o mlllopon -
pocet datum
Zaplanoyvano 1500 Stav polosky | |
Paloéka wirabniho planu el
Padet/plén Datur zahdieni |29.042011 =lf|ogon ~

FPoiet hodin 3.00

Datum ukandeni | 29.04.2011 =l 12:00 o

Hlavni formular

Kéd planu
Kéd planu, do kterého probiha zaplanovani (je nastaven v parametrech vyrobnich zakazek).

Nazev
Nazev pfifazeného vyrobniho planu.

PoZadovany pocet
Celkovy pocet z polozky vyrobni zakazky.

Pozadované datum
Datum, do kterého ma byt polozka vyrobena.

Zaplanovano
Jiz zaplanované mnozstvi (pokud probiha planovani polozky navicekrat).
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Stav polozky
Informace o stavu polozky.

Pocet/plan
Zadani poctu k zaplanovani. Zaplanovat lze jen ¢astecné a pozdéji doplanovat.

Datum zahdjeni
Datum a &as planovaného zahdjeni vyroby. Casové méfitko (minimum je 5 minut, maximum 60 minut) je
mozné nastavit v parametrech firmy na zalozce Kalendar.

Pocet hodin

Cas mezi zahdjenim a ukon&enim. Pokud se poc¢et modifikuje, ovlivni se datum dokoné&eni. Na obrazku vyse je
uveden cas dvé a pual hodiny. Pokud se zada Cislo neodpovidajici ¢tvrthodinam, dojde pfi vypoctu ukonceni
k zaokrouhleni na ¢tvrthodinu nahoru.

Datum ukonceni
Datum a cas planovaného ukonceni vyroby. Plati stejné ¢asové méfitko zadani jako data zahajeni.

Zaplanovani polozky vyrobni zakazky

1. mit otevienou zalozku Operativni plan na poloZce vyrobni zakazky
zahajit zapldnovani napf. kldvesou F3 nebo tlacitkem Zaplanovat (oteviou se polozky planu)
3. zadat novou polozku do planu

a. vybrat mysi ¢as zac¢atku planu

N

b. kldvesou F3 zaloZit novy zaznam (systém se zepta, zda prepnout kalendar do editacniho rezimu)
c. vyplnit pocet k zaplanovani — datum ,,Do“ se vypocte automaticky z vyrobniho postupu

d. tlacitkem OK polozku planu ulozit

e. zavrit seznam polozZek operativniho planu napf. Alt+X

Oprava zaplanované polozky se provadi otevienim seznamu poloZek operativniho planu, dohledanim polozky
a editaci. Pri opravé vice poloZek planu po sobé se systém zeptd pouze jednou, zda ma kalendar prepnout do
editacniho rezimu.

Skupinové nastaveni parametru

V operativnim planu je mozné od vybrané polozky provést posun o vybrany pocet hodin.

v operativnim planu vybrat polozku, od které bude ¢asovy posun proveden
z menu Nastroje spustit volbu Skupinové nastaveni parametr(

zadat Casovy posun v hodinach

vybrat, zda planovat na sobotu a nedéli ¢i nikoliv

stisk tlacitka ,,OK“

A
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ZADANKY VYDANE

Zadanky vydané s vazbou na sklad jsou vytvafeny z polozek vyrobni zakazky jako materialové poZzadavky.
Systém vytvari polozky zZddanky vydané na zdkladé poloZzek kusovnikového rozpadu polozky vyrobni zakazky.
Zadanky vydané bez vazby na sklad jsou vytvafeny z vyrobnich piikazd (viz kapitola Vyrobni pfikazy).

Katalogy zadanky vydané

Katalogy Zzadanky vydané slouzi jako podklad pro automatické vytvoreni dokladu:
e kusovniky

Vyznam ikon

L
s vyrobni zakazka

Vyznam polozek

Zadanky vydané strukturné vychazi z objedndvek vydanych, proto jsou jejich pole shodnd. ProtoZe viak jde
o interni doklady, nejsou zde Udaje o partnerovi.

{7 Zadanka vydana s vazbou na sklad - Cislo: 15550007 [ ZDV-002/001-2015 - pob. 001 ] — O >

. Soubor Doklad Tisk Dotazy Analyzy Prejit  Zobrazit  Katalogy Mastroje MNapovéda
: Cisla Daklad Paridi _Stav daoklady € : s
15550007 | [151610037 | [Udivatel | Zadanka vydana s vazbou na sklad
Dratum pofizeni Termin dodani Draturn potvrzeni Datumn dodani
Mzoazos 3 [ ERE = [ .. ]|
Paopis terminu Platebni podminky
Podrinky dodawky fizto dodani Popiz dopravy
| || | | Cislo art. | VFODO2 Aurtik...

Makupni cena ca-
“jrobri 2akazka.. . Celkem | 174 HEE,I]I]| Mazev |2ldle kancelarzka latkova modra

Polodky DPH  Vazby Ostatni Zatfidéni Text  Pozhdmky

s Ciglo art. Mazew Pocet Dodano  Dph Makup MNakup+DPH  Nakup celkem
B 1 wMms0w0 Sedak na Fidi l&tkovy modry 100,00 00,00 21 20,00 96,80 8 000,00
O 2 VME011 Opérka na Zidli ldtkovou modrou 100,00 100,00 21 220,00 266,20 22 000,00
| 3 WM5003 Madla k Zidli 200,00 200,00 21 125,00 151,25 25 000,00
O 4 VYM5004 Kovove nohy k Zdli 400,00 400,00 21 134,00 222,64 73 600,00
E 5 vMs005 Kaledka na nohy k Zidi 400,00 400,00 21 40,00 43,40 16 000,00
< >
T A < 234 ms Murn _ | _ Prohlizeni

Na hlavi¢ce dokladu je vidét, pro jaky vyrobek ¢i polotovar Zzadanka vznikla.
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Vyznam zZadanek vydanych

Zadanky vydané vznikaji jako pozadavky vyroby na material. Tyto pozadavky se zapisuji na skladovou kartu na
skladu Vyroba do pole Dodavatel (objedndno) ve sloupci Interni sklad. Zadanky vydané slouZi jako pfimy
podklad pro vytvoreni Zadanek pfijatych (vznik Zadanky pfijaté je popsdn v nasledujici kapitole), které jiz
vytvareni pozadavky na hlavni sklad materialu a vstupuji do analyz pro nakup. Zadanky pfijaté zaroveri provadi
vykryvani zadanek vydanych (jsou-li z nich vytvoreny). Probiha tedy na polozkach zapis do pole Dodano a tim
téZ odepsani mnoistvi ze skladové karty z pole Dodavatel (objednano) ve sloupci Interni sklad. Pole Dodano
tedy na zadankach vydanych neni klasické vykryti skladem, ale dokladem.

DuleZité: Do poloZek Zadanek vydanych nevstupuji sestavy. To ma vyznam pfi pouZivani vicelrovrovych
kusovnik(. Pokud by tomu tak nebylo, vstupovaly by vyrabéné polotovary do materidlovych pozadavka.
Dohledani Zzadanky prijaté, ktera vznikla ze Zadanky vydané, je moZzné pomoci zapisu na zalozce Vazby.
Zadanku vydanou je mozné téz vytvorit ruéné ¢ provadét na ni opravy.

Tvorba zadanek vydanych

Zadanku vydanou je moZné vytvofit étyFmi zpdsoby:
- hromadné nad celou vyrobni zakazkou (popsano v kapitole Navazujici prace nad vyrobni zakazkou)
- individualné nad polozkou vyrobni zakazky (popsano v kapitole Navazujici prace nad polozkou vyrobni
zakazky)
- ruéné v modulu Zadanky vydané (doporuéeno pouzivat jen ve vyjimeénych pfipadech)
-z vyrobniho ptikazu jako navazujici doklad (polozky vznikaji z kusovniku vyrobniho prikazu)

Postup rucniho vytvoreni zZddanky vydané:

1. vstup do modulu Zddanky vydané — menu Vyroba / Zadanky vydané

2. stisk klavesy F3, zadani potfebnych Gdajli na hlavicce dokladu a uloZeni napft. klavesou F2
3. vstup do okna pro zadavani ¢i Upravu polozek napr. pomoci Alt+B nebo ikony

4. vybér polozky, zadani mnozstvi a ulozeni

5. v pfipadé potreby zadani vice polozek opakovani bodu 4

6. ukoncit zadavani polozek napf. kldvesou F2

Typy Zadanek vydanych:

* Zzadanka vydana s vazbou na sklad — vSe, co je v této pfiruCce uvedeno, se tyka praveé zadanek s vazbou
na sklad

e 7adanka vydana — Zzadanka bez vazby na sklad (nezapisuje na skladovou kartu). Tento ten zadanky lze
vytvofit pouze ru¢né a neni mozné z néj vytvofit Zadanku pfijatou. Slouzi pouze pro interni potfeby
zazadani materidlu, ktery nema vazbu na dalsi doklady, a tudiZz neslouzi ke generovani objednavek
vydanych.

Analyzy

V modulu Zadanky vydané jsou stejné nabidky analyz jako napf. v modulu Vydejky. Jedna se zde o pohyb na
skladé, rezervace na skladé, objednavky u dodavatel(l a pohyb polozek nabidek.
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ZADANKY PRIJATE

Zadanky pfijaté (existuji pouze s vazbou na sklad) jsou doklady navazujici na 2adanky vydané. Vznikaji pfimou
tvorbou z zadanek vydanych. Z kazdé zadanky vydané vznikd jedna Zadanka pfrijata.

Z4adanky pfijaté vstupuji do poZadavkd na ndkup materialu.

Vyznam ikon

L
e vyrobni zakazka

Vyznam polozek

Zadanky pfijaté strukturné vychazi z objedndvek pFijatych, proto jsou jejich pole shodnd. Protoze viak jde
o interni doklady, nejsou zde Udaje o partnerovi. Je zde uveden artikl, pro ktery pozadavky vznikly

{7 Zadanka prijata s vazbou na sklad - cislo: 13660006 [ ZDP-001/001-2015 - pob. 001 ] — O pd .
| Soubor Deklad  Tisk Dotazy  Analyzy Prejit  Zobrazit  Katalogy Mastroje MNapowvéda
| sl Objedndvka Dioklad Stav dokladu € | |
15660006 | | | [151610037 | Zadanka pfijata
Frijato Objednanc Termin Dodano
js00e2015 B | ENE = i |
Popiz termiru Platebni podminky
Paodminky dodavky Misto dodani Doprava Wirobni 2akazka..
I -
| b | Cislo art. [VFOOD2 Atik] .
Frijal Nazey Celkem
Tasauans | 0,00 | Nazev \Zidle kancelaFska latkova modra |
Folodky DPH  Wazhy Ostatni Zaffidéni Text  Pozhémky |
Eislo art. Mazew Ohjednano Rezervace Dodano  Datum piijmu .. Prodej
B i yM5010 Sedak na Fidli latkovy modry 100,00 0,00 0,00 30.06.2015 0,00
B 2 yMa011 Opérka na zidli I&tkovou modrou 100,00 0,00 0,00  30.06,2015 0,00
B 3 ¥M5003 Madla k Zidli 200,00 0,00 0,00 30.06,2015 0,00
B 4 YM5004 Kovove nohy k Zidl 400,00 0,00 0,00 30.06,2015 0,00
2] 5 ¥M5005 Koletka na nohy k Zidli 400,00 0,00 0,00 30.06,2015 0,00
€ >
1: 5 Num Prohlieni |
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Vyznam zadanek prijatych

Zadanky pfijaté jiz vytvareni pozadavky na hlavni sklad materidlu a vstupuji do analyz pro nakup. Zapisuji
pozadavky na skladovou kartu na hlavnim skladu materialu do pole Objednano ve sloupci Interni sklad

Tvorba zadanek prijatych

Zadanky pfijaté jsou vytvafeny pfimo z 7ddanek vydanych. Z jedné 7adanky vydané je vytvofena jedna 7adanka
pfijata.

Zadanku pfijatou je moZné vytvofit tfemi zpdsoby:
- hromadné nad seznamem nedodanych (nevykrytych) zddanek vydanych
- individualné nad Zadankou pfijatou
- ruéné v modulu Zadanky pfijaté (doporuéeno pouzivat jen ve vyjimeénych pfipadech)

Postup hromadného vytvoreni Zddanek prijatych nad seznamem nedodanych zadanek vydanych:

1. vstup do modulu Zadanky vydané — menu Vyroba / Zadanky vydané
2. spustit tvorbu Zadanek prijatych pomoci menu Nastroje / Hromadné vytvoreni Zzadanek prijatych
3. po odsouhlaseni dotazu, zda tvorbu opravdu provést a vybéru podskladu a stisk ,,0K“ nebo Enter

Systém ke kazdé zadance vydané vytvofri zadanku prijatou, kdy ovsem hlid3, zda jiz tento krok nebyl proveden.
Kontrola probiha na polozkach zadanek — ma-li polozka Zzadanky vydané vyplnéno pole Dodano, byla pro ni jiz

vytvorena Zzadanka pfijata.

Postup vytvoreni Zadanky pfrijaté z Zddanky vydané:

vyhledani Zzadanky vydané a otevieni do rezimu prohlizeni

pomoci Ctrl+E nebo menu Doklad / Navazujici doklad zahajeni tvorby dokladu

protoze je v nabidce jen typ Zadanka pfijatd, stisknout tlacitko ,0K“ nebo klavesu Enter
vybér podskladu a stisk ,,O0K“ nebo Enter

PwnNpE

Ihned je vytvorena a uloZzena nova zadanka pfijata. Zaroven jsou vykryty vSechny polozky na Zadance vydané
(jsou naplnéna pole Dodano a zaktualizovany skladové karty na skladu vyroba).

Dohledani zadanky vydané, ze které vznikla Zadanka pfijata, je mozné pomoci zdpisu na zaloZce Vazby.
Zadanku pfijatou je mozZné téz vytvofit ruéné &i provadét na ni opravy.

Postup rucniho vytvoreni Zadanky prijaté:

vstup do modulu Zadanky pfijaté — menu Vyroba / Zadanky pfijaté

stisk kldvesy F3, zaddni potfebnych udaju na hlavi¢ce dokladu a uloZeni napf. klavesou F2
vstup do okna pro zadavani ¢i Upravu poloZek napf. pomoci Alt+B nebo ikony

vybér polozky, zadani mnozstvi a ulozeni

v pfipadé potreby zadani vice polozek opakovani bodu 4

ukondit zadavani polozek napfr. klavesou F2

ounhwnNE
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Automatické vykryti Zddanky prijaté:

K automatickému vykryvani zadanek pfijatych dochazi pfi prevodu materialu do vyroby. Vidy je nutné provést
kompletni prevod vCetné naskladnéni vyrobni pfijemky. Systém dohleda zadanku pfijaté, ktera vznikla ze
stejné polozky vyrobni zakazky (pres zddanku vydanou) jako vyrobni prikaz, ke kterému se prevod materialu
provadi a provede vykryti jejich polozek.

POZOR!!!

Je dllezité si uvédomit, Ze Zadanky vznikaji z poloZky vyrobni zakazky a tudiz jsou jejich polozky vytvareny
z kmenovych kusovnikd. Pokud tedy nasledné dojde k Upravé kusovniku ve vyrobnim prikazu, nedojde
automaticky k vykryti polozky zadanky, ktera byla na vyrobnim pfikazu zménéna. To samé plati pro polozku
vymazanou z kusovniku vyrobniho pfikazu. Tu je nutné smazat i na Zadance pfijaté. A pro pfidanou polozku
plati stejna pravidla.

Rucni vykryti Zadanky prijaté:

1. vstup do modulu Zadanky pfijaté — menu Vyroba / Zadanky pfijaté
2. dohledani dokladu napf. klavesou F2 a otevfit do rezimu prohlizeni napft. klavesou Enter
3. zrusit polozky (v obou uvedenych pfipadech dojde k vynulovani mnoZstvi na poloZce/polozkach):
a. bud vSechny najednou pomoci menu Doklad / Zrusit nedodané polozky
b. nebo kazdou individualné vstupem do ,prehazovacky” pomoci Alt+B a odstranénim polozky napfr.
klavesou F8 v horni ¢asti okna a po opakovani na potfebném poctu poloZek Esc pro opusténi okna

Analyzy

V modulu Z4danky pfijaté jsou stejné nabidky analyz jako napf. v modulu Vydejky. Jedna se zde o pohyb na
skladé, rezervace na skladé, objednavky u dodavatel( a pohyb polozek nabidek.
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MATERIALOVE POZADAVKY NA VYROBU

Pouzivanim Zadanek vydanych a pfijatych dochdzi k zapisim pozadavkl na skladové karty. Analyzou téchto
udajli je mozné vytvorit podklady pro automatickou tvorbu objednavek vydanych. Ziskani ndvrhu s naslednym
generovanim objednavek vydanych se provadi v menu Sklady / Generovani objednavek vydanych — vybér
skladové rady (vybira se hlavni skladova rada).

Kritéria nekryté poloZky ? x
Skupiny podminek Zakladni
; Metoda
EPEdSklad-"' () Polo#ky nekmyté skladem
‘Fiiznaky [Stav objednano - Stav celkem):

(®) Polofky nekmyté skladem a ani objednévkou = ohledem na min. a max. stavy
([Stav minimalni + Stay abjednano] - Stav celkem - Stav dodavatel]:

() Polodky nekiyté skladem a ani objednavkou s ohledem na stay skladu
[Stav objednano - Stav celkem - Stav dodavatel]:

Metoda - interni zklad

() Bez virobnich #adanek (bez pofadavki wiroby)

(®) ViEetné virobnich $adanek [vEetnd pofadavki viroby)

() Pouze wirobn 3adanky (pouze podadavky wirby)
PoZadavky

[] Pouze poloZky objednané zikazniky [Objednéno > 0]
[] Pouze polofky pofadované wirobou [Objednéno wir. > 0)

. Intermi Gislo objednavky prijate:
Objednavka | l Y Pl

prijata:

Podminky
Cizlo artiklu:

| Kka.ref.: | |

Mazey artiku

|
B
Skupina: | J| Druh; | J'
|
|

Dodavatel:

Cizlo wirabce:

[ Rozlisovat mals e i [ piipadé vice dodavatelt odstranit duplicity
ozlidovat mald a velka pizmena

Hledat dle pocatecnich pizmen

Wyuprazdrit Wichozi Ulozit [ratazy... Ulozit dataz... Storno

1. zobrazeni seznamu poloZek nekrytych skladem — Sklady / Generovani objednavek vydanych - vybér rady

2. vyhledani polozek nekrytych skladem, pro které chceme vytvofit objednavku (napf. F5). Zde je potieba
nastavit kritéria vyhledavani. V prvni volbé (Metoda) je potieba zvolit druhou volbu, aby byl zohlednén
material na cesté (jiz vystavené nevykryté objednavky vydané). Pro potieby vyroby je tfeba zvolit volbu
,Véetné vyrobnich Zadanek” ¢i ,Pouze vyrobni Zadanky”. Zalezi na zplUsobu objednavani — pokud se
material pro vyrobu objedndva oddélené od pozadavk( zédkaznik( ¢i nikoliv.

3. ze seznamu vybereme polozky, které chceme objednat. Pokud ma poloZka vice dodavatell, zobrazi se
vicekrat. Zaskrtnutim volby ,V pfipadé vice dodavatell odstranit duplicity” bude kazda polozka zobrazena
pouze jednou, ale nebude na ni urCen dodavatel — ten se pak musi vlozZit editaci polozky. Vybér polozky
pro objedndani provedeme stiskem CTRL+mezernik na poloZce. Oznaci se modrou ,fajfkou”.

F« 10034020 Frugina MB 154
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Pokud nechceme vytvorit objednavku na celé chybéjici mnozstvi, je nutné v seznamu polozek nekrytych
skladem vstoupit do rezimu oprav stiskem CTRL+F4 a po stisku mezerniku na poloZce zadat pozadovany
pocet, pfipadné opravit dalsi udaje jako napf. dodavatele.

4. pravodce vytvorenim objednavek spustime stiskem tlacitka 3 nebo v menu Nastroje / Generovani
objednavek...

5. aby se objednavka vytvorila presné podle nasich poZadavkl, je nutné zkontrolovat nastaveni stiskem
tladitka mozZnosti a naslednym vstupem do opravy Typu generovani objednavky vydané. DlleZité je zadat
spravnou nakupni cenu polozky. Dale je nutné zde ponechat volbu Normal !!!

Typ generovani chjednaviky vydané ? X
Typ hromadného wideje m
0K
M &zew |Autnmatické obijednavky vydané | ' '
Storno
Fopiz | | |N|:urmé| J| =
K.ad zemé |E2 J| |Ifeské| republik.a | Pofadi 1 Napovada

U #etni piipad |uuuuu J| |Zékladni skupinia |

| Nék';fri HEna |D|:u:|avatel - nakup 1 J

Objednawvky wydané

Objednavka |Dhiedné?ka vydana s vazbou na sklad J| - -
Evdfada Subfada

|uhiednavky vpdané || 1|| 1|
Podsklad |Hlavn|' J|

6. nynije nutné spustit vytvoreni objednavek stiskem tlacitka ,Vpred” a poté , Start”. Zobrazi se informacni
okno o pribéhu generovani.

7. stiskem tlacitka ,Vpred” pfejdeme do seznamu vygenerovanych objedndvek. Jednotlivé objednavky je
mozné z tohoto seznamu otevfit a napf. ihned vytisknout.

Podminky spravného fungovani analyzy materialovych pozadavku

- kompletni tvorba Zadanek = vytvareni Zadanek vydanych a ndsledné pfijatych pro vSechny polozky
vyrobnich zakazek

- v kritériich pro vypocet nekrytych polozek mit nastaveny podminky uvedené v ivodu této kapitoly

- pfi jakychkoliv zménach v kusovniku vyrobniho pfikazu provést patficnou zménu v polozkach pfislusné
zadanky pfrijaté

- pfijem dodacimi listy pfijatymi ve vazbé na objednavky vydané (obecnd podminka pro spravnou funkci
generovani objedndvek vydanych)
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VYROBNI PRIKAZY

Vyrobni pfikazy jsou jadrem operativniho Fizeni vyroby. Veskeré pozadavky na vyrobu jsou evidovany pravé
prostiednictvim vyrobnich pfikazu.

Vyrobni pfikaz mlze vzniknout bud tvorbou z vyrobni zakazky ¢i objedndvky pfijaté z vazbou na sklad (vidy
vznikd z polozky dokladu) nebo ruénim zaloZzenim (v modulu Vyrobni pfikazy nebo jako navazujici doklad ze
skladové karty). Zpusob vytvoreni z vyrobni zakdzky je popsan v kapitole Vyrobni zakazky v ¢asti Navazujici
prace nad vyrobni zakazkou.

Vyrobni pfikaz je vystaven vZdy na jeden konkrétni vyrobek, polotovar, sestavu apod. Kazdy vyrobni prikaz ma
své evidencni Cislo (dané nastavenim cislovani vyrobnich prikazd). Cislovani je platné pro aktualni financni rok.

Katalogy vyrobnich prikazu

Katalogy vyrobnich ptikaz( jsou nutné pro tvorbu vyrobnich ptikaz(:

e kusovniky

* postupy

* kalkula¢ni vzorce

* typy pfevodd dokoncené vyroby (katalog Ize spravovat v modulu Vyroba / Vyrobni pfikazy / Nastroje /
Typy pfevodll dokoncené vyroby)

Vyznam ikon

O novy vyrobni pfikaz

O potvrzeny vyrobni prikaz

| rozpracovany vyrobni prikaz

& ukonceny vyrobni ptikaz

O uzavieny vyrobni prikaz

b polozka kusovniku (zobrazeni kusovnikového rozpadu na 1. Urovni)
vyrobni postup

a* vydej materidlu do vyroby

um prevod dokoncené vyroby

Vyznam polozek

Zakladni ¢asti vyrobnich ptikaz( jsou artikly, pro které jsou doklady vystavovany. Polozky, které zde nejsou
popsany, jsou shodné jako na karté artiklu. VSechny tyto shodné udaje jsou aktualizovany z artiklu, tzn. dojde-li
ke zméné na karté artiklu, dojde ihned ke zméné udaje i na odpovidajicim vyrobnim pfikazu.
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(T Vyrobni piikaz - €islo: 21690004 [ VPK-002/001-2016 - pob. 0011 - O *
Soubor Doklad Tisk Dotazy Analyzy Prejit Zobrazit Katalogy Nastroje MNapovéda

| Cisla VP / [21690004 || | stavvP |

Dokl | e ©) '
Eislo attklu [VFODOT oo Bisret | | Cérovi kéd 8590030001586 || Kusourik
Nizev  [Zidle kancelsfska koZena e Ml ks | 35
Popic B3] Zidle kogens | | Twp il [Virshéna polozka | sl

; I EER Tvp
Zakézka Nepnrazena_j = Dz.| | virabky | | @
Sarde Expirace s @| \égll:llanta.-" zelena Dop.kad gglﬂhn' | | Ve skl
_[Ppcet 10.00| Nedokan |  0.00) F e 1000 et 100 [0 e ﬁ

Dlatum pofizeni’ Poridil

= - e Kalkulace Prevod DKM
Poiizeno  |17.032016 T 9.31:00 15 |Usivatel | St 0.00| Cekern | u,uu|.
Teminy  Kusownik Wbl operace  Kalkulace  Ostatni Ya2by  Zatfidéni Pozndmky Text  Sarde / Expirace  Logistika
Paleta
Ewd. doklad ! Dat... Celkem ... Popis Valuty Pof, P... Evidence -
[ oPa-1-1-161610012 17.03.2018 X Objednavka piijata @
(3 rP3-2-1-21600023 15.08.2016 % Pfijem materidlu na vyrobni sklad Prijemka virobni b aterial VP,
[ RVI-1-1-21690009 15.08.2016 % Vydej materidlu do vyroby Vydejka vyrobni b
[ RPI-2-1-21600024 16.08.2016 % Pifjem dokoncene vyroby Fiijemka vyrobni E".‘.g
[ RPI-1-1-21690003 15.08.2016 % Pfijem dokongeng wyroby - neshodna vyroby Prijemka vyrobni Zéda.nka
[ RvI-2-1-21600015 15.08.2016 % Wydej materialu na dokondenou vyrobu Vydejka vyrobni .
[ DKy-2-1-21690013 16.08.2016 ¥ Dokoniena vyroba Dokoniena viroba Eg
[ Msy-2-1-161990001 15.08.2016 % Hid&eni neshodné viroby Hlageni neshodné vyroby =3
Widejka
g
Blokace
Pratakol
Llin,
gl
6. 4
Odvod YOF
il
< > Wikony
] 78 ms Mum Prohlizeni
Hlavni formular
Cislo VP
Cislo dokladu, které pridéluje systém na zakladé nastaveni Cislovani dokladové rady.

Doklad
Standardni pole Doklad. Udaj pole se prenasi do navazujicich dokladd (dokonéend vyroba, neshodnd vyroba,
vyrobni vydejky a vyrobni prijemky). Pokud vyrobni ptikaz vznikl z vyrobni zakazky, je udaj pole prenesen
odsud.

Stav VP

Stav vyrobniho pfikazu (novy, potvrzeny, rozpracovany, ukonceny, uzavieny). Pole je nepfistupné. Zmény se
déji bud pomoci tlacitek nebo automaticky po dokonceni operace (vydej materidlu do vyroby nebo prevod
dokoncené vyroby).

Zakazka
Informace, zda je pfifazena evidencni zakazka (jedna se o obecny katalog zakazek vyuzivany v celém systému
jako dalsi moznost ¢lenéni doklad( — nezaméniovat s vyrobni zakazkou).
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Oz.
Pokud je pfifazena evidencni zakdazka, je zde zobrazeno jeji oznaceni.

Typ vyrobku

Textové oznaceni typu vyrobku.

Sarze

Oznaceni Sarze vyrobku (pro pfipad sériové vyroby).

Expirace
Datum vyexpirovani vyrobku.

Varianta/kod
Urcéeni varianty, kterd se bude vyrabét. Pokud jsou k artiklu vedeny varianty, systém vyzaduje jeji zadani.
Katalog Ize nalézt v modulu Cenik.

Dop.kod
Doplnikovy kéd artiklu (pfenos z polozky objednavky pfrijaté).

Vyrobni ¢islo
Vyrobni Cislo vyrobku (pro pfipad kusové vyroby).

Pocet
Pocet vyrobku, které maji byt vyrobeny.

Nedokon.
Pocet nedokoncené vyroby.

Pocet odvedeno
Celkovy pocet jiz vyrobenych a odvedenych vyrobkd. Hodnota véetné neshodnych vyrobk.

Pocet neshodné
Celkovy pocet odvedenych neshodnych vyrobka.

Kalkulace
Financni vyjadreni na jednu mérnou jednotku a na celkovy poZzadovany pocet.

Pofizeno
Datum pofizeni a jméno pracovnika, ktery vyrobni prikaz poridil.

Zména
Datum zmény a jméno pracovnika, ktery zménu proved].
Zalozka Terminy

Planované zahdjeni
Datum planovaného zahajeni a jméno pracovnika, ktery zahdjeni potvrdil.
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Planované ukonceni
Datum planovaného ukonceni a jméno pracovnika, ktery ukonéeni potvrdil.

Potvrzeni
Datum a jméno pracovnika, ktery planované terminy potvrdil.

Zahajeni
Datum skutec¢ného zahajeni a jméno pracovnika, ktery vyrobu zahajil.

Ukon¢ceni
Datum skutec¢ného ukonceni a jméno pracovnika, ktery vyrobu ukondil.

Uzavieni
Datum uzavieni a jméno pracovnika, ktery vyrobni ptikaz uzavrel.

Planované terminy v{roby Y¥iroba

O Planowvané datum zahajeni Zahdjeni potvrdil a2 D aturmn zahajeni Zahail

Planowané - = . - — T

zahéieni | o ﬂl 0:00:00 = | | Zahajeni |'IE_EIE_2EI1E @l 93159 = |L|2|'-.fatel |
Flanované datum ukonéeni kondeni potvrdil @ Dratum ukonéeni kondil

Flanowané i - P i T

omovans | . Bl coooo 2 | Ukongeni [16.08.2016 || 9325 3| Usivatel |

] Dlaturm patwrzeni Paotwrdil [ | Datum uzavieni Uzaviel

Potvizeni |16.08.2016 Bl| 3:30:05 15| Usivatel | Uzavfeni | . . B ooooo 2| |

Zalozka Kusovnik

Polozky kusovnikového rozpadu. Popis poli je obsazen v kapitole Kusovnik.

Zalozka Vyrobni operace

Operace vyrobniho postupu. Popis poli je obsaZzen v kapitole Vyrobni a technologické postupy. Operace na
vyrobnim prikazu navic obsahuje zalozku Dokoncena vyroba, kde jsou zobrazeny zaznamy z odvodu vyrobnich
operaci. Jde o hlaseni pracovniky ve vyrobé. Kazdy zaznam obsahuje identifikaci pracovnika, ktery odvod
nahlasil, kdy ho zaznamenal, pocet odvedeno, z toho pocet neshodné a popis, ktery mohl pracovnik do hlaseni
zaznamenat.

Ddvody a pracovel wikory  Nastroje  Popis Sinnosti - Ostatni

Pofadi  Status odvodu Osobni £, PPV £, Odwed Zahajeno Odvedeno Cas wykonu
01 Odvedeno i i Jan Movak 13.01.2016, 13:54:19, stfeda 13.01.2016, 13:54:53, stfeda 0:00:33
oz Odvedeno 0 0 Pavel Mosek 13.01.2016, 13:54:25, stfeda 13.01.2016, 13:55:07, stfeda 000:42
£ >

Zalozka Kalkulace

Kalkulace
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Datum a jméno pracovnika, ktery kalkulaci nechal vypocitat.
Celkem
Vypoctené ndklady na jednu mérnou jednotku a celkem za celkovy pocet uvedeny na hlavnim formulafi.

Prodejni cena
Zakladni prodejni cena z karty artiklu (rovnéz za MJ a celkem).

Zalozka Ostatni

Nazev
Nazev vyrobniho ptikazu.

Popis
Popis vyrobniho ptikazu.

Ob;j.
Cislo objednédvky partnera. P¥enasi se z objednavky pfijaté na polozku vyrobni zakdzky a na vyrobni pfikaz.

Datum obj.
Datum objednani z objednavky pfrijaté.

Datum termin
Termin dodani z objednavky pfijaté.

Partner
Udaje o partnerovi, pro kterého je artikl vyrabé&n. Pfenasi se z vyrobni zakazky.

Zalozka Vazby

Standardni zalozka vazeb na ostatni dokladové agendy. Zde jsou standardné vazby na tyto doklady:
- vyrobni zakazka — pokud vyrobni pfikaz vznikl z polozky vyrobni zakazky

- objednavka pfijatd — pokud vyrobni ptikaz vznikl z polozky objednavky ptijaté

- vydej materialu do vyroby (interni vydejka k pfevodu na vyrobni sklad)

- prijem materialu na vyrobni sklad (interni pfijem z prevodu hlavniho skladu)

- vydej materialu na dokoncéenou vyrobu (spotreby)

- prijem dokoncené vyroby (odvadéni dokoncené vyroby)

- dokoncena vyroba (protokol dokoncené vyroby)

- hlaseni neshodné vyroby (protokol o neshodné vyrobé)

- zadanka vydana — z vyrobniho pfikazu je mozné vytvorit zadanku vydanou

- analyticky protokol — z vyrobniho pfikazu je mozné vytvorit analytickych protokol

Zalozka Zatridéni

Standardni zaloZka zatfidéni. Dllezitym udajem je kalkulaéni jednice. Ddle se sem prendsi text pozndmky
vyrobni zakazky.
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Zalozka Poznamky

Zadani textovych poznamek.

Zalozka Text
Dalsi moZnost zadani textové informace.
Zalozka Sarie / Expirace

Seznam Sarzi / expiraci. Tato zalozka se pouZivad pfi potfebé zadani vice sarzi findlniho vyrobku na jednom
vyrobnim prikazu. Pfi zadani prvniho zdznamu na zalozku se znepfistupni tyto Udaje a na hlavicce.

: Tvp
o Yoo | '
Sarde | Vyrobni prikaz obsahuje seznam farZi/expiraci |
[PDCEt Nedokon odvedeno hezhodné referencni zkugebni
Dlatum pofizent Pofidil —
L . | e alkulace
Pofizeno  [2001.2016 Tl 81059 |2 [Usivatel | e | 0.00|Cekem | 0.00 |

Nasledné se zméni nékteré ndsledné prace s dokladem. V ptipadé odvodu dokoncéené vyroby ¢i tisku Stitkd se
systém nejdfive zepta, se kterou Sarzi se ma pracovat.

Sarie a expirace vyrobniho pikazu [1:2] ? e
& Sarte a expirace vyrobniho pii =
arfe a expirace vyrobniho pfikazu
Vijrabri piikaz / Akl Storna
Cislo art, | 10045 | CGisref |REF10045 || Mipovida

Nazev  |Stil dfevéng |

Pt |E | ”— Pridat...

Opravit...
Seznam aréi fexpiraci
Sarfe Expirace Kad DoplAkowy kod Pofizeno Sl S
@ VF1000199123000010 ¢
& *F1000199123000020 .03.2M7 Expart dat...
Obnovit

Zalozka Logistika

Zalozka z karty artiklu s logistickymi udaji jako hmotnosti, rozméry i dalsi.
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Zadani vyrobniho prikazu — rucni zadani

1. vstup do modulu Vyroba / Vyrobni prikazy
2. zadani nového prikazu napft. kladvesou F3
3. vybér artiklu, ktery se ma vyrabét

a. pres = otevreni okna pro zadani artiklu
v nové otevieném okné opét pres B vybér artiklu
stisk tlacitka Vpred pro otevreni Udaja v dolni ¢asti okna
zadani poctu, SarZe, expirace, varianty, zakazky. Automatické naplnéni adajl Zavod, Linka
Sména probiha pouze pti tvorby vyrobniho ptikazu z vyrobni zakazky. Z nich je pak moziné
generovat SarZi. Podrobnosti jsou uvedeny vyse v kapitole Parametry vyrobni zakazky. Pole
Pocet a Varianta (pokud je na vyrabéném artiklu pouzivana) jsou povinné.

e. stisk tlacitka Vpred pro zobrazeni dalSiho okna, kde jsou uvedeny konstrukéni a technologické
dokumentace (kusovnik a vyrobni postup svazany s artiklem). Pokud kusovnik nebo postup
chybi, systém na to upozorni.

f. stisk tlacitka Dokoncit pro prenos udaji na doklad vyrobniho pfikazu

4. zadani potfebnych udaja (datumy, vyrobni &islo,...)
5. ukonéeni zaddvani vyrobniho prikazu napft. klavesou F2

o o0 o

Vybér artiklu na wyrobni doklad ? X

| Wyber artiklu na vwrobni doklad

&l
59 Artikl - vprabing poloska
%} Atk |'1-FFI]I]I]1 | Cisref | |
Mazey |2idle kancelarzka koZena |
Popis |&|Zidle kazena I
K. alkuladri
ie‘zlniléeaml | 1 |

Parametmy wirobnibio piikazu

Zavod Linka Sména
Focet | 100,00 | ||:| J| ||:| J| ||:| J| Genem...
Sarfe | | Expirace | . . |
Egrcilantax' J| Egglmkﬂ'v'ﬁ' |
Wirobni | |
Cizlo
Zakazka |NepFiFazena J| =

M apovéda < Zpét Storno

Pokud je potfeba zménit vyrabéné mnoistvi, je to mozné pouze pres okno vybéru artiklu. Okno Ize otevrit
pouze v pfipadé, Ze je stav vyrobniho pfikazu Novy.
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Vytvoreni vyrobniho prikazu z polozky objednavky prijaté

1
2
3.
4,
5
6
7

8.
9.

vstup do modulu Objednavky pfrijaté

vybér evidencni fady (pokud existuje vice dokladovych rfad objednavek pfrijatych

dohledani objednavky pfrijaté s vazbou na sklad napf. pomoci klavesy F5 a zvolenim vybérovych kritérii
otevieni dokladu do rezimu prohlizeni

oznaceni polozky — napf. kliknutim na polozku

menu Doklad / Novy vyrobni ptikaz z polozky

vytvoreni vyrobniho piikazu

a.
b.
c.

e.

vybér dokladové rady (pokud existuje vice dokladovych fad vyrobnich prikazt)

stisk tlacitka ,,Vpred” pro otevreni idaji v dolni ¢asti okna

zadani SarZe, expirace, a dalSich potfebnych Gdajl (pocet je predvyplnén z polozky objednavky
prijaté).

stisk tlacitka ,Vpred” pro zobrazeni dalSiho okna, kde jsou uvedeny konstrukéni a technologické
dokumentace (kusovnik a vyrobni postup svazany s artiklem). Pokud kusovnik nebo postup
chybi, systém na to upozorni.

stisk tlacitka ,, Dokoncit“ pro pfenos Udajli na doklad vyrobniho pfikazu

zadani dalSich potfebnych udaji (datumy,...)
ukonceni zaddavani vyrobniho prikazu ulozenim dokladu napf¥. klavesou F2

Vytvoreni vyrobniho prikazu ze skladové karty

PwnNhpE

5.
6.

vstup do modulu Sklady nap¥. kombinaci klaves Ctrl+L

vybér evidenc¢ni fady

dohledani skladové karty napf. pomoci klavesy F5 a zvolenim vybérovych kritérii
vytvoreni vyrobniho piikazu

a.

b
C.
d

f.

zahdjeni pomoci menu Nastroje / Navazujici doklad nebo klavesami Ctrl+E

. vybér evidencni rady — zobrazi se prlivodce jako pfi ru¢nim zakladani (artikl je jiz vyplnén)

stisk tlacitka ,Vpred” pro otevreni Udajd v dolni ¢asti okna

zadani poctu, SarZe, expirace, varianty, zakazky. Pole Pocet a Varianta (pokud je na vyrabéném
artiklu pouzivana) jsou povinné.

stisk tlacitka ,Vpred” pro zobrazeni dalSiho okna, kde jsou uvedeny konstrukéni a technologické
dokumentace (kusovnik a vyrobni postup svdzany s artiklem). Pokud kusovnik nebo postup
chybi, systém na to upozorni.

stisk tlacitka ,,Dokoncit” pro prenos udaji na doklad vyrobniho ptikazu

zadani dalSich potfebnych udaji (datumy, ...)
ukonceni zaddavani vyrobniho pfikazu ulozenim dokladu napf¥. klavesou F2

Vytvoreni vyrobniho prikazu z cenikové karty

Postup je shodny jako ze skladové karty, akorat prvnim krokem je vstup do modulu Cenik — napf. Ctrl+B.
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Vytvoreni vyrobniho prikazu ze souboru

Vyrobni prikaz Ize vytvofit i importem z CSV souboru. Jedna se vSak o velice specifické situace, napf. pokud je
takovy soubor generovan néjakym vyrobnim zafizenim, je zpracovavan jeden material a je pouZita jedna
operace (jednd se o operaci toho vyrobniho zafizeni). Takovy soubor pak obsahuje ktg. interni a pocet
materialu, Cislo pracovisté a ¢as operace a jeji cenu. Import dokdaze zalozit novy vyrobni prikaz s navazanim na
material a zaloZzeni operace do postupu vyrobniho pfikazu.

Postup import:

1.
2.
3.

Noubs

vstup do modulu Vyrobni pfikazy

menu Soubor / Import parametrd vyrobniho prikazu

v nové otevieném okné je moziné zadat vybérem z cCiselniku vyrabény artikl (pokud vimportnim
souboru neni obsaZen — napf. se vyrabi vidy obecny vyrobek = jde hlavné o sledovani vyroby) — toto
nastaveni si systém zapamatuje

nacte se CSV soubor

stisk tlacitka ,Vpred”

probéhne import a zobrazi se rekapitulace, na které se stiskne tlacitko ,,Dokoncit

dle potfeby doplnit dalsi udaje vytvoreného vyrobniho prikazu a pomoci napf. F12 ho uloZit.

Kalkulace vyrobniho prikazu

Kalkulace probihd na vyrobnim pfikazu v rezZimu oprav. Pokud neni vyrobni pfikaz zkalkulovan, systém na to
upozorni pfi spusténi vydeje materialu do vyroby (systém pouze upozorni, je mozné pokracovat dal.

1.
2.
3.

4.

otevrit vyrobni pfikaz do rezimu oprav napft. klavesou F4
prejit na zélozku Kalkulace
provést kalkulaci
a. stisknout tlacitko Kalkulace vyrobniho ptikazu
b. v nové otevieném okné vybrat kalkulacni vzorec
c. stisknout tlacitko Vpred pro zobrazeni vypoctenych hodnot
d. stisknout tlacitko Dokoncit pro presun hodnot do vyrobniho ptikazu
uzavfit vyrobni prikaz napf. klavesou F2

Na zakladé vyrobniho prikazu Ize provadét nasledujici operace:

e vydat material ze skladu do vyroby (pfevod materialu na vyrobni sklad) — Ize i prlibézné
* sledovat zahajeni a ukonceni vyroby a porovnavat tyto Udaje s planovanymi terminy

» sledovat kapacitni a ¢asové vytizeni pracovist

* sledovat kapacitni a casové vytizeni pracovnik(

* sledovat nedokonéenou vyrobu

* sledovat rozpracovanost (z pohledu vyrobnich operaci)

e prevadét vyrobky na sklad dokoncené vyroby
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Kooperace

Pro kooperace vznikaji vyrobni ptikazy ve zvlastni subradé, kdy prevodem materidlu do vyroby se rozumi vydej
materiadlu do kooperace (pfijem z prevodu probiha na podsklad Kooperace), prevodem dokoncené vyroby pak
prijem z kooperace. Takovy vyrobni pfikaz ma v kusovniku pouze jednu polozku, coZ je material ¢i polotovar,
ktery je odesilan na kooperaci.

Cena kooperace je FeSena operaci Kooperace, kdy cena za provedeni kooperace je zadavéna do pole Cas
operatora (samoziejmé kalkulacni vzorec je pfislusSné upraven a pouZit na pracovisti Kooperace). Vypocet
kooperaci pomoci vzorcl se pouziva hlavné pro predvyrobni kalkulace. Pro prevod dokoncené vyroby je mozno
naplnit kooperacni slozku kalkulacniho vzorce cenou uvedenou u dodavatele artiklu, ktery je v kooperaci
vyrabén (zde vyrobek ¢i polotovar po kooperaci). Jakym zplsobem se cena za kooperaci urcuje, je zadano na
typu prevodu dokoncené vyroby (viz nize).

Z vyrobniho prikazu lze provést objednani kooperace, a to bud' individualné pro kazdy vyrobni pfikaz, nebo
hromadné pro vice vyrobnich pfikazi najednou. Je potieba si uvédomit, Ze do objednavek vstupuji artikly

z hlavic¢ek vyrobnich pfikazu.

Postup vytvoreni objednavky kooperace pro jeden vyrobni prikaz:

nalezeni vyrobniho pfikazu a otevreni do rezimu prohlizeni

zahdjeni tvorby stiskem Ctrl+E nebo pomoci menu Doklad / Navazujici doklad

vybér volby Objednavka vydana do tuzemska (vznikaji objedndavky bez vazby na sklad)

vybér fady, pokud jich existuje vice

vybér dodavatele artiklu, ktery bude vloZzen do objednavky (artikl uveden v hlavi¢ce vyrobniho ptikazu)
—na objednavku se prenasi cena Nakupl

6. doplnéni potiebnych Gdajd vzniklé objedndvky a uloZeni

ik wnNE

Postup vytvoreni objednavky kooperace pro vice vyrobnich ptikazu:

1. vyfiltrovani vyrobnich pfikaz(

2. zahdjeni tvorby pomoci menu Nastroje / Objednavky pro kooperace — objevi se okno s podminkami,
které se pouze potvrdi. Metoda je ,natvrdo” Navrh objedndvek vydanych pro kooperace

3. ze seznamu vybereme polozky, které chceme objednat — pokud ma totiZ polozka vice dodavateld, je
zobrazena vicekrdt a je potreba urcit, u kterého partnera bude kooperace provedena. Uvedené
mnozstvi je souctem ze vSech vyrobnich pfikazli zahrnutych do objednavani, na nichZ se dana polozka
vyrabi. Vybér polozky pro objednani provedeme stiskem CTRL+mezernik na polozce. Oznaci se modrou
Hfajfkou”.

(P 10034020 Prugina ME 154

Hromadné oznaceni & zrudeni oznaéeni se provede pomoci ikon 48 58,
Pokud nechceme vytvofit objednavku na celé chybéjici mnozstvi, je nutné v seznamu polozek nekrytych
skladem vstoupit do rezimu oprav stiskem CTRL+F4 a po stisku mezerniku na poloZce zadat poZzadovany
pocet, pripadné opravit dalsi udaje jako napf. dodavatele. Zde je bud mozné vybrat z dodavateld na

karté nebo pomoci tlacitka , Partnefi” vlozit jakéhokoliv partnera z adresare.

4. prlivodce vytvorenim objednavek spustime stiskem tlacitka = nebo v menu Nastroje / Generovani
objednavek...

5. aby se objednavka vytvofila presné podle nasich pozadavkd, je nutné zkontrolovat nastaveni stiskem
tladitka mozZnosti a naslednym vstupem do opravy Typu generovani objednavky vydané. Dllezité je
zadat spravnou nakupni cenu polozky. Déle je nutné zde zadat volbu Kooperace !!!
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Typ generovani chjednavky vydané ? *

Typ hromadnéhao wideje m
oK

M dzew |Dhiednévky kooperaci |
Papis | | |Knnperace J| o
Kédzems |2 ---| |Ceskarepublika | Potaci (D02 Napoveda

Uetni piipad 00000 || Zakladni skupina |

I ak.uphi 2
i< =

Objednawky wpdans

Objednavka |Dhiednévka ¥pdana = vazbou na zklad J| = TIFRETIE
|Dhiednévky vpdané | | 1 | | 1 |
Podsklad  |Hlavni -

6. nyni je nutné spustit vytvoreni objednavek stiskem tlacitka ,Vpred“ a poté ,Start”. Zobrazi se
informacni okno o pribéhu generovani.

7. stiskem tlacitka , Vpred” prejdeme do seznamu vygenerovanych objednavek. Jednotlivé objednavky je
mozné z tohoto seznamu otevfit a napr. ihned vytisknout.

Hromadné vygenerovani objednavek kooperace ma nevyhodu pouze v tom, Ze nevznikaji vazby mezi vyrobnimi
pfikazy a objednavkami vydanymi.

Prevod materialu do vyroby

Vyrobni prikaz musi byt ve stavu Potvrzeny nebo Rozpracovany.

Pfevod materialu do vyroby je moZné upravit (zjednodusit) zménou nastaveni, které se provadi na seznamu
vyrobnich prikazt v menu Nastroje / MozZnosti — zalozka Zakladni.

Jde o volby:

- Kontrola kalkulace — pokud neni zaskrtnuto, systém pfti zahajeni prevodu neupozornuje na skutecnost, ze
neni na vyrobnim pfikazu provedena predvyrobni kalkulace.

- Manualni vloZeni poctu kust k vyrobé — pokud je zaskrtnuto, systém zobrazuje pri prevodu okno pro
zadani poctu sestav k vyrobé a systém nabizi k prevodu jen potifebny materidl. Soucasné lze zaskrtnout
volbu pro respektovani neprevedeného mnozstvi. Pokud se napftiklad néktery materidl prevede cely, pfi
vypocCtu je toto respektovano a nenabizi se dalsi vydej (v ptipadné predchoziho ¢aste¢ného prevodu nové
vypoctené mnozstvi neprevysi zbyvajici). Nezobrazeni okna se nastavuje v pripadé, kdy se vZdy prevadi do
vyroby materidl pro celkovy pocet vyrobkl nebo jsou generovdny unikatni vyrobni pfikazy (vidy jeden
vyrobni ptikaz pro jeden vyrabény kus).

Postup prevodu materidlu do vyroby:
1. nalezeni vyrobniho pfikazu

2. stisk tlacitka 3% - vydej materidlu do vyroby
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3. pokud neni vyrobni ptikaz zkalkulovany (predvyrobni kalkulace), systém na skute¢nost upozorni (neni-li
upozornéni vypnuto)

4. pokud je potreba vyddvat materidl jen na urcity pocet vyrobkd, je nutné mit zapnuté okno (viz vyse
volba Manudlni vloZeni...), do néhoZ se zapiSe hodnota do pole ,Pocet sestav”. Pokud se nechd pole
prazdné, systém nabizi neprevedené mnozstvi materidlu (pfi prvnim prevodu tak vsechen material
uvedeny na kusovniku vyrobniho ptikazu). Stiskne se ,, 0K“.

5. vybere se typ vydeje ze skladu (pro pfevod materialu do vyroby byva vétsinou nastaven 1 typ — v tomto
pfipadé neni moznost vybirat a okno se nezobrazi)

6. v prehazovacce se standardni zplisobem provede prenos z dolni ¢asti do horni. Protoze se zde predbizi

presné mnozstvi pro vydej z kusovniku, je vyhodné vyuzit funkce automatického vydeje =<

spusti se vytvoreni navazujici prijemky z pfevodu na vyrobni sklad nap¥. klavesou F2

ulozi se vytvorena vyrobni pfijemka napf. klavesou F2

provede se naskladnéni — bud kombinace klaves Ctrl+Shift+L nebo ikona »3

10 potvrdi se naskladnéni tlacitkem Prijem

11. zavre se prijemka napf. klavesou Esc

© 0 N

Po dokonceni vSech krokl se stav vyrobniho prikazu zméni na Rozpracovany a na zaloZce Kusovnik se na
polozkach zaktualizuji sloupce Pocet vydano.

Pozn.: Pokud je néktery materidl jiz vydan (viz postup bod 4.), systém dovoli bud pokracovani tvorbou
navazujici vyrobni pfijemky na vyrobni sklad nebo vraceni vydanych polozek (napf. pomoci F8).

Odvod vyrobnich operaci

Systém umoznuje zaznamenadvat hlaseni vyrobnich operaci. Hlaseni neprobiha nad vyrobnim pfikazem, ale
v modulu Odvod vyrobnich operaci. Zplsob prace je popsdn nize.

Prevod dokoncené vyroby

Vyrobni prikaz musi byt pouze ve stavu Rozpracovany. Cely proces probihda pomoci vypliiovani minimalniho
poctu udajl v nékolika po sobé jdoucich oknech. Pfiklady vybranych oken jsou vloZeny za timto postupem.

DulezZité — pocet zobrazenych oken zdvisi na nastaveni typu prevodu (viz niZe). Zde je uveden postup pfi
nastavené metodé normalniho prevodu. Zrychleny prevod je popsan v samostatné kapitole.

nalezeni vyrobniho prfikazu

stisk tlacitka &g - prevod dokoncené vyroby

3. vprvnim okné zadat celkovy dokonceny pocet (shodné i neshodné dohromady) a pfipadné neshodny
pocet a stisknout tlacitko Vpred

4. pokud je na cenikové karté nastavena povinnost zadavat SarZi/expiraci (napf. je na cenikové karté na
zélozce ,Kontrola“ nastaveno ,VyZzadovat 3arZi“) a na vyrobnim pfikazu tyto udaje nejsou vyplnény,
zobrazi se okno pro doplnéni téchto tdaja. Po doplnéni se stiskne ,, OK“

5. vdalsim okné se objevi pfednastaveny typ prevodu. Pokud jich je vice, provede se vybér a poté se
stiskne tlacitko Vpred.

6. pokud je nastavena metoda typu prevodu dokonéené vyroby na kooperaci, objevi se okno se
seznamem dodavatell a nastavenymi cenami, za které bude kalkulace kooperace spocitana. V ptipadé,
Ze byla kooperace provedena za jinou nez smluvni cenu, lze ji zménit pomoci tlacitka ,Oprava ceny”.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Tato zména plati pouze pro dany odvod = neprenese se na dodavatele artiklu. Pokud je dodavatelt
vice, vybere se ten, kde kooperace probéhla a potvrdi se stiskem tlacitka ,,OK”

zobrazi se seznam polozek, které budou vydany do spotreby. Stiskne se tlacitko Vpred.

zobrazi se parametry vyrobni vydejky - je zde vidét vyrobni podsklad a skladové misto, je zde mozné
zadat poznamky na doklad. Stiskne se tlacitko Vpred.

zaloZi se vyrobni vydejka (systém zobrazi jeji Cislo). Stiskem tlacitka Vyskladnit se provede vydej. Po
jeho provedeni systém nahlasi, ze byl automaticky vydej uspésné dokoncen.

pokud je nastaveno, aby se prijimaly specifické (vratné) obaly, systém po vydeji atributu zasoby (Sarze,
kodu,...) do nuly u daného materidlu nabidne vygenerovani ptijemky obalu (popsano nize)

pokud je nastaven vydej pomocného materialu, objevi se okno, zda se ma otevfit okno pro provedeni
vydeje. Po dokonceni se stiskne napf. Esc pro ukonceni vydeje.

pokud je nastaven vydej neshodného materidlu, objevi se okno, zda se ma otevfit okno pro provedeni
vydeje. Po dokonceni se stiskne napf. Esc pro ukonceni vydeje. Automaticky systém provede
vygenerovani prijemky neshodného materialu (dle nastavené konfigurace — viz nize).

zobrazi se celkova cena vydaného materialu (standardniho bez pomocného a neshodného) a zaroven
pocet vydanych polozek. Nasledné se stiskne tlacitko Vpred.

zobrazi se informace o odvadéné polozce (artikl, pocet dokonéeno, rozpis kalkulace,...). Je zde mozné
zapsat poznamky na vytvareny doklad. Stiskne se tlacitko Vpred.

zobrazi se parametry vyrobni pfijemky - je zde vidét vyrobni podsklad a skladové misto, je zde mozné
zadat poznamky na doklad (do interni poznamky se automaticky zapise Cislo a nazev artiklu). Stiskne se
tlacitko Vpred.

zalozZi se vyrobni prijemka (systém zobrazi jeji Cislo). Jiz je zde zobrazena celkova cena prijmu. Tlacitkem
Pfijem se provede naskladnéni vyrabéné polozky. Systém se nejdfiv zepta, zda ma pokracovat a pak
ohlasi, Ze byl pfijem na sklad Uspésné dokoncen.

nakonec se stiskne tlac¢itko Dokoncit.

Po dokonceni vSech kroku se stav vyrobniho ptikazu zméni na Ukonceny. Podminkou je, Ze je celd vyroba
dokoncena (nesmi byt nedokoncend vyroba — napt. z dlivodd neshod nebo postupného odvadéni vyrobki).

Upozornéni: do pole Dokonceny pocet se zadava celkovy pocet véetné neshodné vyroby, do pole Neshodny
pocet pak se uvede, kolik je neshodnych vyrobk( z celkového poctu zadaného v prvnim okné.

90

Obchodni a Gcetni systém Signys®



Priklady oken prevodu dokoncené vyroby

Prvni okno po spusténi procesu prevodu (bod 3.)

{7 Pievod dokonéené wroby ? x
Cislo ariklu | 10045 HREF10045 | Tupartikly |Vyrab&na poloZka |
ﬁ Mazew |5tﬁ| drevény |
Plan. podet 10,000 Ddvedena 0,000 Waarky
Dokondeno 0000 | Meshodné 0.000| Rekerenéni 0,000 Zhusebni 0,000
Atk
Popis | |
Sarfe Eupirace Kad Diopliikow kdd
Pararnetry | | | - - @ | | | |
Vijrabni éislo | |
Virobii prikaz Dicklad Objednivk.a Staw VP
Gislowr (21690011 || | | | [Rozpracovang |
Planované terminy Yijroba
. Planované datum zahjeni Zahijeni paturdil Dlatum zahjeni Z ahjil
Fanbeni  [15.08.2016, 15:32.26, pondéi] [Uzivatel | zahgjeni [15.08.2016, 15:32:28, pondgli| [Uivatel |
P Flanowané daturn ukondéeni Ukondeni poterdil Diatumn uk.ondeni Ukondil
wkondeni  |15.08.2016, 15:32:26, pondéli] [Uzivatel | Ukengeri | I |
Cena vlastnich nikladi | 0,000 |

Planovany / Odveden / Dokonceni pocet

Flanovan) podet Odvedeno
Pocet 10,000 0,000
Dokoncena celkem Meshodné Waorky referencni Waarky zhudebni
Dokorans [wéetnd MY Neshodng [z dokondeno celkemn) Rt L2 dokonéeno celkem) Pewstabri [z dokondena celkem)
okanceny — 2xnodiy — eferenchi = Lize0n —
podet 10,000 podet 2.000 warky 0,000 vzorky 0,000

M apoveda £ Zpét Storno

Okno preruseni v prabéhu procesu. Pokud by v pribéhu celého procesu prevodu dokonéené vyroby chtél
uZivatel na nékterém z krokl provést storno, systém ho upozorni na vaznost predc¢asného ukonceni.

Prevod dokondené wyrohy X

Ukonceni pfevodu dokoncené vyroby

Y pripadé predéazného ukondeni prevodu dokongené wiroby bude nutné
Zkantralovat a wyubvofit piizlugng doklady manualng |

Ukoncit prevod dokoncené wiroby 7

Ano Stomo

Pokud se stiskne tlacitko Ano, systém se jesté jednou zepta, zda opravdu prevod ukoncit.

Vyroba v systému Signys® 91



Okno s informacemi o dokoncené vyrobé (bod 8.)

7 Pfevod dokonéené wyroby ? x
Eislo aiklu 10045 HREF10045 | Tup artiklu |Vyrabéna poloZka |
ﬁ Mazeu |5tﬁ| drevéni |
Plan. podet 10,000 Ddvedena 0,000 Waarky

Dokondeno 10,000 | Meshodné 2.000| Referencni 0,000 Zhusebni 0,000

Dokonéena viroba
Webni - Iyrgrobni sklad

zklad
E;EE: |Duknnéené wiroba |
Sarke Expirace Kiad Diopliikow kdd
Parametry | | | .. @ | |
Vijrabni éislo | |
Kalkulace MNazew Maklady s Maklady celkem  Procenta ™ Primermy nkup
. | 4 735,20/
W Material 810,47 8 104,74 99,16
W Frice 5,75 57,50 0,70 Cenikovp nakup
B stoje 0,00 0,00 0,00 | 2 614,59
B Refie 1,15 11,50 0,14 v | Prodejni cena
< > | § 446,28
Fadéet dokondeno Makladylks Maklady celkem
Celkem | 817.37| | 8 173,74 Kalkulagni &lenn...

Pfevod dokonéené vyroby byl ispé&iné dokoncen

M apoveda £ Zpét Storno

Pozn.: zkalkulovana cena se téz prenasi na artikl do pole Posledni nakup.

Odvod vyrobnich cisel

Pokud je na artiklu nastaven pfiznak ,Sledovat vyrobni Cisla“, otevfie se uZivateli po potvrzeni prvniho okna
odvodu okno pro zadani vyrobnich Cisel pro kazdy zadany pocet — pokud je tedy nenulovd hodnota napft.
neshodné vyroby, je nutné doplnit vyrobni Cisla jak pro béZznou vyrobu tak nasledné pro neshodnou. Systém
kontroluje, zda je zadan presny pocet vyrobnich Cisel pro dany typ odvodu (dokoncend, neshodnd, vzorky
referencni, vzorky zkusebni). Pokud tomu tak neni, neni mozné v odvodu pokracovat.

Manualni vydej materialu na dokoncenou vyrobu

V pfipadé pouzivani Sarzi mizZe nastat potreba, aby vydej materidlu na dokonéenou vyrobu probihal manualné.
Toho se docili nastavenim typu prevodu dokoncené vyroby, kdy se nastavi Typ vydeje na Manualni vyde;.

Pfi tomto nastaveni se po stisknuti tla¢itka Vyskladnit neprovede vydej automaticky, ale zobrazi se klasicka
prehazovacka pro vydej artikl( (popis prace s prehazovackou je soucasti manudlu UzZivatelska prirucka systému
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Signys®). Po dokonceni vydeje se okno prehazovacky zavie kldvesou Esc a pokracuje se standardnim zplsobem
v pfevodu dokoncené vyroby. Soucasné je mozné v typu prevodu dokoncené nastavit typ vydeje Manualni
vydej bez kontroly. Smysl pouZiti je popsan nize.

Zrychleny prevod
Zrychleny prevod podstatné urychli provedeni celého procesu, protoZe uzivateli nezobrazi vSechna okna
a doklady provadi automaticky. Toho se docili zménou typu pfevodu dokoncené vyroby, kdy se nastavi Metoda

na Zrychleny odvod.

Principy pfi provadéni zrychleného prevodu jsou tyto:

- systém zobrazi prvni obrazovku, kde se potvrdi ¢i zméni mnozstvi (standardni okno prevodu)

- pokud pro subradu existuje vice typU, je nutné je zobrazit, aby uZivatel ten poZadovany vybral. V opacném
pripadé se okno s typy nezobrazuje.

- pokud je na typu nastavena metoda Kooperace, objevi se okno se seznamem dodavatelll, a uvedenim ceny,
za jakou bude sluzba zkalkulovana. Zde je potieba vybrat dodavatele (kooperanta)

- probéhne kontrola, zda je k dispozici potfebné mnozstvi. Pokud ne, zobrazi se standardni okno se seznamem
materiall, kde ji vidét, ktery materidl neni k dispozici. V opacném pripadé se okno s materidly k vydeji na
dokonéenou vyrobu nezobrazuje.

- probéhne kontrola, zda neni nastaven manuadlni vydej. Je-li nastaven, zobrazi se okno pro provedeni vydeje.
Pokud se nevyda Zadnd poloZka a stiskne se kldvesa Esc (jedinda moznost pro dokonceni vydeje a pokracovani
v prevodu dokoncené vyroby), systém se zeptd, zda opravdu pokracovat, ¢i prevod prerusit. Neni-li nastaven
manualni vydej, systém automaticky zacina tvofit doklady

- pokud je nastaven vydej pomocného materidlu, objevi se dotaz, zda ho skutecné provést

- pokud je nastaven vydej (prevod) neshodného materidlu, objevi se dotaz, zda ho skutec¢né provést

- zobrazi se okno s kalkulaci a vytvari se automaticky vsechny doklady, kdy nakonec se zde zobrazi text "Prevod
dokoncené vyroby byl ispésné dokoncen".

Prevod dokoncené kooperace

Pokud je nastaven typ prevodu dokoncené vyroby na kooperaci, zobrazi se okno pro vybér dodavatele a ceny,
za kterou byla kooperace provedena a tudiZz zkalkulovana. UZivatel vybere v pripadé vice dodavatelQ
(kooperantll), kde se kooperace provedla, a tudiz za jakou cenu byla provedena a okno potvrdi napf. stiskem
tlacitka OK.
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Seznam dodavateld artiklu [1:2] ? x>

) . .
(3 Dodavatelé artiklu
Skladova karta Storno
Cislo at. (990001 | Cisref |REF-90001 || Mapovéda
Mazey |Punikluvan_l,’l polotovar |
Popiz |_ | Paniklovani polatosar - kooperovan ”_ Efidat...
Oprawit. ..
Seznam dodavateld artiku
Priorita Firma Cis.vyrobee Mazev Makup 1 Odstrant...
1! DORIMEX a3, _ _
& 2 INTERMOMT =10 2,40 Export dat...
Dprawva cery
€ > Obnowvit

Typy prevodu dokoncené vyroby

Jak uzZ bylo vySe popsano, jde o velice dllezZity katalog potfebny pro provedeni prevodu dokoncené vyroby.
Proto je dlleZité zde Udaje popsat. Pfi odvodu se nabizi typy, které maji shodnou subradu jako vyrobni vydejka
materialu.

Nazev
Zakladni pojmenovani typu prevodu dokoncené vyroby

Popis
BlizSi popis prevodu.

Poradi
Poradi v katalogu.

Typ odvodu

Pti pouziti odvodu vyrobnich operaci se zde nastavi Priibézny odvod vyrobnich operaci. Systém pak zapisuje na
operace vyrobniho prikazu pocet odvedeno dle provadénych hlaseni v modulu Odvod vyrobnich operaci.
Pokud je nastavena volba Hromadny odvod vyrobnich operaci, kzapsani poctu odvedeno na operace
vyrobniho pfikazu dochdzi béhem prevodu dokoncené vyroby.

Metoda (volba vlevo)
Standardné je uvedeno Normalni. Druhou mozZnosti je Kooperace. Cena za kooperace nevychazi z udajl
technologického postupu, ale hodnoty ,,Nakup 1“ uvedené u dodavatele vyrabéného artiklu.

Metoda (volba vpravo)
Volba, zda probéhne prevod dokoncéené vyroby normalnim tedy postupnym zplsobem ¢i zrychlené.

Kontrola kusovniku
Pokud se nastavi volba ,Bez tech. ztrat a zaroven je nastaven manuadlni vydej (viz dalsi parametr), je pred
otevienim okna vydeje polozek kusovniku v prevodu dokoncené vyroby provadéna kontrola zasob na kartach
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na pozadované kusovnikové mnozstvi pouze bez tech. ztrat. Je-li tedy zasoba na karté dostatecnad, i kdyz
v€etné tech. ztrat by nebyla, dovoli systém vstoupit do okna vydeje. Samoziejmé se zde predbizi vesSkeré
mnoistvi a pfi vydeji je standardné provadéna kontrola, takZze vydej do minusu neni mozny.

Zadanky

Zde je moiné vybérem hodnoty ,Zadanky uvolnit” nastavit, aby byly uvolnény viechny vyrobni 7adanky
svazané s polozkou vyrobni zakazky, pokud je pro po dokonceni odvodu na navazném vyrobnim prikazu jeji
stav automaticky nastaven na Ukoncena.

Pfijem spec. obali
Pokud se nastavi Obaly pfijmout, nabidne systém po vydani atributu zasoby do nuly automatické vygenerovani
prijemky vratného obalu. Podminkou je nastaveni obalu na artiklu materialu. Celd funkénost popsana nize.

Vyrobni vydejka — materidl na dokoncenou vyrobu
Evidencni fada vydejd. Nabizi se pouze vyrobni vydeje.

Evd.rada
Cislo eviden¢ni Fady, které se automaticky naplni vybérem fady vydeja.

Subrada
Cislo subfady, které se automaticky napIni vybérem fady vydeja.

Vyrobni podsklad
Zadani podskladu, ze kterého se bude vydavat.

Skladové misto
Zadani skladového mista, ze kterého se bude vydavat.

Typ skl. dokladu
Nastaveni typu skladového dokladu na vydejku. Nejen na vydej materialu, ale u vSech dokladi Ize zde nastavit.

Typ vydeje

Zde se zvoli, zda ma byt typ vydeje materidlu do spotfeby automaticky nebo manualné (moznost zasdhnout do
vydejky (zmény mnozstvi, doplnéni 3arZi,...). Dale je zda moZnost Manualné bez kontroly — ta sice provede
kontrolu, zda je na nastaveném podkladu vyrobniho skladu dost materialu pro provedeni vydeje, ale pokud
aspon na jedné karté dostatek neni pro zajisténi vydeje dle kusovniku vyrobniho pfikazu, ale pouze uZivatele
na tuto skutecnost upozorni a posléze dovoli pokracovat. Vyuziva se v pripadé, kdy je mnoZstvi v kusovniku
pouze orientaéni a Casto se stava, Ze je spotifebované mnoizstvi nizsi, nez je vypocteno dle kusovniku, ale je
dostatecné z pohledu zasoby, takze vydej je mozny.

Sklad
Zadani skladu, na které bude pfijimana dokoncéena vyroba. Vyplnéni skladu a navaznych udaja (vSechny sedé)
se provadi pomoci priivodce, kdy se postupné vybira z moznosti prislusnych katalogl).

Evd.rada
Horni okénko znamena evidencni fadu skladd, dolni evidenéni fadu pfijemek dokoncené vyroby.

Subrada
Subrada prijemek dokoncéené vyroby.
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Podsklad
Podsklad pro prijem dokoncéené vyroby.

Skladové misto
Skladové misto pro pFijem dokoncené vyroby.

Prijem varianty
Urceni, zda je pfijem variant povolen &i nikoliv.

Blokace
Zda ma byt prijatd zasoba ihned blokovana. Vyznam v pfipadé potreby provést ihned po vyrobé potrebné
testy, nez bude mozné vyrobek (Ci polotovar) dale pouzit. Blokace Ize nastavit na vSech typech pfijmu.

Kéd / Kéd ext
Zde je moZné napevno nastavit, aby byla proveden prijem s nastavenym kddem c¢i doplnkovym kodem — na
skladové karté vznikne zaznam do evidence Sarzi se zde nastavenymi udaji.

Vyrobni vydejka — pomocny materidl na dokon¢enou vyrobu

Pokud je v poli Aktivace nastaveno, Ze se vydej pouZiva, pak je zde potfeba nastavit fadu/subradu pro tvorbu
vydejka a samoziejmeé i podsklad a skladové misto. Soucasné je zde mozZnost nastaveni skupiny a druhu, které
slouzi jako filtrovaci podminky, které karty se maji pro vydej nabizet. BEhem odvodu dokoncené vyroby se po
skonceni vydeje materiadlu na dokoncenou vyrobu zobrazi dotaz, zda ma vydej pomocného materialu skutecné
probéhnout. Pokud se potvrdi, Ze ano, otevie se okno vydeje pro jeho zadani. Pokud ma byt tento material
zahrnut do ceny pfijimaného vyrobku, je potifeba do kalkulacniho vzorce pfidat novou hodnotu NKLMATPOM.

Vyrobni vydejka — neshodny material na dokon¢enou vyrobu

Témér shodné chovani jako u pomocného materidlu. Pouze zde zatim neni vyuzivano filtrovani dle skupin
a druhl. Vyznamnym rozdilem je to, Ze je z vydejky neshodného materidlu po jeho provedeni automaticky
generovana prijemka neshodného materidlu — nastaveni se provede v pravé casti (Pfijemka — Neshodny
material). Jde tedy vlastné o prevod neshodného materidlu. Pokud je aktivace nastavena, systém se po
provedeni vydeje pomocného materidlu zepta, zda ma byt neshodny skutecné vydan. Pokud ma byt tento
materidl zahrnut do ceny pfijimaného vyrobku, je potfeba do kalkulacniho vzorce pfidat novou hodnotu
NKLMATNSM.

Kalkula¢ni vzorec
Kalkulacni vzorec pro vypocet ceny pfijmu dokoncené vyroby.

Ndakupni cena na pfijemce

Standardné je zde volba Zkalkulovana cena, tedy pfijem dokoncené ceny probiha za cenu ziskanou vypoctem
dle kalkula¢niho vzorce. Tato cena je téZz uvedena na dokladu dokoncené vyroby. Je zde vSak mozZné nastavit,
aby byl pfijem dokoncené vyroby proveden za predem stanovenou cenu (jakasi ,pevna cena”). Pak je zde
mozné nastavit, aby na pfijem byla prenesena vybrand cena zadana na artiklu. Jsou to Nakup, Nakup v narodni
meéneé ¢i Cenikovy ndkup. Nastaveni neovlivni cenu na dokladu dokoncené vyroby (zde je vidy zkalkulovana).

Zkalkulovana cena do ref. ceny
Zkalkulovanou cenu je mozné ukladat téz na pohyb do jedné z referencnich cen. Vyuziti ma smysl pfi nastaveni
predchozi volby pro prijem dokoncené vyroby v jiné cené nez zkalkulované.
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Prijemky — neshodna vyroba a vzorky

Pti nahlaseni neshodné vyroby, evidenci vzorkdl (moZnost vést dva typy) je nutné nastavit stejné udaje pro
tvorbu pfijemky jako pro béZnou dokoncenou vyrobu — tedy fadu a subfadu vyrobni pfijemky, podsklad
a skladové misto. Jak je uvedeno vysSe, nastavuje se zde i pfijemka pro prevod neshodného materialu.

Pro kazdy typ pfijmu vznika samostatna prijemka. Pokud je tedy kromé bézného pfijmu nahlasena napriklad
i neshodna vyroba, vzniknou dvé vyrobni prijemky, i kdyZ budou mit stejnou fadu a subfadu pro pfijem (zména
od verze 1152 — dfive se pro neshodnou nastavoval pouze podsklad, a tak byly oba pfijmy na stejné ptijemce).

Zmény stavu vyrobniho pfikazu
PFi vytvoreni vyrobniho prikazu je jeho stav Novy. V pfipadé tvorby z vyrobni zakazky je mozné nastavit, aby byl
jeho vychozi stav Potvrzeny. Po prevodu materidlu do vyroby dojde ke zméné na stav Rozpracovany. Po

kompletnim odvodu se stav zméni na stav Ukonceny.
Jak na dokladu, tak na seznamu je moZné jednotlivé stavy ménit pomocitlac¢itek O 0O B O W,

Zadanky vydané bez vazby na sklad

Z vyrobniho pfikazu lze vytvofit Zadanku vydanou bez vazby na sklad. Jde o interni zadanky, ze kterych nelze
dale generovat Zadanky pfrijaté, které slouzi jako podklad pro ndkup materialu.

Postup:
1. vstup do modulu Vyrobni prikazy a otevieni dokladu do rezimu prohlizeni
zahajeni tvorby Zadanky bud’ Ctrl+E menu Doklad / Navazujici doklad
vybér volby Zddanka vydana a potvrzeni OK
vybér dokladové rady, pokud jich je vic
zobrazi se okno s vyplnénym poctem, ktery je potieba materiadl zazadat (vychozi hodnota se rovna
poctu na vyrobnim pfikazu
6. vybér podskladu — nasledné se Zadanka vydana vytvofi a zobrazi.

kW

Material vyrobniho prikazu

Seznam materidl( vyrobnich pfikaz( je seznam spotfeb materidll pro odvod dokonéené vyroby. Tabulku lze
sice teoreticky plnit ru¢né (na vyrobnim pfikazu menu Analyzy / Material vyrobniho pfikazu), ale pfipravena je
hlavné pro zdpis z externich zafizeni jako jsou napf. vahy ¢i davkovaci zafizeni. V odvodu dokoncéené vyroby
v okné pro vydej materidlu pak Ize provést nacteni pfipravenych zdznamd navazanych na odvadény vyrobni
pfikaz a provést vyde;.

Analyzy

Operativni vyrobni kalkulace

Stejnd moZnost analyzy jako v modulu Postupy (zde je prace s analyzou popsana). Jde o operativni propocet
bez nutnosti zasahovat do dokladu. Analyza probéhne nad aktudlnim dokladem (modfe podbarven).
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Analyza vyrobnich operaci

Nejdfive se zobrazi okno pro zadani kritérii analyzy. Na zakladni zdloZce se urcuji Udaje z vyrobnich pfikazu
véetné jejich stav(.
Analyza obsahuje mj. Udaje o ¢asech a hlavné o ndkladech na operace.

(7 Katalog analyzy vyrobnich operaci - O *

Snuhor Doklad TISI( Datazy Analyzy Prejl't anrant Katalngy Nastrnje Napnveda
=0 K QR P =Y & LG \‘gﬂﬂé WA 4 e e
Divize Stfedisko Ciglo pracovidté  Cie.operac
. 1 montaZ sedaci Sasti
& 1 200 30 mont&E nohou 40,00 0.0o0 0.00 0,00
& 1 200 40 montaE madel 20,00 0.00 0.00 0,00
Ly 1 200 50 montaz kaledek 40,00 0.0o0 0.00 0,00
S 1 300 B0 kartrola funk&nosti 10,00 0.0o0 0.00 0,00
& 1 400 70 baleni 10,00 0.00 0.00 0,00
& 1 E00 10 333 Zapékani 100,00 0.00 0.00 0,00
& 1 100 10 1 Lakovéni 1.00 0.0o 0.00 0,00
& 1 200 20 montaZ sedaci East 1.00 0.0o0 0.00 0,00
& 1 200 el mont&Z nohou 4,00 0.00 0.00 0,00
& 1 200 40 montaz made! 2,00 0.00 0.00 0,00
o 1 200 50 montaz kaledek 4,00 0.0o 0.00 0,00
-} 1 300 B0 kortrola funkEnost 1.00 0.0o0 0.00 0,00
& 1 400 70 baleni 1.00 0.00 0.00 0,00
& 1 ooo 10 203 Kompletace 10,00 0.00 0.00 0,00
£ »
i |
| 15 18X 31 ms Num Prohll'z'rerrjl'rmj

Pti pouzivani odvadéni vyrobnich operaci (samostatny modul Odvod vyrobnich operaci) jsou zde téz udaje
o jednotlivych odvodech.

Samostatné odvody jsou vidét po otevieni operace na zdloZzce Odvedené operace.

Odvedsno celkem gany Meshadne celkem 1 any)

3.000 12,000 0.000 0,000 Cas vikonu 75.000

Odvody a pracovni wikony  Nastoje  Popis Sinnosti - Ostatni

Pofadi  Status odvodu Osobni £, PPV . Odved Fahajeno Odvedeno Cas vikonu
] Qdvedeno i 0 Jan Movak 13.01.2016, 13:54:19, stfeda 13.01.2016, 13:54:53, stfeda 0:00:33
a:z Odvedena ] ] Pavel Mosek 13.01.2016, 13:54:25, stfeda 13.01.2016, 13:55:07, stfeda 0:00:42
L 4 >

V horni ¢asti zalozky jsou uvedeny sumarni Udaje vybrané operace. V dolni &asti jsou zaznamendny udaje
posledniho odvodu.

Pokud se okno operace otevie vrezimu oprav, je moziné provadét korektury odvedenych operaci — ménit
pocet ¢i dokonce odvedenou operaci smazat.

Analyza polozek kusovniku

Analyza, kterd zobrazi polozky kusovnik(l vyrobnich pfikaz(, ke kterym lze nadist stavy skladovych karet - ve
vybérovych kritérii je potfeba nastavit, aby se stavy nacitaly a soucasné urcit z jakého skladu.
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Analyza dokoncené vyroby

Analyza dokoncené vyroby vychazi z udajl na dokladech dokoncené vyroby. V kritériich vybéru je mozné

z

zapnout skupinové souctovani. Na obrdzku je souctovano dle poli Ktg.interni a Nazev. DlleZitou soucasti
analyzy je rozpad na kalkulaéni slozky.

4T Katalog analyzy dekonceng wyroby — O >

Soubor Doklad Tisk Dotazy Analyzy Prejt  Zobrazit  Katalogy MNastroje Mapowéda

|0 waxleaBR e P a2 |2k 28 a5/ 0 €|/ cr non
Ciz.interni Pocet Pocet vyFazeno Maklady ks Maklady celkem
- 10045 I dievini 14,00 547341

£ 10991043577 17 850,00 192273 514 645,50

8 123 Deseting 1.86 0.aa0 000 0.aa

£ 2037 CET 2000 E.00 0.0 45,02 45,02

£ vFoom Zidle kancelfska kodend 77.00 7.0 293 327 .44 1E13239.94

£ vFO002 Zidle kancelfskd 1atkowd modrd 700 0,00 157 500,77 157 900,77

£ >

1: 6 |X 3 ms Murn Prohlizeni

Nedokoncena vyroba

Analyza nedokoncené vyroby vychazi z udaji sledovanych na vyrobnich pfikazech. Nedokonéenou vyrobu je
mozném sledovat na vybraném vyrobnich skladu nebo na vSech skladech soucasné.

Vyroba v systému Signys® 99



(7 Katalog nedokonéené vyroby — O >
Soubor Doklad Tisk Dotazy Analyzy Prejit Zobrazit  Katalogy [Nastroje MNapovéda

O & @ QR 22 F BRY 2| LHLFE T <0 E &M 0 I B NS K

Evd fada ;_2_”1_“ | Paboska ﬁ_"‘-"jlchuzi | Rk ;301_5_

Cislo art. Mazey M1 Pocet nedokonfeno  Poletplanovany  Pofet odvedeno  Naklady celkem nedok. Naklady ks
YEOOD Zidle kancelarska kofena Ks 1.00 5.00 4,00 188870 188870 A
YFO001 Zidle kancelafska kodena Ks 8.00 10,00 200 14 BE3.E0 1858,70
YFOO002 Zidle kancelafsk s 1atkova modié Kz 10,00 10,00 0,00 0.00 0.00
WFOO0Z Zidle kancelafska latkova modié Ks 16.00 20,00 4,00 26 643,20 1EE5.20
YFO002 Zidle kancelafska latkova modid Ks 5.00 5.00 0,00 832600 1 665,20
YFO002 Zidle kancelafska latkova modié Ks 2.00 5,00 3.00 333040 1 665,20
YEOOO2 Zidle kancelafsk s 1atkova modié Ks T4E,00 150,00 4,00 24311820 166520
1001 Sefivacka LEITZ 5524 Kz 10,00 10,00 0,00 340,00 34.00
YFOOO Zidle kancelafska kodena Ks 10.00 10.00 0,00 18 E06.20 186062
YFO001 Zidle kancelafska kodena Ks 2.00 2.00 0,00 37224 186062
YFOO002 Zidle kancelafsk s 1atkova modié Ks 1,00 1,00 0,00 166520 1 665,20
YFOo02 Zidle kancelafska latkova modié Ks 1.00 1.00 0,00 1EE5.20 1 665,20
WFO001 Zidle kancelafska kodena Ks 1.00 1.00 0,00 186062 186062
1001 Sefivacka LEITZ 5524 Kz 1.00 200 1.00 000 0.00
YFO003 Sestava fidle a nahrada Ks 9,00 10,00 1.00 2385000 2 650,00
10045 Stil drevéng Kz 10,00 10,00 0,00 0,00 0o w

< >
Medokongeno; |W| Cena nedokaon.; E£3§gmj,ﬁli| Fotet celkem: |wji Cena celkem: iw

B 4 ms MNum Prohlizeni

Dale jsou zde stejné nabidky analyz jako napf. v modulu Vydejky. Jedna se o pohyb na skladé, rezervace na
skladé, objednavky u dodavatell a pohyb poloZzek nabidek.

Navazujici doklady

Navazujici doklady, které lze tvofit z vyrobniho prikazu, jsou tyto:

- Objednavka vydana do tuzemska

- Odeslana zasilka — slouZi pro tvorbu paletovych stitkd. Z vyrobniho prikazu se prenasi mj. do pole K6dExS8
ktg. interni, do pole Text nazev vyrobku, do pole K6dEx1 ¢arovy kéd a do pole K6dEx3 Sarze.

- Zadanka vydand (bez vazby na sklad) — polozky zadanky vznikaji z kusovniku vyrobniho piikazu, nikoliv
z kmenového kusovniku

- Analyticky protokol

- Vydejka vyrobni

- Reklamace k dodavateli

- Zaznam manazerského deniku
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ODVOD VYROBNICH OPERACI

Odvod vyrobnich operaci slouzi k hlaseni dokoncenych operaci pfimo pracovniky ve vyrobé. Nahlasené
zaznamy jsou ukladany na zdlozku Dokoncéend vyroba na operace vyrobniho prikazu. Zaroven slouzi jako jeden
z podkladl pro zpracovani mezd.

Systém zpracovani této agendy vyuziva tisku pracovnich listk ¢i privodek, které mj. obsahuji ¢arovy kéd, jenz
jednoznacéné identifikuje operace v celém systému. Podminkou pro zavedeni je zaloZeni uZivatele pro kazdého
pracovnika vyroby, ktery operace nahlasuje a pridéleni tomuto uZivateli mj. tfimistnou klavesovou zkratku, pod
kterou se identifikuje pro moznost zadani odvedeného poctu (na uzivateli idaj Klaves. zkratka).

MozZnost nastaveni okna odvodu vyrobnich operaci — zapnuté nahledy. Dole je nahled na vSechny zahdjené
operace. V prvé ¢asti nahore informace o vyrobnim prikazu a pod tim existujici vykony nactené operace.

7 Seznam odvedu wrobnich operaci - m} x
Soubor Doklad Tisk Dotazy Analjzy Piejit Zobrazit Katalogy Mastrgje Napovéda
Y KA iC|gPER 0F A8 | SLHE NOG || ’ || [pokumen.. 4
fa @  Seznam odvodu vy=: o e Test vivo) -FIS Ll - | Analyza vyrobni operace = !
oly F i fada 32 1 [Pt Vichos A.. potut 7l 2 E& |
o YOP Ciso VP, (20490010 Jlilks et
= Fobotka Divize stfedisko  Cislo prac...  Cis.operace Kéd operace  Nazev Evidence: [Vjrabni pfikaz | =)
i : : B Staw WP: |Potvizens | E&f'
& Dokumenty
isla  [yFppo2 |
- aitikls
i~ Nazew,  [Zidle kancelafska latkova modia | 3
. Tom [¥yrabéna polozka || Mo dok
e Post | 20,00|
Vi pitkaz Pofizena: |01.02 2005, 14:36:36, Gtery |
Zméns
ﬁ" Flén
. zahsjeri: |
Wi, aperace Plan =
— ukongen: - 2
4 I I Zahdjent:
Wikony Ukongent| |
;ﬁ Pracovni vykony wyrobni operace o oaE
Pfevod DKV montaZ madel W
2,00 20,00
% Status odvodu Oscbni £, RV E, Operétor Zahijena
Material VP (=] Odvedeno 0 0 Tesafovd 26042017122
7
5/
Blokace
< >
Zahajené pracovni vykony
Status odvodu Osabni & PPV L. Operétor Zahéjeno Cis,operace  Nézev Ciglo praco...  Nézew Pofet oper..,  Cislo dokladu  Stav vir.piikazu
| | Zahéjeno 2 2 Fiostislav Podmanicky  21.07. 2017, 14:58:54, patek 20 monté2 sedac Easti 200 Montad 1 21780002 Rozpracowvany
[} Zahdjeno 1} 1} Tesafovd 21.07.2017, 14:38.44, patek. 70 baleni 400 Balima 1 21790002 Rozpracovanp
[ | Zahieno 2 2 Rostislav Podmanicky  19.08.2017, 14:05:43, dter 40 montaE madel 200 Monté 2 21790018 Rozpracovanj
[} Zahéieno 2 2 Rostislav Padmanicky — 15.08.2017, 140557, dter) 30 monté2 nohou 200 MontéZ 4 21790018 Rozpracovan
[} Zahdjeno 2 2 Fiostislav Podmanicky  15.02.2017, 14.06:23, dterj 10 1 21790003 Rozpracovang
[ | Zahdieno 2 2 Rostislav Podmanickp  15.08.2017, 14:06:48, dter 10 lakovan nohou 100 Lakowna 1 21790018 Rozpracovanj
B Zahdero 2 2 Fostislav Podmanicky  16.08.2017, 10:26:25, stfeda 20 montsE sedacl East 200 Montas 1 21790002 Rozpracovang
[} Zahéieno 2 2 Fiostislav Podmanicky — 16.08.2017, 10:30:50, stieda 30 monté2 nohou 200 Montaz 4 21730003 Rozpracovan
[} Zahdjeno 2 2 Flostislav Podmanicky  16.02.2017, 16:14.02, stfeda 10 Lakowan 100 Lakovna 1 21790002 Rozpracovanp
<
Pogst pol: 4590
e B 32 ms MNum Prohlieni

Nahlaseni odvedené vyrobni operace

1. vstup do modulu Vyroba — Odvod vyrobnich operaci

2. vybér dokladové rady (je mozné vybrat vSechny fady, cozZ je i doporuceno) — otevie se Seznam odvodu
vyrobnich operaci

3. dohledani vyrobni operace — precteni ¢arového kédu ¢teckou a potvrzeni (pro spravnou funkénost musi
byt v menu Nastroje / MoZnosti provedeno nastaveni rychlého hledani dle ID operace a zvolena
mozZnost Otevfit vyrobni operaci). Pokud ¢tecka neni funkéni, je mozné operaci dohledat ru¢né napf.
pomoci F5
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10.

11.
12.

Pozn.:

otevre se vybrana operace, kde je mozné ziskat vesSkeré informace o operaci. Status vyrobni operace
ukazuje, zda jeSté nebylo na této operaci nic odvedeno (cely cerveny obdélnik), bylo castecné
odvedeno (napul cerveny, napll zeleny obdélnik) ¢i zcela odvedeno (zeleny obdélnik).

pro zpfistupnéni poli pro zadani Gdajl odvadéné operace se stiskne kldvesa Enter nebo F4 (je mozné
téz poutit tlacitko ,,Zahdjeni / Odvod”, ale predpoklada se, Ze ve vyrobé je umistén pocitac bez mysi)
otevie se autoriza¢ni okno, ve kterém se pracovnik identifikuje tfimistnym kédem (udaj z pole
Kldvesova zkratka na nastaveni uZivatele systému) — po nacteni svého jména identifikaci potvrdi napf.
Enterem. V dolni ¢asti okna se zobrazi informace terminu odvodu a pracovnikovi, ktery jej provadi.
pokud se eviduje zacatek i konec odvodu (viz niZe kapitola Nastaveni odvadéni vyrobnich operaci), tak
pfi prvnim pfihlaseni pracovnika k operaci dojde k zaloZeni zdaznamu o zahajeni odvodu. Teprve pfi
druhém prihlaseni stejného pracovnika ke stejné operaci se zptistupni Udaje popsané v dalsim kroku.
zpfistupni se pole pro zadani dokonceného poctu, neshodného poctu (neshodné zcelkem
dokoncéeného poctu v prvnim poli) a v pripadé potreby poznamky. Pfi zadani neshodného mnoizstvi je
uzivatel nucen vybrat z katalogu pticinu vady. Z takového odvodu pak vznika hlaseni neshodné vyroby,
na které je na zaloZce Analyzy vybrana pricina vady uloZena. UZivatel mizZe zadat i dalsi informace.
Pokud je operace zadana na pracovisté, které je evidovano jako tzv. fiktivni (na toto pracovisté jsou
navazana jina — nastaveni na karté pracovisté v poli ,Nadrazené pracovisté”), pak se objevi se seznam
podiazenych pracovist a uZivatel musi z daného seznamu vybrat, na kterém skute¢né praci odved|.
Misto zadani poctu a ukonceni operace je mozné stisknout tlacitko ,Sefizovani“ nebo ,Preruseni”.
V obou pripadech pracovnik zaznamenal ¢asové definovanou cinnost bez nahlaseni poctu vyrobkud. Dvé
varianty jsou zde pro analytické rozliSeni prace.

ulozi zaznam napf. pomoci F2

provede tisk zaznamu — vytistény doklad obsahuje mj. Udaj o nasledujici operaci, ktery je zobrazen
¢arovym kddem pro potiebu jeho precteni ¢teckou

detailni informace o operaci a jiz provedenych odvodech lze ziskat napf. pomoci menu Doklad /
Vyrobni operace.

pro odvod vyrobnich operaci typu "Zahajeni a ukonceni" je mozné vyuzit preruseni. UZivatel se na jiz
zahdajenou operaci pfihlasi a nasledné stiskne tlacitko "Prerusit”, ¢imZ dojde k ukonceni bez zadani
odvadéného mnoistvi.
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Odvod wrobni operace ? *

Wirobni piilaz ¢ Atk E'mm"“i
Eislo artikly Ergref. Typ artiklu Ok

\VFODO1 || | [+yrabénd polodka | -

Stomo
\Zidle kancelafska koZend |
M apovéda
Wi a7t Zizla wirabniho piikazu Daklad Objedniavka
pfikaz 21090101 | | |
Sare Expirace Wirobni Gislo
| |- - | | | .
Wirobni
sl el ID Fredchazi wirobni operace Odvody YOP
1D akbudlni wirobni operace ||:||:||:||:":|'| 1670001 00024 | Pfedchozi. . e
wiody
000001167000100025 Aktualni... ID Mavazujici virobni operace
| 0000011670007 00026 | M avazujici...
Cizslo oper.  Mazev operace
| 2l]| |muntéi sedaci casti | Ffedchozi...
Pracovifté M azew pracovisté
|2|:||:| | |M,:,r-,té§ | Altudini..
Odvedeno celkerm  Meshodné celkem Statuz Planovany podet

Viobky | 8.000 @] | 0.000 | | Navazujic...

HEEP:::Q | E,DDD@ | Uﬂﬂﬂm Cast odvedena 10,000 &
Operator Zahajeno Qdvedeno [pozledni odwaod)
Uzivatel | [16.082016 @f[1337:30 2| [16.082016 EfJ134311 ]|

Odvaod wirobni operace

Zahajeni
Odvod

Preruzeni

Nastaveni odvadéni vyrobnich operaci

Nastaveni parametrd se provadi v modulu Odvod vyrobnich operaci v menu Nastroje / MozZnosti. Zde se

nastavuje moznost tisku (napf. pravodky), rezZimu odvodu a rychlého hledani operaci, ke které se uZivatel
prihlasuje.
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Parametry odvodu vyrobnich operaci ? X

Obecné  Fychlé hledani

Tisk dokladu Ok
() Tisk dokladu vidy [ ] Pouze néhled

(® Tizk dokladu na wiadani Stomo

Fezim odvodu M apoveda

() Mormélni - pouze ukonéeni wirobni operace
(®) K.omplet - zahajeni a ukondeni virobni operace

[ ] Odvod pouze planovaného mnodstyi

[ ] Fiedwplrit planované mnosstei
Fivchlé potvrzeni

Zahajeni prvni operace nastavi wirobni piikaz jako > Rozpracovani €

Pokud ma pti odvodu vyrobnich operaci probihat tisk (napt. Privodka), pak se nastavuje tisk jako automaticky.
Jakékoliv Upravy pfifazené sestavy zde neni moziné provadét. Prifazeni tiskové sestavy se provadi v analyze
vyrobnich operaci.

Postup nastaveni tiskové sestavy:
1. vstup do modulu Vyrobni prikazy
menu Analyzy / Analyza vyrobnich operaci
v pfipadé potreby zadat kritéria pro vyhledani, ale pro nastaveni sestavy to neni nutné
otevreni jakékoliv operace do rezimu prohlizeni (Enter ¢i dvojklik)
nastaveni sestavy v menu Tisk / Nastaveni tiskovych sestav

vk wnN

DuleZité: sestava musi byt nastavena na pozici 1 (druhy fadek v seznamu sestav = Ctrl+T)

Nastaveni tisku ihned po uloZeni — bez ndhledu
ProtozZe se predpokladd, Ze se tisk dokladu bude provadét ve vyrobé na stanici, kde nebude zapojena mys, je
dobré nastavit tisk bez nahledu pfimo na tiskarnu.

ReZzim odvodu

PFi nastaveni rezimu ,,Normalni“ zadava uZivatel pouze pocet. Pfi nastaveni ,,Kompletni“ je navic evidovan cas
na dané operaci straveny, tedy uZivatel pred zahajenim operace provede pfihlaseni k operaci a po jejim
provedeni provede ukonéeni se zadanim poctu (pokud se uZivatel pfihlasuje k jiz prihlaSené operaci, nabidne
se mu zadani poctu a po potvrzeni je provedeno ukoncéeni zahdjeného odvodu).

Dalsi nastaveni:
- Odvod pouze planovaného mnozstvi — zaskrtnutim lze zakazat uzivateli, aby odvedl vétSi mnozstvi, nez je
uvedeno na operaci vyrobniho prikazu.
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- Predvyplnit planované mnoistvi — po zaskrtnuti systém predbidne neodvedené mnoistvi — pouziva se
v pfipadech, kdy se vidy odvadi celé mnozstvi (napf. pro unikdtni vyrobni ptikazy, které obsahuji mnozstvi
jen jeden kus, a neni mozné odvadét méné).

- Rychlé potvrzeni — zaskrtnuti volby se pouziva pfi vyuzivani pfedchozi volby, kdy ihned pro nahlaseni
a doplnéni odvadéného poctu dojde k uloZeni a uzavreni odvodu, dle nastaveni poté i tisku. Doporuceno.

- Zahajeni prvni operace nastavi vyrobni pfikaz jako > Rozpracovany < — pouzit lze pro usnadnéni v pfipadé,
Ze se neprevadi materidl do vyroby (je veden jen jeden sklad nebo je materidl pfijiman hned na sklad
Vyroba). Pro odvod dokoncené vyroby je potifeba mit vyrobni pfikaz nastaveny jako ,rozpracovany”
a touto volbou se uzivateli, ktery provadi odvod dokoncené vyroby, usnadni prace.

Rychlé hledani
Hledani vyrobnich operaci pro provedeni odvodu probiha prevaziné pomoci ¢tecek, nastaveni udaje, pomoci
kterého se vyhledavani uskutecnuje, se nastavuje na zaloZzce Rychlé hledani.

Obecré  Rychlé hledani

Foloika pro hledani Operace po nalezeni

() Z4dné polodka

(® |0 operace

() b sl Otewvit wirobni operaci

() W3echna pole
Cizlo operace ]

k.od pracowizté I:I

Hledat je mozné podle ID operace, coz je jednoznacny identifikator vyrobni operace — pouziva se v pripadé, ze
se tisknou pruvodky. Bud' se tiskne jedna privodka se vSemi operaci (nad vyrobnim prikazem) nebo se prvni
pravodka vytiskne pro prvni vyrobni operaci na vyrobnim prikazu a po odvedeni se tiskne nova prlivodka, kde
je uvedeno ID nasledujici operace. Hledani podle vyrobniho Cisla se pouziva v pripadé, Ze jsou generovany
unikatni vyrobni pfikazy.

V pfipadé hledani ID operace neni potieba dale nic nastavovat, protoZe tento Udaj je jednoznacny
a neopakovatelny. Pokud se hleda dle vyrobniho Cisla na ptikazu, nastavuji se dale pomocné filtry, kdy je vzdy
vyhledana urcita operace nebo pracovisté (¢i kombinace obojiho).

Standardné se zaskrtava volba pro otevieni vyrobni operace ihned po dohleddani. Nastaveni plati pro stanici.

Nahled na pracovni vykony

V okné seznamu odvodud vyrobnich operaci lze zapnout dvé okna s nahledy na pracovni vykony. Jednim je
seznam vSech zahajenych vykonu, druhym pak seznam vsech vykon( nactené operace. Nahledy Ize zapnout
zaskrtnutim voleb v menu Zobrazit a u obou probiha automaticky refresh seznamd.
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PRACOVNI VYKONY

Modul slouzi pro hodnoceni odvodu vyrobnich operaci. Zaznamy zde neni mozné ani pfidavat ani editovat.
Slouzi pouze pro vystupy. V soucasné dobé pro tisk pracovnich vykon(, pozdéji i pro export do mezd.

Vyznam ikon

P vyrobni operace

rie ’ ’ V7
o vyrobni pfikaz

7 Seznam odvodi a pracovnich vykenu — O *
Soubor Doklad Tisk Dotazy Analyzy Piejit Zobrazit Katalogy Mastroje MNapovéda

D el A QRE S F By ILF 900 535 <2 &0 &&

. B Status odv... Odved i Zahéjeno ) ) Odvedena ) ) Casvykonu  Cas plan Rozdl  Cas plén - operdtor  Vyrobky odvedeno  Ukony odvede_no P
ﬂ =] Odvedenao Tesafovd 05.08.2016, 15:02:26, patek.  05.08.2016, 15:02:50, patek 0:00:24 0:03:00 -02:36 0:03:00 1.00 100 ™
“ir. operace || @ Odvedeno UZivatel 16.08.2016. 133730 ey 16.08.2016. 13:43:11. dtery 0:05:41 2:00:00 -1:54:19 2:00:00 8.00 8.00
| e = Odvedeno Rostislay Podmanickj 20001.2016, 15:00:28, Eturt... 0:00:00 0:01:30 -0:01:30 0:01:30 3.00 3,00
L‘i@] [ ] Zahdjeno Rastislay Podmanickp 03.05.2016, 15:18:44, dterp 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0,00 0,00
Kusaunik [ ] Zahsjeno Demoverze 16.12.2015, 134505, stfeda 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0,00 0,00
= ] Odvedena Fiostislay Podmanick) 16122015, 134522, sfeda 22122015, 14:22:26, dtery 144:37:04 0:12:00 144:25:04 01200 3.00 12.00
{}‘;‘;‘-.f’ "] Odvedeno Rostislay Podmanickj 22122015, 142232 derp 22122015, 14:22:55, dterd 0:00:23 0:04:00 - 00337 0:04:00 1.00 4,00
N R a Odvedeno Raostislay Podmanickp 22122015, 142258, dterp 22122015, 14:23:02, Gterp 0:00:04 0:08:00 - 0756 0:08:00 2,00 8.00
4 a Odvedena Demoverze 227122015, 1450:29, dtery 227122015, 14:55:43, Otery 00514 0:06:00 - 00046 0:06:00 200 2,00
i '/’_' ] Odvedena Demoverze 05.01.2016. 13:40:45, dtery  05.01.2016. 13:41:00, dtery o115 0:03:00 -02:45 00300 1.00 1.00
03? (] Odvedeno Jan Novedk, 13.01.2016, 124051, stteda 13.01.2016, 12:55:36, stfeda 0:14:45 0:0%:00 0e05:45 0:03:00 3,00 600
Vi pksE || g Odvedeno  JanNowik 13.01.2016, 135419, stfeda 12012016, 135453, stfeda 00034 00400 00326 00400 1,00 400
@ a Odvedeno Pavel Nosek 13.01.2016, 1354:25, stfeda  13.01.2016, 135507, steda 00042 0:08:00 -oo71g 0:02:00 200 8.00
W =] Odvedenao Fiostislay Podmanickj 05.08.2016. 15:02:34, patek  05.08.2016, 15:03:05, patek 0:00:31 0:03:00 -02:29 0:03:00 1.00 1.00 w
Materidl vPK || <€ >
Cias vikonu celkem: !_4_E|§_|]_4_2_2_| Cas plén celkem: l_ﬁ?_gﬁﬂ__ Rozdil: | 311:51:32 |
[ 1 t60]x  203ms Num Prohleni
Postup:

1. vstup do modulu Vyroba / Pracovni vykony

2. vyfiltrovani zaznam napf. pomoci F5

3. vykony Ize dle vybranych udajl skupinovat

4. tisk sestavy (sestavy jsou nejcastéji skupinovany za uZivatele, ktefi odvody provedli — dle sloupce
Odvedl)

Tisk sestavy pracovnich vykonU svypoctem mzdovych ndklad( vychazi z hodnot v poli Mzdové ndaklady na
operaci vyrobniho pfikazu. Aby tedy bylo moZzné tuto sestavu pouZivat, musi byt operace vyrobniho pfikazu
zkalkulovany. Proto systém provede kalkulaci operace ihned po jejim prvnim odvodu.

PFi pouziti rezZimu ,kompletni odvod” jsou plnény oba datumy — ,Zahajeno” a , Odvedeno®”. Z nich je pak
pocitan skutecny ¢as odvodu. V tomto pripadé se pak tisknou i asové udaje. Je zde vypocitavana produktivita
(sloupec na seznamu), coz je procentudlni vyjadreni skute¢ného vykonu oproti normé na operaci. Soucasné je
moZné nastavit zménu barvy urcitych Gdajd vykonu v zavislosti na hodnoté produktivity (pod 100% napf.
¢ervené a od 100% zelené). Nastaveni se provede pomoci menu Zobrazit / MoZnosti zobrazeni.

Status vyrobni operace - procentualni vyjadieni dokonceni

Pokud se na vybraném vykonu otevie zdrojova operace (napf. dvojklik na vykonu), je v pravém hornim pruhu
uvedeno procentudlni a grafické (Cervend a zelnd barva) vyjadreni splnéni operace — z pohledu vyrobenych
kusQ.
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VYROBNI VYDEJKY

Vyrobni vydejky umoziuji evidovat vydajové pohyby na vyrobnim skladu nebo skladu hotovych vyrobku (vydej
materialu na vyrobni sklad nebo odpis materidlu na dokonéené vyrobky).

Vyrobni vydejka je v podstaté bézny skladovy doklad optimalizovany pro uéely vyroby. Pohyby evidované na
vyrobni vydejce vstupuji do vSech skladovych analyz (pohyby na skladé, souctové analyzy pohyb(). Vyrobni
vydejky je mozné uctovat.

(T Vydejka vyrobni - &islo: 21690009 [ RVI-001/001-2016 - pob. 001 ] - O >
Soubor Doklad Tisk Dotazy Analyzy Prejit  Zobrazit Katalog}r Nastmje Napmreda

|D-@sAd | XD R]|ILH .ij.-j__ﬁ_’va; alos| &3
| Bislodokladu’  Dioklad Typ skl doklady  Stav doklady @ | Evidence
21690009 | | | [vwcba oo |
Doaturn pofizeni-  Poridil [l zetni datum fontrola
16.08.2016 j:EJU | Uivatel | [16.08.2016 ;gju - EI|
Dioprava (el doklady Yidejka wirobni
| =] E
Celkem bez DPH Celkem
Makupni cena | 1699515 | 20 564.13 |

PoloZky  U@tovani Wazby  Ostatni  Zatiidéni  Poznamky  Testdokladu  Parametry

! Pof. Cislo art. Mazewv Pocet Makup  Sklad Sarfe
I__ Kovové nohy k zid | 400000 18400 [Hawii | |
YME005 Koledka na nohy k Zidli 40,0000 40,00 Hlavni
= 3 YMS030 Igelitovy obal na Zidli 10,0000 14,91 Hlavni
= 4 YM5001 Sedak na Fidli koZeny 10,0000 250,00 Hlavni
= 5 YM5002 Cpérka na zidli koZenou 10,0000 290,19 Hlavni
f— o WMS003 Madla k Zidli 20,0000 124,20 Hlavni
< >
1 & <> A7 ms Mum Prohlizeni

Mezi vyrobni vydejky patfi:

e vydej materiadlu do vyroby (vydej pro pfevod z hlavniho skladu na sklad vyroby)
e vydej materialu na dokoncéenou vyrobu (vydej do spotreby)

Na zaloZce Parametry je mimo jiné uveden artikl, pro jehoz vyrobu je materiadl vydavan (pfi prevodu do vyroby
nebo pfi odvodu dokoncené vyroby).

Vydej z vyrobniho prikazu

PFi ruCni tvorbé vydejek Ize vyuzit kusovnikového rozpadu na vyrobnim pfikazu. V okné vydeje se pomoci ikony

55 nebo menu Nastroje / Vydej z vyrobniho prikazu zobrazi v dolni ¢asti okna vydeje polozky kusovniku na
vyrobnim prikazu. PocCty nejsou zadany.
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VYROBNI PRIJEMKY

Vyrobni pfijemky umoZniuji evidovat pfijmové pohyby na vyrobnim skladu nebo skladu hotovych vyrobk
(pfijem materidlu na vyrobni sklad nebo prijem dokoncenych vyrobki na klad dokoncené vyroby).

Vyrobni pfijemka je v podstaté bézny skladovy doklad optimalizovany pro Ucely vyroby. Pohyby evidované na
vyrobni prijemce vstupuji do vSech skladovych analyz (pohyby na skladé, souctové analyzy pohyb(). Vyrobni
prijemky je moZné uctovat.

AT Prjemka wyrobni - Eislo: 21690004 [ RPJ-001/001-2016 - pob, 001 ] — O x

Soubor Doklad Tisk Dotazy Analyzy Prejit  Zobrazit  Katalogy MNastroje Mapovéda

D-lsa|de | X|e D g|dae N a XL sk Es | B2
Cislo dokladu  Doklad Tup skl dokladu  Stav doklady @ | Evidence

21690004 | | | [PRINSY oo |

Dratum pofizeni  Poridil [lEetni datum K.ontrola

|16.06.2016 1_|EIJ |Uivatel | |16.08.2015 1_|EIJ |- @

Datum pfevzeti  Pfevaal Ulzel dokladu Pfijermka wirabni

T || =]

Doprava ) ) Makup bez DPH Makup celkem

oot [ vas]| 1 smns

PoloZky DPH  (étowéni Wazhy  Ostatni Zatfidéni  Pozndmky  Test dokladu  Parametry

Pof., Cislo art, Mazew Podet Makup  Makup celkem Sarie
-_ 10045 stil drevény 817,37 163475 ||
£ >
1: 1 Mum Prohlizeni

Mezi vyrobni pfijemky patfi:

* pfijem materidlu do vyroby (pfijem z pfevodu z hlavniho skladu na sklad vyroby)
* prijem dokoncené vyroby (pro pfijem neshodné vyroby vznika samostatny doklad)

Na zaloZce Parametry je mj. uveden artikl, ktery je vyrabén. VyuzZiti je samozfejmé na pfijemce materidlu na
vyrobni sklad, protoZe na pfijemce dokoncéené vyroby tento artikl na poloZce prijemky.
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VYROBNI NAKLADY

Vyrobni naklady umoznuji navysovat cenu vyrobku. Na dokonéeny vyrobek je moiné navySovat naklady
(zvySovat jeho cenu). Vyrobni ndklady vstupuji do pohybu zboZi a Ize je Uctovat.

(T Maklady vyrobni - &islo: 129320001 [ NKR-002/001-2012 - pob. 001 ] — O .
Soubor Doklad  Tisk Dotazy  Analyzy  Prejit  Zobrazit  Katalogy Mastroje Mapovéda
= M K20 SLH& N c| ]
Cislo dokladu  Dioklad Typ skl. dokladu  Stav doklady @ | Evidence
1129320001 | | | [- =
Pofizena Paridil (Eetni datum F.antrala
04062012 || |Usivatel | (o40s2m2 B | .. ]|
Doprava (el dokladu

| J| | J| M aklady virabni

Celkem bez DFH Celkem
Naklady (Nakupni cena) | 10 000,00 | | 12 000,00

Palozky DPH  (étovani Vazhy Ostatni Zatfidéni  Pozndmky  Test dokladu  Parametry

i Cislo art, Mazev Maklady ™I Sarfe Expirace Sklad
g 1 10045 stiil dievény 5000,00 Ks Hlavni
g 2 10045 Stil dievény 5000,00 Ks Viroba
L4 >
1: 2 <> B3Ims Murm Prohlizeni

Podrobny popis pofizovani ndklad( je soucasti popisu Zakladni uzivatelska prirucka systému Signys®.
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DOKONCENA VYROBA

Dokoncena vyroba je evidence vSech dokoncenych vyrobkli, odvedenych na zakladé vyrobnich ptikazu.
Zaznamy v modulu Dokoncené vyroby vznikaji automaticky pfi odvadéni findlnich vyrobkd na sklad hotovych
vyrobkda.

Vyznam ikon

O nova dokoncena vyroba
| nepropusténa dokoncena vyroba
propusténa dokoncena vyroba

Vyznam polozek

ProtoZe dokoncenda vyroba vznikd automaticky z vyrobnich pfikazu, je vétSina Udajid na formulafi shodna.
Polozky, které zde nejsou popsdny, jsou popsany v kapitole Vyrobni pfikazy.

(= Dokonéend wyroba - éislo: 21690014 [ DKV-002/001-2016 - pob, 001 ] - O X

| Soubor Doklad Tisk Dotazy Analyzy Prejt Zobrazit Katalogy MNastroje Napowéda
EHdH K RER|SLaF N 00as 0me || SGRES L EEEE
: Cislo DKV / =
y D'Owa |21690ma | | | Stav  [Mova | st @
Kusownik || Eislo artiklu [ 10045 - Cisret [REF10045 | Bérowg kad | 8534013701341 |
[ = : T Balici
.;F Nazav |Slﬁ| drevéng e | 1] M Ks |
i Popiz |El|| | |T_l,lp artiklu i\f}lrébéné poloZka |
Wir postup
' @ | Zekécks [Nepirazens - [ Tep
prirazena [ Dz | wiprobku |
&

| |
ok | S [ | Ewises [ Blkedel | [Dopked | |¥?s'|°ob"' | |
_ — ‘

Predchozi Padet 2.00 Potet 10,00 | Potet Wzarky | Wazarky
ﬁ iare neshodné dokon. SR il neshodng | | teferenhi | 0.00 | zhudebri i I]I]|
Dlakurm paii zeni Paiidil Kkl Midklac
2 e Bl alkulace &klady
Protokol || Pofizeno  |[16.08.2016 Tll[12:3657 (3| Uivatel | e BI7.37 | ek | 8173.74| .
Terming  Kalkulace yazby  Ostatni | Zatfidéni Pozndmky  Text  Kusovnik  VWirobni operace
Diatum Kalkuloval Mazey MakladyKs  Naklady celkem Procents
Kakulses [16.02.2018 B[12.3557 21| Usivatel | W 810,47 § 104,74 99,16
Makladylk's Mklady celkern B Préce 5,75 57,50 0,70
Cekem | 81737 | | 8173.74] B stoie 0,00 0,00 0,00
Zakladni prodejni cena bez DPH B Refie 1,15 11,50 0,14
. Pradeiiks Frodej celkem B Materidl pomocny 0,00 0,00 0,00
Frodeni | F 44678 | | 64 462,00 | B Materidl neshodny 0,00 0,00 0,00
et : B spotieba 1 0,00 0,00 0,00
| 0: 0 Mum Prohlizeni

Hlavni formular
Cislo DKV
Cislo dokladu, které p¥idéluje systém na zakladé nastaveni ¢islovani dokladové fady.

Doklad
Standardni pole Doklad. Udaj se prenasi z vyrobniho pt¥ikazu.
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Stav
Stav dokoncené vyroby (nova, nepropusténa, propusténd). Zména probiha pomoci tlacitek O B 1.

Zalozka Terminy

Zahijeni
Datum zahajeni a jméno pracovnika, ktery vyrobu zahgjil.

Ukonéeni
Datum ukonceni a jméno pracovnika, ktery vyrobu ukoncil.

Schvaleno
Datum a jméno pracovnika, ktery dokoncéenou vyrobu schvalil.

Propusténo
Datum a jméno pracovnika, ktery dokonéenou vyrobu propustil.
Zalozka Kalkulace

Kalkulace
Datum a jméno pracovnika, ktery kalkulaci nechal vypocitat.

Celkem
Vypoctené naklady na jednu mérnou jednotku a celkem za celkovy pocet uvedeny na hlavnim formulari.
Hodnota celkem je vztazena k celkovému dokonéenému poctu (modré cCislo na hlavnim formulafi).

Prodejni cena
Zakladni prodejni cena z karty artiklu (rovnéz za MJ a celkem).

Zalozka Vazby

Standardni zalozka vazeb na ostatni dokladové agendy. Zde jsou standardné vazby na tyto doklady:
- hlaseni neshodné vyroby (pokud vznikla neshodna vyroba)

- vydej materialu na dokonéenou vyrobu (spotreby)

- vyrobni pfikaz

Zalozka Ostatni

Udaje této zélozky se pienasi z idajl stejné zalozky na vyrobnim pfikazu.

Obj.
Cislo objedndvky partnera z objedndavky pfijaté

Datum obj.
Datum objednani z objednavky prijaté.
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Datum termin
Termin dodani z objednavky pfijaté.

Partner
Udaje o partnerovi, pro kterého je artikl vyrabén.

Zalozka Zatridéni

Standardni zalozka zatfidéni. Dllezitym Gdajem je kalkulacni jednice.

Zalozka Poznamky

Zadani textovych poznamek.

Zalozka Text

Zadani libovolného textu.

Zalozka Kusovnik

Informace o polozkach kusovniku.

Zalozka Vyrobni operace

Informace o operacich vyrobniho postupu.

Analyzy
Operativni vyrobni kalkulace

Stejnd moznost analyzy jako v modulu Postupy (zde je prace s analyzou popséna). Jde o operativni propocet
bez nutnosti zasahovat do dokladu. Analyza probéhne nad aktualnim dokladem (modfe podbarven).

Analyza dokoncené vyroby

Analyza dokoncené vyroby vychazi z Gdaji na dokladech dokoncené vyroby. Jde o stejnou analyzu jako je
u vyrobnich pfikazl (zde je prace s analyzou popsana).

Dale jsou zde stejné nabidky analyz jako napf. v modulu Vydejky. Jedna se o pohyb na skladé, rezervace na
skladé, objednavky u dodavatell a pohyb polozek nabidek.
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HLASENI NESHODNE VYROBY

HIaseni slouzi k evidenci neshodnych vyrobkd vzniklych béhem vyrobniho procesu. Hlaseni obsahuji jak
informace o zjisténé neshodé, vyrobni zakazce, prikazu a ddvce, tak o pfiCiné a vinikovi. Dale je mozné na
hlaseni sledovat a evidovat cely Zivotni cyklu neshodného vyrobku vcetné opatreni vedoucich k zabranéni
opakovani neshody. Na zakladé hlaseni o neshodnych vyrobcich Ize provadét statistické analyzy
a vyhodnocovat slaba mista ve vyrobnim procesu.

Vyznam ikon

O nové hlaseni neshodné vyroby
B rozpracované hlaseni neshodné vyroby
& schvalené hlaseni neshodné vyroby

Vyznam polozek

ProtoZe dokoncenda vyroba vznikd automaticky z vyrobnich pfikazu, je vétSina Udaju na formulafi shodna.
Polozky, které zde nejsou popsdny, jsou popsany v kapitole Vyrobni pfikazy.

(T Hlageni neshodné vyroby - islo: 1671990002 [ NSY-002/001-2016 - pob, 001 ] - O *
l§oubor Doklad Tisk Dotazy Analyzy Prejit Zobrazit Katalogy Nastroje Napovéda
JeoE- ks cDon|34e S sE5N00@on

Cislo  [161990002 Doklad | | Hisseni [Nove Stav @)
ot [t - Zakacka [Nepitazens - @ X | Pracoviéts | - ]

Cislo e |t T
et |1ows | Nazey | Stul dfevéng . |
Sarde Ewpirace | . . _1_3!] K.ad | Dop.kad g?:lc'obm |

M &zey

wady | _._”

Popiz wady | |
Diatumn zjisténi Zjistil Odvedeno celkem Mezhodng

Zigténo (16082016 Bl|12.3657 & |Usivatel | Odvedena| 10,00 | Neshodré | 2,00
DCiatum pr;;?.il;enl'“ F'r;;‘f.l'.t.:iil Diatum zn';.é.ng Zménil

Fofizeno  [16.082016 Bl123857 2 |Usivatsl |Zmena  |16082m6 B|1z3657 2| Usivatel |

Teminy “azhy Ostatni  Zatifdéni  Pozndmky Text  Kusovnik  Virobni operace  Kalkulace  fnaliza

Datum Kalkulowal . Mazev Maklady/Ks  Maklady celkem Procenta

Kalkulace |16.08.2016 Hl123657 & |Usivatel | B vateridl 810,47 1620,95 99,16
MakladutKs Maklady celkemn B Prace 5,75 11,50 0,70

Celkem | 817.37 | | 1634.75 | B stoje 0,00 0,00 0,00

— Zakladni prodejni cena bez DFH B Redie . ; 1,13 2,30 0,14

., Prodejfics Prodej celkem B Materidl pomocny 0,00 0,00 0,00
Frodejni | B 445’23| | 12 392{55| | M Materidl neshodny 0,00 0,00 0,00
Fena B spotieha 1 0,00 0,00 0,00

(0 0 ! _MNurn Prohlizeni |
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Hlavni formular

islo
islo dokladu, které pridéluje systém na zakladé nastaveni ¢islovani dokladové rady.

O OX

Doklad
Standardni pole Doklad. Udaj se prenasi z vyrobniho pt¥ikazu.

Stav
Stav neshodné vyroby (nové, rozpracované, schvalené). Zména probiha pomoci tlacitek O B O,

Pracovisté
Kéd pracovisté, kde k neshodé doslo (vazba na katalog pracovist).

Nazev vady
Pojmenovani vady, ktera byla pfic¢inou neshody (vazba na katalog vyrobnich vad).

Popis vady
Blizsi specifikace vady.
Zalozka Kalkulace

Kalkulace
Datum a jméno pracovnika, ktery kalkulaci nechal vypocitat.

Celkem
Vypoctené naklady na jednu mérnou jednotku a celkem za celkovy pocet uvedeny na hlavnim formulafi.

Hodnota celkem je vztaZzena pouze k neshodnému poctu (Cervené Cislo na hlavnim formuldri).

Prodejni cena

Zakladni prodejni cena z karty artiklu (rovnéz za MJ a celkem).

Zalozka Vazby

Standardni zalozka vazeb na ostatni dokladové agendy. Zde jsou standardné vazby na tyto doklady:
- dokoncena vyroba

- vyrobni pfikaz

Zalozka Ostatni

Udaje této zélozky se pienasi z idajl stejné zalozky na vyrobnim pfikazu.

Obj.
Cislo objedndvky partnera z objedndavky pfijaté
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Datum obj.
Datum objednani z objednavky pfrijaté.

Datum termin
Termin dodani z objednavky pfijaté.

Partner
Udaje o partnerovi, pro kterého je artikl vyrabén.

Zalozka Zatridéni
Standardni zalozka zatridéni.

Zalozka Poznamky

Zadani textovych poznamek.

Zalozka Text

Zadani libovolného textu.

Zalozka Analyza

Informace o pfricinach vady, rfeseni, napravném opatreni a terminy. Pokud doklad vznikd z odvodu vyrobni
operace, prenasi se odsud pricina vady, kterou musi uzivatel pti uvedeni neshodného mnozstvi zadat.

Navazujici doklady

Navazujici doklady, které lze tvofit z hlaseni neshodné vyroby, jsou tyto:

- Reklamace k dodavateli
- Vyrobni prikaz
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EVIDENCE SKLADOVYCH MIST

Pro podporu fizeni skladovych zasob obsahuje systém Signys i modul ,,Evidence skladovych mist”. Tento modul
je soucasti skladové evidence a umoznuje presné sledovani skladovych zasob a jejich pozici v ramci skladu.
Skladova mista Ize definovat béhem pfijmu poloZek na sklad. K pfesnému nalezeni skladového mista Ize
s vyhodou vyuzit tzv. katalog skladovych mist, ktery zobrazuje aktualni stav na skladovém misté vcetné jeho

kapacity (objem, orientacni rozméry).

Podrobny popis prace se skladovymi misty je soucasti popisu UZivatelska prirucka systému Signys®.

Porizovani a analyzy skladovych mist je v modulu Sklady / Skladova mista.

(7 Skladowvé misto [ C1]

Soubor Doklad Tisk Dotazy  Analyzy Prejit  Zobrazit

Katalogy MNastroje Mapovéda

— | pod

Poznamk.a

il X e SLeNEE DL
Kéd 1 | Twe |- B
Nézev  |Regal C1 |
Popiz | |
Mosnost kg Uréeni | J|
Hromadri wide| Friznak 1 Friznak 2 Priznak 3

| Poealen

J| | FPovolen

J| |F'|:|w:|len J|

Mum

ProhliZzeni

116

Obchodni a Gcetni systém Signys®



PREVOD MATERIALU DO VYROBY

Pfevod materidlu do vyroby probiha automaticky pomoci funkce nad vyrobnim prikazem. Provadi se stiskem
tlagitka 3*. Proces je popsan v kapitole Vyrobni ptikazy. Vysledkem je vyrobni vydejka a vyrobni prijemka.

(T Vydejka vyrobni - &islo: 21690009 [ RVI-001,/001-2016 - pob. 00T ] — O x

Soubor Doklad Tisk Dotazy Analyzy Prejit  Zobrazit  Katalogy Mastroje MNapovéda

D-wBHY X TSR |ILFE D00 7|0
| islodokiady  Dokiad Typ skl doklady  Stav doklacu € | Evidence
21690009 | || | [vwoba o]
Datum pofizeni  Pofidil [l &etni datum K.ontrola
(16082016 T| |Usivatel [1eoezme B | 5|
Doprava [l zel dokladu Widejka wirobni
| | =
Celkem bez DFH Celkem
Nakupni cena | 16 995,15 | | 20 564.13 |

Poloky  [Jgtovani “Wazby Ostatni  Zatfidéni  Pozndmbky  Test dokladu  Paramety

¢ Pof, Cisloart, Mazev Podet Makup  Sklad Sarfe
== 1 VM5004 Kovove nohy k Zidli 40,0000 184,00 Hiavni
== 2 YM5005 Koledka na nohy k Zidli 40,0000 40,00 Hlavni
== 3 YMS030 Igelitovy obal na Zidli 10,0000 14,91 Hlawni
== 4 VYM5001 Sedak na Zidli kozeny 10,0000 250,00 Hlayni
== 5 YM5002 Cpérka na Zidli koZenou 10,0000 290,19 Hiavni
- & VM5003 Madla k Zidli 20,0000 124,20 Hlavni
< >
| T Murn Prohlizeni
(T Prijemka vyrobnr - &islo: 21600023 [ RPJ-002/001-2016 - pob. 001 ] - O hod
Soubor Doklad Tisk Dotazy  Analyzy Prejit  Zobrazit  Katalogy Mastroje Mapovéda
= & Ao BRag 48 8 2 »] ]
Cislo doklady  Dioklad Typ skl. dokladu  Stav doklady @€ | Evidence
2000z | [
Datum poiizeni  Poiidil [letn datum F.aontrola
116.06 2016 38)]| |Vladimir Polatek| 16082016 B | . . ]|
D atum prevzeti  Prevzal (el dokladu Ffijerka virobni
L. 3 | |
Doprava M &kup bez DFH Makup celkem

Makupri | 16 995,15 | | 20 564,13 |

Poloky DPH  Udtovani  Wazby  Ostatni Zatfidéni  Poznmky  Testdokladu  Parametry

i Pof. Cislo art. Mazev Pocet Makup  Nakup celkem Sarie
o 1 VMs004 Kovavé nohy k 3idi 40,00 184,00 7 350,00
o+ 2 VM5005 Koledka na nohy k Zidli 40,00 40,00 1 600,00
o 3 VM5030 Igelitovy obal na Zidli 10,00 14,91 149,14
o+ 4 VM5001 Sedak na Zidli kozeny 10,00 250,00 2 500,00
o 5 ¥M5002 Opérka na Zdli koZenou 10,00 290,19 2901,94
o+ & VM5003 Madla k Zidli 20,00 124,20 2 434,07
£ >

=
=
=
[ =
3

Prohlizeni
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ODVADENi HOTOVYCH VYROBKU

Odvadéni hotovych vyrobkd probihd automaticky pomoci funkce prevodu dokoncené vyroby nad vyrobnim
prikazem. Provadi se stiskem tlacitka 88, Proces je popsan v kapitole Vyrobni prikazy. Vysledkem je vyrobni
vydejka spotifebovaného materialu, vyrobni pfijemka findlniho vyrobku a doklad o dokoncené vyrobé. Pokud je
nahlasena neshoda nebo vzorky, vznikaji samostatné prijemky (zména od verze 1152, kdy dfive bylo mozné
neshodu odvadét na stejny sklad jako bézné vyroby, avsak uvadél se jiny podsklad, takze na pfijemce byly
v tomto pripadé dva fadky). V pripadé neshody vznika déle doklad Hlaseni neshodné vyroby.

T Pfijemka wyrobni - €islo: 21690004 [ RPJ-001,/001-2016 - pob. 001 ] — O x
Soubor Doklad Tisk Dotazy Analyzy Prejit  Zobrazit  Katalogy MNastroje Mapovéda
= & Ao Ran | L qa » | &[4 i
Cislo dokladu ~ Doklad Typ skl dokladu  Stav dokladu @) | Evidence
21690004 | | | [PRINSY -]
Dratum pofizeni  Poridil [lEetni datum K.ontrola
[16.08.2016 | |Usivatel | Meos2oe B | .. ]|
Datum pfevzeti  Pfevaal Ulzel dokladu Pfijermka wirabni
3| | |
Doprava M akup bez DFH Makup celkem

E:ﬁ:p”‘ | 1634.75] | 1978.05 |

PoloZky DPH  (étowéni Wazhy  Ostatni Zatfidéni  Pozndmky  Test dokladu  Parametry

¢ Pof. Cisloart, Mazey Podet Makup  Makup celkem Sarie
o+ 1 10045 Stil dfevény 2,00 817,37 1634,75
< >
1: 1 Mum ProhliZzeni
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PRIJEM VRATNYCH OBALU

Jednad se o specifickou funkci, kdy systém pfi spotifebovani celkového mnozZstvi daného materidlu nabidne a po
potvrzeni i provede prijem definovaného vratného obalu.

Kromé nastaveni pfiznaku na typu odvodu dokoncené vyroby je potfeba na artiklu definovat u poZzadovaného
materidlu obal, pro néjZ ma byt prijemka pfi spotfebé materidlu vygenerovdna. To se provede v ceniku, kdy se

na zaloZce Priznaky pfepne pfiznak Obal na hodnotu Ano a poté se kliknutim na ikonu | otevie okno pro
vloZeni karty obalu, pro kterou bude pfijemka generovana.

Protoze se kontrola provadi pfi vyskladnéni materidlu na dokonfenou na atribut zasoby, je potreba pfi prijmu
materialu (dodaci list prijaty) zadavat na poloZce Udaj atributu. Je vhodné vyuzit pole Kéd ¢i Doplrikovy kéd,
pro které je mozné zadat automatické Cislovani — po nastaveni se u pole klikne na ikonu blesku a hodnota se
vygeneruje (uzZivatel ji nemusi zadavat ru¢né resp. vymyslet).

Pokud se provedou veskerd vySe uvedenad nastaveni, tak pfi vydeji materidlu na dokoncenou (musi byt vydej
manualni) je kontrolovano, zda byla zasoba na vybraném atributu vydana do nuly. Pokud se tak stane, systém
nabidne automatické vygenerovani obalu (dle nastaveni na artiklu materialu), pokud se dotaz na vygenerovani
potvrdi, objevi se dotaz na vybér podskladu a po jeho potvrzeni se pfijemka vygeneruje.

Takto vznika interni pfijemka na vyrobni sklad se zadanim nastavené karty v po¢tu 1 a s uvedenim stejného
atributu (stejna sarze, kad,...) jako byl uveden na spotrebované zasobé materidlu. Cena polozky na prijemce je
nulova = jde pouze o evidencni pfijem, aby byly podchyceny obaly (nemusi jit jen o obaly, mdze byt pouZito pro
civky, na které byl namotany drat apod.), které je mozné vratit dodavateli.
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ANALYTICKE PROTOKOLY

Modul analytické protokoly slouZi k evidenci vysledk( analytickych zkousek surovin a materidld vstupujicich do
vyrobniho procesu. Doklad lIze vytvofit jako navazujici z dodaciho listu pfijatého (pfi oznaceni polozky ptijemky)
nebo z vyrobniho prikazu nebo z karty zafizeni. Samozfejmé je mozné jej vytvofit ru¢né.

Polozkami dokladu jsou parametry artiklu, ktery je posuzovan. Prace s parametry artiklu je popsana v technické
pfiru¢ce. Pro vyuziti v analytickych protokolech byla na parametry artiklu pfidana pole pro zadani rozsahu,
v jakém se ma vysledek analyzy nachdazet, aby mohla surovin ¢i materidl vyhovovat a vzorek byl oznacen za
propustény.

Parametr artiklu ? ot

Parametr artiklu

Parametr | pH J|

Skupina | - |

Typ parametru Definovana hodnota

|Desetinné cizlo | | 0, 000000 |
b érna jednothka

Fopiz
| |

Definovang rozzah

| |
10,200000 @] od- do

ok

Starno

M apovéda

Postup tvorby analytického protokolu:

1. vstup do modulu, ze kterého mda doklad vzniknout (dodaci list pfijaty, karta zafizeni nebo vyrobni
pfikaz) a otevrit ho

pokud jde o dodaci list prijaty, je potieba vybrat polozku, pro kterou se protokol vytvofi (kliknout na ni)

zahdjeni tvorby protokolu bud' Ctrl+E menu Doklad / Navazujici doklad

vybér volby Analyticka protokol a potvrzeni OK

pokud je nastaveno, zobrazi se skupina nebo druh parametr( artikl(i — vybérem hodnoty se zajisti to, Ze
se do analytického protokolu vloZi jen vybrané parametry

pokud je zaloZeno vice fad, vybrat ji - pokud ovSem neni fada definovana na druhu parametru artiklu

po vytvoreni dokladu dle potfeby doplnit udaje a pak ho ulozit napt. F2

vk wnN

No

Je-li analyticky protokol tvoren z jiného dokladu, je jeho interni Cislo pfeneseno do pole Doklad na protokolu.
Hlavnimi udaji na hlavicce dokladu jsou informace o materidlu, ktery je analyzovana a stav dokladu. Prvni
zalozkou jsou Parametry, kde jsou preneseny parametry artiklu (zalozené na cenikové karté). Zde se pak
v rezimu oprav zadavaji zjisténé skutecné hodnoty a po porovnani se zadanymi rozsahy se pak analyticky
protokolu pomoci tlacitek provede zména stavu dokladu.
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(7 Analyticky protokol - Eisle: 2160001 [ VAP-001/001-2076 - pob, 00T ] - O >
Soubor Deoklad Tisk Dotazy Analyzy Prejit  Zobrazit Katalogy Na'stroje Napovéda

- [ AY X083 458 N 540 R2 0N M| F [Pk ALK IR
Analyticky protokol Ask 2016 |[Fmms Tresofts.r.o, Tk || e-mail || Export |Kontrol|| Zamek Bé#ny doldad Platny = i
Analytické protokoly Racs 1 1 |[[Pobode 4 Nedaovy doklad Aktivni ::\:{J

- Info e-mail
iglo AP/ = st
Dotiad €2160001 | | | Duh | | Stav "
| Eslo ik 581256 o] Cisref | | Carovpked | | —
- e M apy Google
" a
Mazew |[‘.pavek ednotka | 1) Ml L | z
Popiz | ” I | Tup artiklu |Zédné hodnata | 'J
Sigrys BI...
| Zakézka  [Nepfifazeral---| | = X 0z | |Iﬁrpobku | | &
| Bargz T e irabni M
Expirace | | |31'03'2D1_"f T—S—” Kéd pol. I:I Dop.kdd | | Gizlo | | v dok:
3 2] Kalkulace I &klady B
g\u‘yhodnotlt protakal... I Podet [I\JakladgFKs] | U,UU| S | I],l]l]| E‘
- P Misto ¥ i
M &tidla |Ka||hr0vane méfidlo mitent |Lab0rat0r | Diokurmenty
Diatum potizeni F'o‘fl'dil Diatum zmeny Zmenil B} \ 7‘::'
| Paftzens [16.082018 [B|15:5217 (2[Petbovak | Zmena | .. B woooo 2 Technik - 3}3'
— - Mo dok:
Parametty  Teming  Wazhy  Ostatni Zatfidéni Pozndmbky  Test
Pofadi MNézev parametru Skupina Typ Hodnota Popis Mérna jednotka
[} 1 pH Levis 501 Desetinné 10.5 -
£ >
e: 4 <> 260 ms MNum Prohlizeni

Stavy dokladu:

O - novy

u - rozpracovany
a - propustény
m - nepropustény

Stavy polozek:

a - v rozsahu

m - mimo rozsah

Pokud neni rozsah vyplnén (nebo ho u daného parametru nemd smysl pouzivat), porovnavd se namérena
hodnota dle definované hodnoty.

Na zaloZce Terminy jsou informace o datu a ¢ase rozpracovani a propusténi ¢i nepropusténi protokolu.

Navazujici doklady

Jako navazujici doklad Ize z analytického protokolu vytvorit Reklamaci k dodavateli.
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VYROBA BEZ VYROBNIHO SKLADU

Standardnim feSenim je pouziti dvou skladu — prvniho pro sklad materidlt, polotovar( a vyrobk( a druhého
pro nedokonéenou &i rozpracovanou vyrobu. Bézné byva tento sklad oznacen jako Cislo 2, ale nutnost to neni.
Materidly a polotovary se sem prevddi vydejem materidld do vyroby nad vyrobnimi pfikazy a pak
spotfebovavaji odvodem dokoncené vyroby.

Pokud vsak neni potieba sledovat oddélené zasobu (u nékterych firem to tfeba ani skladové prostory dost
dobie neumoznuji) nebo mize byt komplikaci pfevod materidlu napf. v pfipadé poufZiti Sarzi (nakup se provadi
se Sarzemi, ale obecné nelze fict dopredu, jakou 3arzZi vyroba spotiebuje = vyroba postupné pouziva Sarze dle
potieby v pribéhu vyroby), pak Ize systém nastavit, aby vyrobni sklad nebyl pouzivan.

Aspekty tohoto nastaveni:

- neprovadi se vydej materidlu do vyroby — vyrobni prikaz se prepne do stavu ,Rozpracovany”
rucné, aby pak bylo moZné provést odvod dokoncené vyroby. Tyto doklady tedy neexistuji
a neni moZné o nich Uctovat, coz ovsem vétsina firem stejné neprovadi.

- vyjimkou k predchozimu bodu je moZnost nezavadét druhy sklad, ale podsklad Vyroba na
hlavnim skladu. Je otadzkou, zda nejde o komplikovanéjsi fesSeni nez mit zalozené dva sklady.

- neni moZné zjistit stav rozpracované vyroby, protoZe spotfeba materidlu a polotovard probiha
rovnou z hlavniho skladu.

- zrychli se zpUsob prace nad vyrobnimi pfikazy. Jednak se prestanou vytvaret prevod mezi sklady,
jak bylo uvedeno vyse, ale soucasné v pfipadé manualniho vydeje materidlu na dokoncenou
neni potreba v pripadé vyssi spotieby resit dodatecné prevody.

Varianta zavedeni vyrobniho skladu, ale ndkup materidlu rovnou na tento sklad znamend opét zruseni
pfevadéni materidlu. Tato varianta je vhodna hlavné pfi pouZivani jednouroviovych kusovnik(l. V pfipadé
pouzivani polotovarl by se musel jejich odvod nastavit opét na sklad Vyroba, aby se sem pak nemusely
prevadét. Tato varianta ma viak jesté za nasledek to, 7e neni moZné pouzivat 7adanky. Zadanky pFijaté zapisuji
vyrobni pozadavky na skladové karty pro potfeby objednani u dodavatele na hlavnim skladu. Pokud by vsak
material byl veden pouze na vyrobnim skladu, nebylo by mozné udaje porovnavat.
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IMPLEMENTACE MODULU VYROBA

Béhem implementace modulu , Vyroba“ je nutné zachovat jisté poradi a metodiku zadavani dat. Nasledujici
text je vénovan pravé popisu této metodiky.

Zakladni plan implementace

=

Implementacni analyza, zjisténi aktualniho stavu a charakteru vyroby

Definice struktury vyroby a jejiho popisu v IS Signys (stanoveni skladu materidlu, vyrobniho skladu a
pripadné skladu finalnich vyrobku)

3. Konfigurace a parametrizace potiebnych evidenci v IS Signys
4. Konfigurace a parametrizace zakladnich tiskovych sestav

5. Definice divizi (volitelné)

6. Definice stfedisek
7

8

9

N

Definice artikld — material, suroviny, obaly, finalni vyrobky
Definice kalkula¢ni jednice
. Definice polozek kusovniku (polozka kusovniku, pocet a pozice)

10. Definice skupin pracovist a zafizeni (volitelné)

11. Definice skupin nastroju (volitelné)

12. Definice pracovist a technologickych zatizeni

13. Definice nastroju a vyrobnich pomucek

14. Stanoveni strojnich sazeb a kapacit a jejich ptirazeni k jednotlivym strojlim a zatizenim

15. Definice typovych operaci (volitelné)

16. Definice mzdovych tfid a sazeb

17. Definice vyrobnich a technologickych postupt

18. Sestaveni zakladnich kalkula¢nich vzorc (mzdové néklady, strojni naklady, operativni kalkulace a
dokoncend vyroba)

19. Pfifazeni kalkulacnich vzorcl na jednotliva pracovisté (strojni naklady a mzdové naklady)

20. Pritazeni kalkula¢niho vzorce v analytickém modulu ,,Operativni kalkulace”

21. Ovéreni kalkula¢nich vzorcl na vybrané skupiné vyrabénych polozek

22. Korekce zjisténych nepresnosti a rozdill

23. Konfigurace a parametrizace typl vydeje (sklad materialu-vyrobni sklad)

24. Konfigurace a parametrizace typl prevodu dokoncené vyroby

25. Konfigurace zakladnich pristupovych opravnéni pro jednotlivé subsystémy modulu ,Vyroba“

26. V pripadé pribéZného odvadéni vyrobnich operaci zaloZeni uZivatell, ktefi odvadéni provadéji, a to
vCetné zadani tfimistnych klavesovych zkratek
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Implementacni analyza

Zakladnim ukolem implementacni analyzy je stanoveni charakteru vyroby a aktualni stav jejiho Fizeni. Vyroba
mUze byt kusova, zakazkova, malosériova, sériova, hromadna apod. Mimo jiné ma charakter vyroby vliv napft.
na stanoveni kalkulaéni jednice vyrabénych poloZek (viz dale) apod.

Zaroven je dlleZité zjistit rozsah konstrukéni a technologické dokumentace, primérny pocet pozic v kusovniku
a prumérny pocet operaci na vyrobnich a technologickych postupech. Neméné dualezitym je i priimérna Uroven
rozpadu na vyrabénych polozkach.

VSechny tyto udaje mohou zasadnim zplsobem ovlivnit zplsob a rychlost vlastni implementace.

Definice struktury vyroby a jejiho popisu v IS Signys

Na zakladé implementacni analyzy je mozné stanovit vlastni strukturu evidenci v IS Signys. Jedna se predevsim
o stanoveni poctu materidlovych sklad(i, vyrobnich skladl a sklad( hotovych vyrobk(. Stim Uzce souvisi
definice skladovych evidencnich fad a ndsledné evidencnich fad a subfad pro navazujici doklady (vyrobni
zakazky, zadanky vydané, Zadanky pfijaté, vyrobni prikazy, dokoncenda vyroba, hlaseni neshodné vyroby,
vyrobni ptijemky a vydejky, zmény — zménova fizeni).

Konfigurace a parametrizace potrebnych evidenci v IS Signys

Na zakladé definice struktury vyroby a jejiho popisu lze pristoupit ke konfiguraci jednotlivych evidencnich fad.
Jako priklad mlze poslouzit model relativné jednoduché malosériové vyroby s jednim skladem materialu,
surovin a finalnich vyrobkd a jednim vyrobnim skladem. V takovém pripadé bude parametrizace evidencnich

fad a subrad vypadat takto:

TPV — technicka ptiprava vyroby

- Kusovnik — neni ¢lenén na evidencni rady — obsahuje vSsechny polozky z evidence artikli a umoznuje
definovat jednotlivé pozice rozpadu — je platny pro vSechny evidencni rady

- Vyrobni postupy — nejsou ¢lenény na evidencni rady

Operativni evidence

- evidencni rfada €. 1 — Sklad materidlu a findlnich vyrobku
- evidencni fada ¢. 2 — Vyrobni sklad

tim je dana zdakladni struktura a nyni je mozné definovat dalsi evidence:

- evidencnifada¢. 1
— Vyrobni ptijemky — Pfijem dokoncené vyroby (véetné Cislovani)
— Vyrobnivydejky - Vydej materidlu do vyroby (véetné Cislovani)
— Zé&danky pfijaté (véetné &islovani)
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- evidencnirada¢. 2

Vyrobni pfijemky — Pfijem materidlu na vyrobni sklad (véetné Cislovani)
Vyrobni vydejky — Vydej spotfebovaného materialu (véetné Cislovani)
Vyrobni kalkulace (véetné Cislovani)

Vyrobni zakazky (v€etné ¢islovani)

Vyrobni pfikazy (véetné Cislovani)

Dokoncena vyroba (véetné Cislovani)

Hlaseni neshodné vyroby (véetné Cislovani)

Zmény — zménova fizeni (véetné Cislovani)

Zadanky vydané (véetné &islovani)

Nutnym predpokladem vyse uvedené konfigurace je i definice prislusnych evidenénich modultd a typd doklad(
pro vyrobni systém. Jedna se o definice v ManaZeru systémovych katalogu.

Analytické protokoly nemusi respektovat vyse uvedend nastaveni ¢isel dokladovych fad.

Evidencni moduly:

DKV -
NKR -
NSV -
RPJ -
RVI -
VAP -
VKL -
VPK -
VZA -
VIM -
DV -
ZDP -

Hlavni menu — Ndstroje — MoZnosti systému — ManaZer systémovych katalogt — Evidencni moduly

Typy doklada:

1000 -
1020 -
1030 -
1040 -
1070 -
1060 -
1100 -
1120 -

Hlavni menu — Ndstroje — MoZnosti systému — ManaZer systémovych katalogt — Typy dokladu

Dokoncena vyroba
Vyrobni naklady
Hlaseni neshodné vyroby
Vyrobni prijemky
Vyrobni vydejky
Analytické protokoly
Vyrobni kalkulace
Vyrobni pfikazy
Vyrobni zakazky

Zmeény - zménoveé fizeni
Zadanky vydané
Zadanky pfijaté

Vyrobni prikazy

HIaseni neshodné vyroby
Vyrobni kalkulace
Vyrobni zakazky
Analytické protokoly
Dokoncena vyroba
Zadanky pfijaté

Zadanky vydané
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Konfigurace a parametrizace zakladnich tiskovych sestav

Na zakladé standardnich tiskovych sestav systému Signys je mozné vytvaret jejich dalSi modifikace podle
konkrétnich potreb. V pocateCnich fazich implementace je vhodné ovéfit pouzitelnost zakladnich sestav
(kusovniky, vyrobni postupy, vyrobni pfikazy apod.) a pfipadné zformulovat poZadavky na jejich modifikaci.

Definice divizi

Vyrobni podnik mGze byt v IS Signys ¢lenén na pobocky, divize a v ramci divizi na stfediska. Pobockové a ani
divizni ¢lenéni neni nezbytné nutné. V systému je jiz zavedena vychozi divize s Cislem 0 (tzn. Zadna divize)
a neni nutné ji ddle samostatné zaddavat, pokud to neni vyslovné pozadovano.

Hlavni menu — Viyroba — Katalogy a Ciselniky - Divize

Definice stredisek

Strediska Ize ve vyrobnim podniku s vyhodou pouZit na ¢lenéni vyrobnich provozli a souvisejicich prostor apod.
Alespon zakladni ¢lenéni na stfediska je vhodné provést z dlivodl naslednych analyz. Doporucéené cCislovani je
napr. od ¢isla 100 s krokem po 10.

Hlavni menu — Viyroba — Katalogy a Ciselniky — Stiediska
Definice artikla

Evidence artikl( je jednou ze zakladnich evidenci systému Signys jak z pohledu obchodnich, skladovych ale
i vyrobnich subsystému.

Evidence artikli obsahuje vSechny polozky, které vstupuji do vyrobniho procesu anebo jsou jeho vysledkem
(findIni vyrobky, polotovary, podsestavy, montdini skupiny apod.). Artikl je identifikovan svym unikatnim
Cislem (ktg.interni), ndzvem a volitelné popisem. Je vhodné definovat typ (nakupovana i vyrabéna polozka).

Mezi dalsi dllezité poloZzky, které je nezbytné nutné definovat, patfi (v€etné vyse uvedenych):

- Cislo artiklu

- Nazev

- Popis

- Skupina

- Druh

- Balici jednotka
- Mérna jednotka
- Sazba DPH

- Nakup

- Cenikovy nakup
- Zakladni prodejni cena — u findlnich vyrobkd a nakupovanych polozZek, které slouzi k dalSimu prodeji

Volitelné Ize definovat nasledujici udaje

- Seznam dodavatelll (vhodné pro vytvareni objednavek k dodavatelim)
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- Alternativni nazvy
- Nahrady
- Rozméry

Hlavni menu — Katalogy — Cenik / evidence artikl(

Definice kalkulacni jednice

Na zakladé charakteru vyroby je vhodné stanovit tzv. kalkula¢ni jednici. Kalkula¢ni jednice je urcity vykon
(vyrobek, sluzba) vymezeny mérnou jednotkou (kusy, kg, m, hod,..) pouZivany jako elementarni prvek
kalkulace. Prikladem muzZe byt napt. sériova vyroba vylisk(, kde kalkulaéni jednice mize byt 1000 ks vylisku.
Veskeré kalkulace pak probihaji na zakladé zvolené kalkula¢ni jednice a napf. operacni a pripravné casy jsou
urceny pro zvolenou kalkula¢ni jednici. V ramci vyrobniho podniku je obvykle stanovena konstantni kalkula¢ni

jednice a ta je pouzita pro vSechny vyrobky. Kalkulacni jednice se zadava pfti tvorbé sestavy kusovniku na
zaloZce Parametry.

Definice polozek kusovniku

Kusovnik (polozka kusovniku) definuje strukturu vyrdbéné polozky. Kusovnik md moznost rozpadu do n-té
urovné. Zadavani probiha vidy samostatné pro jednu uroven.

Hlavni menu — Vyroba — Kusovnik

Definice skupin pracovist a zafizeni

V pripadé vétsiho mnozstvi pracovist je vhodné provést jejich ¢lenéni na skupiny. V systému je zaddna vychozi
skupina, takze definice vlastnich skupin neni nezbytné nutna.

Hlavni menu — Viyroba — Katalogy a Ciselniky — Skupiny pracovist a zarizeni

Definice skupin nastroju

V ptipadé vétsiho mnoizstvi nastrojl je vhodné provést jejich ¢lenéni na skupiny. V systému je zadana vychozi
skupina, takze definice vlastnich skupin neni nezbytné nutna.

Hlavni menu — Vyroba — Katalogy a ¢iselniky — Skupiny ndstroji

Definice pracovist a technologickych zafizeni

Pracovisté je dllezitym a proto povinnym Udajem pro operace vyrobnich a technologickych postupl. Na
pracovisti je definovéna strojni sazba.

Hlavni menu — Viyroba — Pracovisté a technologicka zafizeni
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Definice nastrojti a vyrobnich pomticek
Evidence ndstroju a vyrobnich pom(cek slouZi jako podp(irny Ciselnik pfi sestavovani vyrobnich postupt.

Hlavni menu — Vyroba — Ndstroje a pripravky

Stanoveni strojnich sazeb a kapacit a jejich pfifazeni strojum a zafizenim
Tyto Udaje se zadavaji v katalogu pracovist a technologickych zafizeni.

Hlavni menu — Viyroba — Pracovisté a technologicka zafizeni

Definice typovych operaci (volitelné)
Typové operace se pozivaji, pokud jsou ¢asové parametry operaci na rliznych vyrobnich postupech shodné.

Hlavni menu — Viyroba — Katalogy a Ciselniky — Typové operace

Definice mzdovych tfid a sazeb

V ramci vyrobniho podniku je vhodné definovat mzdové tfidy a prislusné sazby. Metodika cislovani mzdovych
tfid neni v soukromém sektoru stanovena. Cislo mzdové t¥idy je tedy orientaéni.

Mzdové tridy jsou vyuzivany béhem vytvareni vyrobnich postupd.

Katalog mzdovych trid leze otevrit z operace vyrobniho postupu.

Definice vyrobnich a technologickych postupt

Vyrobni a technologické postupy patfi mezi zakladni a nezbytné nutné podklady pro UspésSnou implementaci
modulu ,Vyroba“. Na vyrobnim postupu je popsan sled vyrobnich operaci véetné pfislusSnych mzdovych
a strojnich sazeb, poctu pracovniku, strojl a volitelné potfebnych ndstroja a pripravk( potfebnych k provedeni

operace. Vyrobni postupy jsou nezbytné pro spravné provadéni kalkulaci a kapacitni planovani.

Cislo vyrobniho postupu je vhodné zachovat stejné jako &islo vyrabéné polozky. Na postupu je dale nutné uvést
datumové meze platnosti od — do. Horni datumovou mez neni nutné vyplriiovat.

Nejdllezitéjsi ¢asti vyrobniho postupu je sled vyrobnich operaci.

Hlavni menu — Viyroba — Vyrobni a technologické postupy
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Sestaveni zakladnich kalkulaénich vzorcu

Vyroba v IS Signys mlZe vyuZivat volné parametrizovatelné kalkulaéni vzorce, které Ize definovat v nékolika
vstupnich bodech. Kalkula¢ni vzorce mohou byt slozeny zkonstant, povolenych funkci, povolenych
proménnych a mezivysledk( jednotlivych slozek vzorce. Kalkulaéni vzorce je moZiné aplikovat ve vybranych
castech systému tzv. vstupnich bodech kalkulaénich vzorcu.

Vstupni body umoznujici pouzivat kalkula¢ni vzorce jsou nasledujici:

Pracovisté - kalkulaéni vzorec pro mzdové néaklady
- kalkula¢ni vzorec pro strojni naklady

Operativni vyrobni kalkulace — kalkula¢ni vzorec pro celkové vyrobni naklady

Kalkulace vyrobniho pfikazu — kalkula¢ni vzorec pro celkové planové vyrobni naklady

Pfevod dokoncené vyroby — kalkulacni vzorec pro skutecné celkové vyrobni naklady

Kalkulacni vzorce je mozné sestavit z nasledujicich povolenych hodnot:

TDOP ¢as dopravy [s/kj]

TPRI Cas pripravy [ s/ kj]

TOPR Cas operatora (pracovnika) [ s/ kj ]

TSTR Cas zafizeni (stroje) [ s/ kj]

TPOP ¢as po operaci [ s/ kj]

TCELK ¢as celkem (TDOP+TPRI+TSTR+TPOP) [ s/ kj ]

PUKN pocet ukonU [pocet / kj ]

POPR pocet pracovnik(

PSTR pocet strojl

POCET pocet MJ k vyrobé

POCETCELKEM pocet MJ potiebny pro vypocet pripravy/sefizeni

PSVK pocet soucasné vyrabénych kusu

KALKID kalkulaéni jednice [ kj ]

SMZD mzdova sazba [¢astka/hod]

SSTR strojni sazba [Castka/hod]

SSPO1 spotreba pracovisté 1 [¢astka/hod]

SSPO2 spotreba pracovisté 2 [¢astka/hod]

NKLMATNKL celkové materialové naklady — blize popsano v modulu Vyrobni kalkulace.
Hodnotu je nutné pouZivat POUZE v modulu Vyrobni kalkulace.

NKLMATPOM celkové materialové naklady na pomocny material

NKLMATNSM celkové materialové naklady na neshodny material

NKLMZD celkové mzdové naklady [Castka / kj ]

NKLPRIPRAVMZD celkové mzdové naklady na pripravu [¢astka / kj ]

NKLSTR celkové strojni naklady [Castka / kj ]

NKLPRIPRAVASTR celkové strojni naklady na pfipravu [Castka / kj ]
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NKLKOP
NKLSPOTREBA1
NKLSPOTREBA2

celkové néaklady na kooperaci [¢astka / kj ]
celkové naklady na spotfebu 1 na pracovisti [¢astka / kj ]
celkové naklady na spotfebu 2 na pracovisti [¢astka / kj ]

VSechny nize uvedené hodnoty existuji téz s pfiponou CST (k hodnoté CCENNAK existuje CCENNAKCST).
Hodnoty touto pfiponou se lisi pouze vtom, Ze pfi vypoltu nepouzivaji hodnoty z technologickych ztrat,
profezd, pridavk( na upnuti ¢i lomu. Z kusovniku si pfebiraji pouze Cisty pocet.

CCENNAK
CCENAKT
CCENPOS
CCENPRU
CCENPRUMAT
CCENPRUPLT

HMOTNOST
HMOTNOSTMAT
HMOTNOSTPLT

NKLMAT
NKLMATMAT
NKLMATPLT

celkové materidlové naklady v ndkupni cené [¢astka / kj ]

celkové materidlové naklady v cenikové nakupni cené [Castka / kj ]
celkové materidlové naklady v posledni nakupni cené [Castka / kj ]
celkové materidlové naklady v priimérné nakupni cené [Castka / kj ]
stejné jako CCENPRU, ale vypocet pouze z artiklG typu Material
stejné jako CCENPRU, ale vypocet pouze z artikl( typu Polotovar

hmotnost materidlu celkem — cenikova
stejné jako HMOTNOST, ale vypocet pouze z artikl( typu Materidl
stejné jako HMOTNOST, ale vypocet pouze z artikl typu Polotovar

celkové materidlové naklady v nakupni cené [¢astka / kj ]
stejné jako NKLMAT, ale vypocet pouze z artikl( typu Material
stejné jako NKLMAT, ale vypocet pouze z artikl( typu Polotovar

V pripadé poutziti jinych nez povolenych proménnych bude kalkulaéni vzorec vyhodnocen jako chybny!!!

Jako pfriklad definice kalkulaénich vzorcl mliZze opét poslouzit model relativné jednoduché malosériové vyroby,
kde jednotlivé kalkula¢ni vzorce mohou mit nasledujici tvar:

Kalkulani vzorec pro vypocet mzdovych nakladu na vyrobni operaci:

([TOPR] / 3600) * [POPR] * [PUKN] * [SMZD]

Kalkulacni vzorec pro vypocet strojnich nakladu na vyrobni operaci:

([TSTR] / 3600) * [PUKN] * [PSTR] * [SSTR]

Kalkulacni vzorec pro operativni vyrobni kalkulaci. Vzorec je sloZzen z nékolika sloZzek a ma nasledujici ¢lenéni:

MATERIAL Materialové naklady [NKLMAT]

PRACE Mzdové naklady [NKLMZD]
STROIJE Strojni naklady [NKLSTR]
REZIE Rezijni naklady ([IMZDY+STROIJE] / 100) * 20 - priklad

MATERIAL predstavuje celkové ndaklady na material a suroviny na zakladé stavebnicového
kusovniku.

130

Obchodni a Gcetni systém Signys®



MZDY predstavuji celkové mzdové naklady na vyrobu zjisténé na zdkladé vyrobniho postupu
STROIJE predstavuji celkové strojni naklady na vyrobu zjisténé na zdkladé vyrobniho postupu

REZIE ostatni rezie (ndklady nutné na zajisténi vyroby, vyvoje, mzdy THP apod.) vycislené na
zakladé pevné procentudlni sazby

(7 Kalkulaéni vzorec

Falkulaéni vaorec

Mazew |Kalkula-::e dokoncené ¥jroby |
—— — Starno
Popis |"»-’_I,Irn:u|:|n| kalkulace - Zidle |
Platnost d-d Népoveda
od - do
fod-co) | R S
Dlatum pofizeni Foifidil Datum zmény Zmiénil M.
Pofizeno |[16.08.2016 || 0:00:00 [ |Usivatel | Zména (09092004 B[ c0000 2| Usivatel |
Dpravit...
F.alkulace [Kalkulagni clenéni]
i i Odstranit. .
s P... Mazev Popis Vzarec
<P 1 MATERIAL Materidl [NKLMAT]
P 2 PRACE Préce [NKLMZD] Hadnoty...
P 3 STROJE Stroje [NKLSTR] ko
P 4 REZIE Refie ([MKLMZD] +[MKLSTR])*0.2
Kontrola...
£ >

Funkce pro kalkulacni vzorec

Pro sestaveni kalkulacnich vzorcu lze pouzit i vybrané funkce:

Mazev Popis Popis argumentd

4 ABS - Absolutri hodnota

0 FANE Priimérma hodnota AWGE 1wz ]
0 bl o) kd aximalni hodnota [ P P S|
0 kAN irimalni hodnota PN (=152 ..]
0 Sk Soucet hodnot SUM [ s L]

Hlavni menu — Viyroba — Katalogy a Ciselniky — Kalkulacni vzorce

Kalkulace pri odvodu kooperace

Pokud je odvod dokoncené vyroby nastaven na typ Kooperace, neuvadi se v kalkulaénim vzorci hodnoty
NKLMZD a NKLSTR, ale hodnota NKLKOP (ta si prevezme se z vybraného dodavatele).
Predvyrobni kalkulace vs. Kalkulace prevodu dokoncéené vyroby

Pro prevod dokoncéené vyroby jsou pouzivany jiné kalkulacni vzorce nez pro predvyrobni kalkulace, a to kvdli
hodnotam pro vypocet materidlovych nakladll, pfipadné reZii vychazejicich z hodnot materialovych naklada.
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Zde se pouzivaji hodnoty NKLMAT (pfipadné NKLMATMAT, NKLMATPLT), které prendseji skutecné naklady
z vyrobni vydejky na dokoncenou vyrobu. Pokud jsou tyto hodnoty pouzity v ostatnich kalkulacich, neni
vracena skladova cena nybrz cenikovd cena materialQ. Pro potfeby zndt i na téchto mistech naklady vypoctené
z prGmérné ceny se vyuzije hodnota CCENPRU (pfipadné CCENPRUMAT, CCENPRUPLT), které naopak nejsou
urceny pro kalkulace pfevodu dokoncené vyroby.

Prifazeni kalkulacnich vzorcti na jednotliva pracovisté
Ke kazdému pracovisti je nutné priradit kalkulacni vzorec pro vypocet strojnich nakladl a kalkulaéni vzorec pro
vypocet mzdovych naklad(. Jeden kalkulacni vzorec pro pfrislusny typ vypoctu (mzdové naklady, strojni

naklady) muze byt pouZit pro vice pracovist.

Hlavni menu — Vyroba — Pracovisté a technologicka zafizeni — Pracovisté — polozka ,,Strojni naklady” a polozka
,Mzdové naklady”

Ptifazeni kalkulacniho vzorce v modulu ,,Operativni kalkulace”
Operativni kalkulace je mozné provadét v libovolném okamziku pro zvolenou vyrabénou polozku. Nutnym
predpokladem je definice kalkulacnich vzorcli na pracovistich a nastaveni kalkulaéniho vzorce ve vlastnim

modulu ,,Operativni kalkulace”.

Hlavni menu — Vyroba — Viyrobni pfikazy — Menu — Analyza — operativni kalkulace — poloZka ,,Kalkulacni vzorec”

Ovéreni kalkulacnich vzorcti na vybrané skupiné vyrabénych polozek

Kalkulacni vzorce a jejich spravnost je nezbytné nutné ovérit na vybrané skupiné artiklG. V pripadé
nesrovnalosti je nutné provést prislusné korekce.

Korekce zjisténych nepresnosti a rozdila

Korekce zjisténych nesrovnalosti lze provést jednak Upravou kalkulaénich vzorcli nebo zménou mzdovych a
strojnich sazeb, ¢asl apod.

Konfigurace a parametrizace typu vydeje (sklad materialu-vyrobni sklad)

Material a suroviny je mozné prevadét na jeden nebo nékolik vyrobnich skladd. Z tohoto divodu je nutné
nakonfigurovat alespon jeden typ vydeje ze skladu ve formé ,vyrobni vydejka-vyrobni pFijemka“.

Nejcastéji se jedna se o definici vydeje (pfevodu) materidlu a surovin z hlavniho skladu na vyrobni sklad. Jako
zdrojovy sklad je nastaven ,Hlavni sklad”, ktery reprezentuje sklad materidlu, surovin a findlnich vyrobka.
Vydej bude realizovan pomoci , Vydejky vyrobni“ (typ vydejky je nutné dodrzet) na pfislusné evidencni radeé.

V pfipadé rozsahlejsi vyroby lze definovat i nékolik subfad vyrobnich vydejek podle charakteru materialu
a surovin prevadénych na vyrobni sklad. Pro dany vyrobni pfikaz se nabizi pouze ty typy vydeje, kdy ma
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nadefinované vydejka stejnou subfadu jako vyrobni pfikaz. Navazujici doklad je pak ,Pfijemka vyrobni“ (typ
prijemky je nutné dodrzZet) na prislusné evidenc¢ni fadé — v tomto pfipadé je to fada €. 2 — Vyrobni sklad.

Hlavni menu — Viyroba — Vlyrobni vydejky — Ndstroje — Seznam typ( vydeje ze skladu.

Konfigurace a parametrizace typu prevodu dokoncené vyroby

Podobné jako typy vydeje ze skladu je nutné definovat i typy prevod( dokoncené vyroby. Zde se muze
vyskytnout i v pripadé relativné jednoduché vyroby nékolik rGznych variant. Pfedevsim se jedna o prevod
finalnich vyrobkd na sklad dokoncené vyroby. Dalsi variantou muizZe byt napf. prevod podsestav na vyrobni
mezisklad apod.

Soucasti definice je evidenc¢ni fada vyrobni vydejky — vydej spotiebovaného materialu z vyrobniho skladu. Pro
dany vyrobni pfikaz se nabizi pouze ty typy prevodd dokoncéené vyroby, kdy ma nadefinované vydejka
materialu stejnou subradu jako vyrobni pfikaz. Dale pak vychozi podsklad a skladové misto. Pfijem dokoncené
vyroby je realizovan na sklad hotovych vyrobku (nebo jiny sklad/podsklad dokonéené vyroby). Soucasti definice
prijmu je i cilovy podsklad a skladové misto.

Nezbytnou soucdsti definice je i kalkula¢ni vzorec pro vypocet celkovych vyrobnich nakladt dokoncené vyroby.

Hlavni menu — Viyroba — Vyrobni pfikazy — Ndstroje — Typy prevodu dokoncené vyroby

Konfigurace zakladnich pristupovych opravnéni pro jednotlivé subsystémy modulu ,Vyroba“

Stejné jako ostatnim modulim, tak i ve vyrobé je potfeba nastavit uZivatelm pfistupova prava. UzZivatelim
provadéjicim odvod vyrobnich operaci téZ zadat K. zkratku, Osobni &islo a Cislo PPV (pfi vyuzivani mezd).

Hlavni menu — Ndstroje — ManaZer uZivatelt
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NASTAVENI MODULU VYROBA

Pro spravnou ¢innost modulu Vyroba je nutno provést nasledujici kroky v daném poradi:

nastaveni Udajd v manaZeru systémovych objektd

1

2. definice sestav v kusovniku

3. definice stredisek, divizi

4. definice skupin nastrojl

5. definice skupin pracovist

6. seznam nastroji / pfipravk(

7. seznam pracovist a technologickych zafizeni
8
9

seznam typovych operaci (pokud je to pfinosem)

. seznam vyrobnich postup(
10. definice kalkulaénich vzorct

Po provedeni téchto zakladnich nastaveni a definic mGze dojit k zakladni praci s modulem Vyroba.

Nastaveni daji v manaZeru systémovych objektt

Evidenéni moduly
Manazer systémovych objektl — Evidenéni moduly

Nutno doplnit:

DKV - Dokoncena vyroba
NKR - Vyrobni naklady
NSV - HIaseni neshodné vyroby
RPJ) - Vyrobni prijemky
RV - Vyrobni vydejky
VAP - Analytické protokoly
VKL - Vyrobni kalkulace
VLI - Likvida¢ni protokoly
VoD - Odchylky — odchylkové fizeni
VPK - Vyrobni pfikazy
VPO - Vyrobni postupy
VZA - Vyrobni zakazky
VZM - Zmény - zménové fizeni
DV - Zadanky vydané
ZDP - Zadanky pfijaté

Typy dokladu

Manazer systémovych objektl — Typy doklad

Nutno doplnit:

1000 - Vyrobni prikazy
1020 - Hlaseni neshodné vyroby
1030 - Vyrobni kalkulace
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1040 - Vyrobni zakazky

1060 - Dokoncena vyroba
1070 - Analytické protokoly
1080 - Likvida¢ni protokoly
1100 - Zadanky pfijaté
1120 - Zadanky vydané

Evidencni fady
Manazer systémovych objektl — Evidenéni fady

Zavést evidencni fady pro moduly:

DKV - Dokoncena vyroba

NKR - Vyrobni naklady

NSV - Hlaseni neshodné vyroby
RPJ - Vyrobni prijemky

RV - Vyrobni vydejky

VAP - Analytické protokoly
VKL - Vyrobni kalkulace

VLI - Likvida¢ni protokoly
VoD - Odchylky — odchylkové fizeni
VPK - Vyrobni prikazy

VZA - Vyrobni zakazky

VZM - Zmény - zménové fizeni
DV - Zadanky vydané

ZDP - Zadanky pfijaté

Cislovani dokladti

Manazer systémovych objektl — Cislovani dokladd

Zavést Cislovani dokladd pro moduly v danych evidencnich fadach a subfadach:

DKV - Dokoncena vyroba

NKR - Vyrobni naklady

NSV - HIaseni neshodné vyroby
RPJ - Vyrobni pfijemky

RVI - Vyrobni vydejky

VAP - Analytické protokoly
VKL - Vyrobni kalkulace

VLI - Likvida¢ni protokoly
VoD - Odchylky — odchylkové fizeni
VPK - Vyrobni prikazy

VZA - Vyrobni zakazky

VZM - Zmény - zménové fizeni
DV - Zadanky vydané

ZDP - Zadanky pfijaté
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Kody skladovych pohybt
Manazer systémovych objekttd — Kédy skladovych pohybl
Zavést kdédy skladovych pohybl:

160 - Ptijem do vyroby (1,1)
235 - Vydej na rezijni vydejku (-1,-1)
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